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NAS INTERVIEW 



s obchodnim reditelem firmy PHILIPS 
Komunikadni systdmy Praha, ing. JindH- 
chem Holla a odbornym pracovnlkem 
Herbertem Mullerem. 

■ Rrma PHILIPS je znAmA svoji §irokou 
AkAlou vyrobku spotrebni eiektroniky 
a speciAintch osvAtfovacich tiles. Irv- 
fomtace o jeji dalAi dinnosti jsou vAak 
Jen milo dostupni. Mohl byste sez- 
nAmit na&e dtenare s pusobnosti tAto 
Army? 

Ing. JindHch Hollar PHILIPS ELECTRO¬ 
NICS B.V. je nadndrodni koncem, ktery pu- 
sobi ve 169 zemich svdta a zamdstnavd asi 
280 tisic pracovniku. Obchodnt strategie 
koncemu se v poslednich letech zamdfila na 
3 x C a 1 x L, tedy Consumer Electronics 
neboli spotrebni elektroniku, Communicati¬ 
on systems dili komunikadni systemy, Com¬ 
ponents tedy souddstky a Light, col zname- 
nd svdtlo. Toto dfastrte rozhodnuti spolu 
s rozsdhlymi vnitropodnikovymi zmdnami 
znamenalo, le se PHILIPS v race 1991 
dostal do oblasti zisku a prekonal tak ndkoli- 
kaletou vnitfni krizi. 

■ Vaie iinnost je zanterena na komuni¬ 

kadni aiti. Od kdy pusobi spoieinost 
v Praze? 

Ing. J. Holla: Po otevfeni hranic do 
Vychodni Evropy se otevfel takd pro koncem 
Philips novy trh a to i v oblasti komunikadnich 
sftf. Nejvdtdi koncentrace know - how v divi- 
zi komunikadnich systemu se nachazi v No- 
rimberku v Philips Kommunikations Industrie 
AG. A prdvd tato zatozila koncem lofiskdho 
raku v Praze dcerinnou spotednost, kterd 
nese jmdno Philips Komunikadni systemy 
s r.o. a je v koncemu Philips tzv. Ndrodni 
obchodnf organizaci v oboru komunikadnich 
systemu. 

■ Jaky sortiment komunikadnich pro- 
stfedku v soudasnA dobi miizete na- 
bidnout? 

Ing. J. Holla: V soudasne dobd nabizime 
PCM prenosove systemy s pfenosovou 
rychlosti od 2 Mbit/s (PDH - ptesiochronni 
digital™ hierarchie) a systemy s rychlosti 
155 Mbit/s, 622 Mbit/s a 2,5 Mbit/s (SDH 
- synchronni digitdlni hierarchie). Pro pouiiti 
v deskoslovenskd siti je pravddpodobnd nej- 
zajimavdjdi digitdni system PCM 1 rddu 
PCM 30 FC, vdetrte linkovdho zakondeni pro 
symetrickd kabelovd vedeni nebo optickd 
kabely. Rada typu kandlovych jednotek (pre- 
nadedu) umozfiuje vzajemne propojeni 
udastnickych telefonnich zarizeni a telefon- 
nich ustreden pomoci PCM signdlu. Prena- 
dede umoiftuji spoiupraci s analogovymi 
ustrednami typu P 51, PK 201, PK 202, PK 
22, ATZ, RFT, ARM, MK 661 nebo s digitdl- 
nimi ustrednami jako napf. EWSD. System 
PCM 30 FC spolu s rozbodovacim zanzenim 
DICC 2 (Drop Insert and Cross Connect 
System) slouft jako Zetkladni prvek digitelni 
spojovaci sitd. Dale je v programu firmy 
stacion^tmi a mobilni spojova technika, sy¬ 
stemy pro prenos dat, radiokomunikadni 
technika, vyhledovd pobodkovd ustredny 
a autotelefony a v soudasne dobd i kabelovd 
televize. 


fl| Muiete bliie pfedstav it vlastni za- 

<mm stoupenf Army Philips Komunikadni 

• systemy Praha? 

Ing. J. HoHe: Philips Komunikadni sy¬ 
stemy Praha rrte vlastni vyrobni usek, vyvo- 
jove odddleni, marketing, obchodni usek 
a administrativu. To je celkem asi 250 pra¬ 
covniku, kterd budeme zamdstrtevat na kon- 
ci pndtiho raku. Mimo prazskd zastoupeni 
pfipravujeme i pobodku v Bratislava a Brrte. 
Hodlame vyrabdt nejprve systdmy PCM 30 
FC, pnpadnd PGSQ, coz je nastupce PCM 
2A, ktery byl v CSFR homologovdn lohskeho 
roku. Dale hodlame vyr&b&t take mechanic- 
ke souddsti, jako stojany, rdmy, skfind apod. 
Nadim cflem je nejenom prodavat, ale ze- 
jrrtena i vyrdbdt. Chceme se stat jednim 
z vyznamnych dodavatelu prenosovd tech- 
niky a spojovych systemu pro SPT, kterd je 
bezpochyby jednim z nadich nejvdtdich zd- 
kazniku. Velmi dobre se takd rozvijeji ob¬ 
chodni styky s deskoslovenskymi ieleznice- 
mi. V oblasti televiznich kabelovych rozvodu 
jsme navazali velmi uzkou spoluprdci s fir- 
mou Elektronika TVS (Pribram, Zdmedek 
106) a chceme spoiedrte realizovat radu 
projektu. V soudasne dobd jiz vyrusta ukdz- 
kovd sit kabelove televize v Pnbrami, ale 
doddvdme system BK 450 takd pro TKR 
v Olomouci a v Jihlavd. Mimo to pripravuje- 
me spolednd realizaci kabelovych rozvodu 
v radd daldich mdst. Pokud se tyde obratu, 
jevi se nam soudasna situace velmi dobre. 
Pro letodni rak poditame s obratem ve vydi 
asi 5 milidnu marek, pro rok 1995 jsme si 
stanovili za cil dosdhnout obratu vice nei 40 
milidnu marek. Nejdule2itdjdim cilem, ktery 
mdme, je vybudovdni deskoslovenskdho za¬ 
stoupeni, kterd bude vyuzivat nejmodemdj- 
dich poznatku a technologii Zapadu a pritom 
nebude zapominat na drivdjdi, velmi dobry 
zvuk znadky MADE IN CZECHOSLOVAKIA. 

■ Pane Mullers, Vy jste odbomikem 
v dislicovAm muftipiexnim pfenoso- 
vAm systemu. Prod prAvA system 
PCM 30 FC pro nAs? 

Herbert Muller: System PCM 30 FC je 
system, ktery byl vyvinut specidlnd pro des- 
koslovensky trh. Duslednym pouzitim nej- 
modemdjdi technologie nabizi pfi/nald po- 
trebd mista vetkou spotehlivost a tim hosfXJ- 
dame redeni. Umozduje prenddet 30 hovo- 
rovych, pfipadnd datovych kandlu po dvou 
dvoudrdtovych vedenich spolu s individudlni 
kandlovou signalizaci. System muze byt na- 
sazen jak mezi dvdma ustrednami, tak i mezi 
ustrednou a udastnikem. System PCM 30 
FC muze bez problemu zpracovat a pfend- 
det zvtddtni signalizaci, kterd se pouitvd 
v deskoslovenskd siti jak na strand linkovdho 
traktu, tak i na strand udastnika. 

System spolupracuje s dosavadnimi ana¬ 
logovymi a digitdlnimi ustrednami a vede 
k lepdimu vyuziti soudasnd kabelovd struk- 
tury bez nutnosti daldich vykopovych praci. 

Modulami koncepce zafizeni umozftuje 
lehkd prizpusobeni, podie ph'padu nasazeni, 
vymdnou kandlovych desek, aniz by bylo 
nutnd zmdnit cely system. Integrovanym lin- 
kovym zakondenim 2 Mbit/s muze byt pfipo- 
jen odpovidajici kabel, aniz by musel jit pres 
extern! zarizeni. Toto Fedeni detri misto a nd- 
klady na daldt stojany, a takd zvdtduje flexibi¬ 
lity Vestavdnd zarizeni pro dohled, monito- 
rovdni a vnitrni diagnostiku pomdhaji pro- 
voznimu persondlu pri uvedent do provozu 
a manipulaci se systdmem. 

V soudasnosti probihd zkudebni a homo- 
logadni provoz ve Vyzkumndm ustavu spoju 
a prvni pilotnt projekty jsou jiz v chodu. 
Seriovd doddvky budou realizovany ve 
dtvrtdm dtvrtleti 1992. 

Ddkuji za rozhovor. 

Ing. Jan Klabal 



Si/iconGraphics 

je jednou z vedoucich svbtovych firem v oboru 
pobrtabove grafiky. Jeji zbstupci usporadali v Praze 
17. cervna malou tiskovou konferenci, na niz se 
mohli pfitomni novinari seznamit s vyrobnim pr - 
gramem a aktivitami spolebnosti. 

Silicon Graphics zalozil v roce 1982 v Kalifomii 
profesor Standfordske university James Clark. 
Bylo to v dobe, kdy se diky pokroku technologie 
soubastkove zbkladny ukazai jako realny prechod 
od cernobileho zobrazeni 2D na mnohem operativ- 
nejsi znazornbni barevnou grafikou 3D. Na tento 
trend se take soustredily zambry novb firmy. 

Produkty Silicon Graphics se opiraji o nejmoder- 
nbjsi technologie a diky tomu umoznuji pracovat 
s barevnym zobrazovbnim 3D v reblnem base. 
Jako prvni uvedla napr. firma na trh system MIPS 
RISC, Rada produktu mbla vyuiiti ve vojenskb 
oblasti a proto podlehala vyvoznim omezenim. 
Tato situace se j£ radikblnb zmbnila (v roce 1991 
napr. byty zcela uvolnbny produkty IRIS GL apod.). 

Produkty Silicon Graphics jsou predevsim pro- 
stfedkem, urychlujicim tvurbi praci. Uplatni se jak 
v prumyslovem vyvoji a designu, tak napr. pri 
animaci, kde maji na trhu terrier dominantni posta- 
veni (byty pouzity napr. pfi natbceni filmu Termina¬ 
tor 2). Vsechny pracuji s modemimi mikroproceso- 
ry. Do btyr zakladnich fad vyrobku patfi napr. rada 
IRIS Crimson, vytvarejici novy standard jak v ob¬ 
lasti pracovnich stanic, tak v oblasti serveru. Je 
prvnim komerbne dostupnym pobrtabem, zaloze- 
nym na 64bitovem mikroprocesoru RISC R4000 



firmy MIPS. Jako graficka pracovni stanice posky- 
tuje rozsbhlb moznosti pro technicke uzivatele: 
kombinace velmi vykonne CPU a graficke rychlosti 
predstavuje novou kvalitu pro interaktivni analytic- 
ke modelovbni, simulace a zpracovnani obrazu. 
Jako server vykazuje IRIS Crimson mimorbdne 
velky vykon pro ceiou radu aplikaci. 

Rada IRIS Indigo predstavuje novou thdu pod- 
tabu - RISC PC, kombinujici vykonnost pracovnich 
stanic s jednoduchosti osobnich pobitabu. Je 
prvnim systbmem podle specifikaci konsorcia 
ACE, opatfenym grafikou 3D a umozhujtcim pfipo- 
jovat a zpracovavat audio a videosignal. Jako 
plnohodnotnb pracovni stanice disponuje IRIS In¬ 
digo virtublni pameti, multitaskingem, podporou 
sifovbho pfistupu k souborum, vykonnou grafickou 
knihovnou IRIS GL a dalbimi rysy pracovnich sta¬ 
nic. Z dai&ch Ize jmenovat Personal/IRIS a Power 
Series. 



Uspbsnost firmy Ize dokumentovat nbkterymi 
udaji: Asi polovinu zisku tvori odbyt mimo USA. 
Behem poslednich tri let byl ukazatel rocniho pri- 
rustku 67 % a firma se v roce 1990 zaradila na 65. 
misto v rychlosti rustu v zebribku nejuspbbnbjsich 
americkych firem, publikovanem pravidelne v ca- 
sopisu Fortune. Mezi zbkazniky Silicon Graphics 
path' krome rady am. a jap. firem napr. britsky Rolls 
Royce, nemecky Siemens aj. Mezinarodni stfedis- 
ko je v 2eneve. Oblast stfedni a vychodni Evropy 
mb na starosti videhske stredisko. 

V MacTarsku pracuje napr. jiz asi 25 systemu 
Silicon Graphics. U nas je jich v provozu nbkolik, 
predevsim pro ubely animabni. Distributorem u nas 
je bmenska spolebnost OPENCAE, programovou 
podporu poskytuje napr. zlinsky TECHNODAT, 
jehoz matefska spolebnost je v rakouskem Salz- 
burgu,a rada dalsich firem. E 



V utery 30. Cervna 
usporadali ve bkolicim 
stfedisku ftLP na ie- 
tibti v Ruzyni pracov- 
nici danskb firmy Bru- 
el & Kjaer, kterb se 
pres padesat let 
uspbbne zabyva vy- 
vojem a vyrobou pri- 
stroju pro mbfeni hlu- 
ku a chvbni, ve spolu- 
prbci s ftizenim leto- 
veho provozu Praha 
seminar, spojeny 
s praktickym predve- 
denim automatickeho 
systemu pro monito- 
rovani leteckeho hlu- 
ku. 


System ma tfi hlavni funkCni Casti: mbrici, prenosovou a vyhodno- 
covaci (ridicf), MCfici Cbst je tradiCni domenou firmy Bruel & Kjaer; 
obsahuje speciblni mbfici mikrofon, pfipojeny k analyzbtoru typu 
4435. Ten je umistbn ve spolebne skfini s vysilacem prenosove cbsti. 
Muze to byt napr. modem, napojeny na telefonni sif. Pro nabe 
podminky — spatne fungujici telefonni sif - je optimalni varianta 
s radiovym prertosem dat. Tato varianta je pro nas zajimava tim, ze 
se na ni podili tuzemsky vyrobce - TESLA Pardubice, ktery pro tento 
ubel dodavb radiovy blok pro prenos dat TR 41 (radiostanice VR 44, 
rbdiovy modem RM 12, zblohovaci zdroj ZZ 31, antbna), pracujici 
v pasmu kmitoCtu 300 MHz. (Treti moznosti sbbru dat - off line - je 
prehravbni udaju z pameti analyzbtoru na disketu obsluhou, objizdb- 
jici iednotliva stanoviste.) 

Dulezitou slozkou treti - vyhodnocovaci a fidici - Cbsti systemu je 
programove vybaveni, ktere umozbiuje vbestrannb zpracovavat pra- 
videlnb (na povel) dodavane udaje, ziskanb pfesnym mbrenim, 
a doplriovat je udaji z dalbich systemu (napr. radiolokaCnich, povetr- 
nostnich apcxl.) ke komplexnimu vyhodnocovani. System sleduje 
nejen hluk co do maxim jeho intenzity, ale monitoruje prubbzne napr. 
vzlety a pristani jednotlivych letadel apod. Ma tedy znaCny vyznam 
pro bezpeCnost i ekonomiku leteckbho provozu. 

System je vyuzivan ve vbtsine zapadoevropskych letibf. 



Na tiskove konfe- Apple Computer 

S^'bervna^r^ VZACNA NAvST^VA V PRAZE 
skem hotelu Diplomat, meli phtomni novinari pnlezitost setkat se osobne 
s prezidentem firmy Apple Computer, Inc., panem Michaelem H. Spindlerem. 
Vubec prvni nbvbtbva nejvyssiho pfedstavitele spolebnosti v Praze svedbi 
o stoupajicim zbjmu tbto pobitabove firmy o prudce se rozvfjejici trhy v oblasti 
byvaleho ..vychodniho bloku“. UCastnici meli moznost ziskat z prvni ruky 
zajimave informace o strategii firmy, o jejich kooperacich s dalsimi velkymi 
svetovymi firmami, i o zajimavych novinkach - napr. o novem pobitabi do dlane 
(palmtop) Newton. 

V programu nbvbtbvy pana Spindlera bylo krome dalbich akci i slavnostni 
otevfeni nove ubebny, vybavene pobitabi Macintosh, na prazske elektrotech- 
nicke fakulte CVUT (viz obr.). 

Podle predpokladu vedeni spolebnosti bude do konce tohoto tisicileti 
informabni prumysl vedoucim hospodbrskym odvetvim. Take proto klade 
Apple velky duraz na rychlou inovaci svych vyrobku a poskytuje na vyvoj 
novinek asi 600 milionu dolaru. ..Morblni zivotnost“ vyrobku se v poslednich 
letech snizila z peti na dva roky. Pro vyvoj technologii svych osobnich pobitabu 
zakoupila spolebnost v r. 1986 jako ptvni vubec superpobitab Cray X-MP/48, 
coz ji umoznilo zrychlit zavadbni novych vyrobku na trh. 

V Evrope je v soubasne dobe instalovano vice nez pul milibnu pobitabu 

Macintosh. Asi 100 milibnu pobitabu, pouzfvanych ve svete, nese znabku 
Apple,firmajenadruhemmistezaspolebnostilBM. E 


Pan Michael H. Spin- 
dler, ktery jeodr. 
1990prezidentem 
a vedoucim provoz- 
nich akci firmy (v le- 
to§nim roce oslavi 
svepadesAtiny) 
vnovdotevrene 
ucebng na CVUT 


KONKURS AR SE BLIZH 
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Nezapomehte odeslat 
Vas prispevek do 4. zarf! 
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Kompaktm hudebni vez 

PHILIPS FW 2012 

Tato kompaktm' hudebni sestava obsahuje prehravad kompaktnich desek, 
rozhlasovy prijimac $e tremi vlnovymi rozsahy, zesilovac s petipasmovym 
ekvalizerem a se tremi koncovymi stupni, dva kazetove magnetofony a je 
doplnena dvdma maiymi reproduktorovymi soustavami pro prenos stred- 
nich a vysokych tdnu a jednou specialni soustavou pro prenos hloubek. 


Prehravad kompaktnich desek umoJfiuje 
naprogramovat postupnd pfehrani aJ 32 
skladeb, dale umoJfiuje vdechny zakladni 
funkce: zrychlenou reprodukci vpfed i vzad, 
volbu titulu, reprodukci ukazek zaddtku 
vsech skladeb na desce apod. 

Turner rozhlasoveho prijimade pracuje 
s fazovym zavdsem PLL a do pamdti Ize 
uloJit aJ 30 vysiladu na dlouhych, strednich 
nebo veimi kratkych vlnach. Ma funkci 
„scan“, to znamend, Je muze v desetise- 
kundovych ukazkach informovat o okamzi- 
tych programech vysiladu uloJenych v pa¬ 
mdti a je rovndJ vybaven automatickym vy- 
hledavanim vysiladu. 

Dva magnetofony, jejichJ ovldddni je me- 
chanicke, umoJfiuji reprodukci z libovolndho 
z nich, pfipadnd zdznam na levy magneto- 
fon. UmoJfiuji t6z prepis z pravbho na levy 
pHstroj anebo postupnou reprodukci z obou 

_pristroju. Jsou vybaveny obvodem Dolby NR 

pro zmenseni sumu (pravy mgf pochopiteln£ 
pouze pfi reprodukci) a maji veiice spolehli- 
ve automaticke vypinani pracujici na prin- 
cipu zastaveni navijedho tmu. Ovl^dani 
magnetofonu je mechanick6, ma v§ak veimi 
m&kky chod vsech ovladacich prvku. 

Zesilovai je mbne obvyklb koncepce. Dva 
koncov6 zesilovafie zesiluji pasmo strednich 
a vysokych kmito£tu asi 200 az 18 000 Hz 
(levy a pravy kanal) a treti zesiluje pAsmo 
obou kancilu mezi 20 az 200 Hz. Prve dva 
zesilova£e nap^jeji male reproduktorovb 
soustavy, treti zesilovad napetji specialni hlu- 
bokotonovou soustavu (subwoofer), spole£- 
nou pro oba kanaly. 

Pouziti jednb soustavy pro reprodukci hlu- 
bokych t6nu neni iadnym pfevratnym re§e- 
nim, vyuziva se zde skuteCnosti, Je zdroj 
vyzarovani hloubek nelze presn£ lokalizo- 
vat. Svym zpusobem prevratn^ je v§ak kon- 
strukce a provedeni tohoto hloubkoveho sy- 
stemu, ktery se nazyvci subwoofer. 

Tento hloubkovy system obsahuje totiz 
pouze jediny reproduktor (navic o prum£ru 
pouze 13 cm), ktery je ve zcela uzavrenb 
skrini o vnitrnim objemu asi 18 litru. Repro¬ 
duktor je upevndn ve vodorovne prepazce 
uvnitr skrind a tato pfepaika je asi v jedn£ 
tretin£ vysky skrind. Akusticky signal je vy- 
zarov^n pouze dvdma otvory v dele skrind 
a tyto otvory maji dovnitf protazena hrdla. 
Dva otvory jsou u tohoto provedeni pouze 
z estetickdho hlediska, protoze by postado- 
val jediny otvor pochopitelnd vdtdiho prumd- 
ru. 

Pristroj Ize automaticky naprogramovand 
zapojit v predem nastavenou dobu. Zapojit 


Ize takto bucf reprodukci prijimade, nebo 
akusticky signdl. Lze ho tedy pouzit i jako 
budik anebo jako hlasite upozorndni, ze je 
treba v urditou dobu ndco uddlat. 

Zakladni ovlddaci prvky, kterych je jen 
rtdkolik, jsou na delni stdnd. Jsou to vlevo 
odshora hlavni sifovy spinad a pdtipdsmovy 
ekvalizdr. Vpravo shora to jsou dvd tladitka 
pro ovtdddni zakladnich funkd prehravade 
kompaktnich desek a pod nimi daldi dvd 
tladitka pro prepindni programovych mist 
rozhlasovdho prijimade. Vpravo ve stfedu je 
vetky knoflik regulace hlasitosti s excentricky 
umistdnou svitivou diodou, kterd jednak na- 
znaduje polohu knofliku, jednak pri pouziti 
dalkovdho ovladade blika. Na horni strand 
jsou dvd tladitka, z nich prvnim se otevird 
prostor pro kompaktni desku, druhym se rudi 
(pripadnd obnovuje) automatickd zapnuti 
pristroje (nebo akusticky signdl). Zcela dole 
je rada tladitek k ovldddni obou magnetofo¬ 
nu. Uprostfed jsou dva osvdtlend displeje, 
z nichJ homi se rozsviti pouze pfi provozu 
prehravade kompaktnich desek a indikuje 
jeho funkce, dolni zobrazuje ~\*^eny zdroj 
signdlu a pfi poslechu rozhlasu na ndm Ize 
kontrolovat kmitodet naladdndho vysilade, 
disk) programovdho mista a druh provozu. 




Daldi, mend dasto pouzrvane ovtadaci 
prvky, jsou umtstdny pod odklopnym vidkem 
v pravd homi ddsti pfedni stdny. Jsou to daldi 
prvky k ovldddni prehravade kompaktnich 
desek, prvky k nastavovdni hodin, automa- 
tickdho zapnuti a daldich funkci, kterd jsou 
popsdny v ndvodu. 

Na zadni stdnd jsou dtyri svorky pro pfipo- 
jeni obou reproduktorovych soustav, konek- 
tor CINCH pro pfipojeni subwooferu, dva 
konektory CINCH pro pfipojeni vndjdiho 
zdroje signdlu, souosy konektor pro pfipoje¬ 
ni anteny a pevnd pfipojeny sifovy privod. 

Pro zachovani naprogramovanych dat 
slouzi tri tuzkovd dldnky, ktere se vkladaji do 
prostoru ve dnd pfistroje. Pokud je pfistroj 
v pohotovostnirr. stavu, je na dolnim displeji 
trvale zobrazen das. 

Ddlkovy ovladad umozfiuje ovlddat pfiji- 
mad a pfehravad kompaktnich desek. Mag¬ 
netofony jim ovlddat nelze vzhledem k tomu, 

Je pracuji na mechanickdm principu. Ddlko¬ 
vy ovladad je napajen dvdma suchymi dlan- 
ky typu „mikro“. 

Nyni, jako obydejnd, uvedu ndkterd tech- 
nickd udaje tak, jak je v katalogu otiskuje < 
vyrobce. Pfedem upozorfiuji, abyste se ne- f 



















polekali - i mne se nSktera data zd&la, 
vzhledem k slySitelnemu vysledku podivna, 
tak jsem si je ov§ril a zjistil jsem neco zcela 
jineho. 

Nejprve tedy data podle vyrobce: 
Prijimac: 

Vlnov6 rozsahy: SV 522 az 1611 kHz, 

DV 148 az 284 kHz, 

VKV 87,5 az 108 MHz. 

Prehravad: 

Kmitoctova charakteristika: 20 az 

20 000 Hz. 

Odstup: 85 dB. 

Zkreslenf (1 kHz): 0,5 %. 

Magnetofony: 

Kmitoctova charakteristika: 125 az 

12 500 Hz. 

Odstup (bez Dolby NR): 50 dB, 

(s Dolby NR): 58 dB. 

Zesilova6: 

Spickovy vykon: 160 W (p.m.p.o.). 
Sinusovy vykon: 2 x 15 W (8 Q), a 
1 x 10 W (8 Q). 
Kmitodtova charakteristika: 60 az 

14 000 Hz. 

Odstup: 70 dB. 

Napajeni: 220 V/50 Hz. 

Rozm&ry pristroje 
(§xvx t): 32 x 40 x 32 cm. 

Rozmdry reproduktorovd skfihky: 

14 x 34 x 21 cm. 

RozmSry subwooferu: 15 x 50 x 32 cm. 

Abych Ctenari nezustal nic dluzen, poku- 
sim se ihned uv6st na pravou miru opsane 
technicke udaje: 

Jiz pFi pFepisu kompaktm' desky na pasek 
se mi nezdal byt pozorovatelny rozdil 
v hloubkach nahravky, coz by, podle charak- 
teristiky magnetofonu vyrobcem udavan6, 
muselo byt zretelne patrne. I kdyz to u tohoto 
pristroje nebylo jednoduche, zmeril jsem pa- 
rametry obou magnetofonu a zjistil jsem toto. 



Reprodukce 

Zaznam/reprodukce 

40 Hz 

-2 dB 

-1 dB 

60 kHz 

-1 dB 

-1 dB 

1 kHz 

0 dB 

0 dB 

10 kHz 

0 dB 

-1 dB 

15 kHz 

-2 dB 

-2 dB 


PFitom reprodukcni charakteristiky (m§Fene 
z meficiho pasku) byly u obou magnetofonu 
prakticky shodne. 

Odstup bez zapnuteho obvodu Dolby NR 
by! 61 dB, se zapnutym obvodem Dolby NR 
68 dB. 

Nasim vyrobcum jsem v testech fiasto 
vytykal nezdrave opatrnictvi ve zverejftova- 
nych udajich, ale zde tu opatrnost vyrobce 
opravdu prehnal. 

Na druhe strane udaj o „§pickovem vy- 
stupnim vykonu" 160 W povazujte za prak¬ 
ticky nesmysl, ale ud£vane sinusove vykony 
jsou rovnez udany s rezervou. Namdril jsem 
2 x 18 Wa 1 x 14W. 

Funkce pristroje 

Testovany pFistroj me zaujal nejen malo 
obvyklym zjevem, ale tez vytecnou kvalitou 
reprodukce. Ta je dusledkem dosud malo 
obvykleho re§eni hloubkove reproduktorove 
soustavy. Tato soustava, vnitmiho objemu 


sotva 20 litru, poskytuje skutefinS vynikajici 
reprodukci hlubokych tonu, takovou, jakou 
jsme zvykli slychat u soustav podstatng vet- 
sich rozmSru. Nespornou vyhodou tohoto 
FeSeni, ktere pouziva pouze jediny hloubko- 
vy system pro oba kan^ly, je moznost umistit 
subwoofer prakticky do libovolneho mista 
poslechoveho prostoru, protoze lokalizace 
stereofonniho vjemu zalezi vyhradnS na 
umisteni zbyvajicich dvou soustav. Ty, 
vzhledem k jejich velmi malym rozm§rum, 
muzeme umistit do optimalniho mista dale- 
ko snaze. 

Cela sestava zaujme kazd^ho predev§im 
neobvyklym vzhledem a tak6 minimalnim 
podtem ovladacich prvku. O vzhledu se zmi- 
nim v n£sledujici kapitole. Ovladaci prvky 
jsou zvoleny a rozlozeny velice udelnd. Ne- 
obvyklost pristroje spo6iv£, krom6 jeho 
vzhledu, i v urfiitem poru§eni vzit6 tradice 
vypu§t6nim ndkterych, dosud sverepS pou- 
zivanych ovladacich prvku. 

Tak napriklad zde chybi regulator vyv^ze- 
ni kanalu, ktery se mi ji i radu let jevi jako 
hodn§ zbytna zaleiitost. Dctle zde je mozny 
prepis z jednoho magnetofonu na druhy 
pouze standardni rychlosti posuvu, coz 
osobnd tak6 vit6m, protoze prepis zvySenou 
rychlosti se t§m§F vzdy projevi m6n§ 6i vice 
zhor§enou kvalitou prepsane nahravky. 

Jinak musim tuto sestavu ve vSech sme- 
rech pochvalit. Tuner se velice pohodlne ladi 
a 30 programovych mist je i pro nejzaplnd- 
n§j§i pasma vie nez dost. Jedinou slab§i 
strankou je to, ze neni ani na pristroji ani 
a dalkovem ovladaci k dispozici 6islicova 
klavesnice, takze programy Ize prepinat 
pouze vzestupn6 nebo sestupn§. 

PrehrcivaC kompaktnich desek pracuje 
rovnSz bezchybn^ a umi v§e, co je bdznd 
obvykle. 

Magnetofony maji, jak jsem se jiz zminil, 
mechanicke ovladani a proto je nelze ridit 
dalkovym ovladafiem. Maji v§ak obvod Dol¬ 
by NR pro zmenSeni §umu a perfektne pra- 
cujici koncove automaticke vypinani, odvo- 
zene ze zastaveni navijeciho trnu a proto je 
v fiinnosti pri vsech funkcich magnetofonu. 

Na prvni pohled by se snad mohlo zdat, ze 
zesilovafie t6to sestavy by mohly disponovat 
vetsimi vykony, je to vsak naprosto zbytec- 
ne, protoze ucinnost reproduktorovych 
soustav, zvlaste pak subwooferoveho sy- 
stemu, zajisfuje hlasitou reprodukci az 
s nadbytednou rezervou. 

Velice modern^ re§eny dalkovy ovl^dac 
umoznuje ridit v§echny hlavni funkce priji- 
ma6e a prehravafie desek, mam vSak 
k n§mu vyhradu cist6 mechanickou. Vytvar- 
nik ho navrhl tak, ie na podlozce stoji tremi 
/ body a jestlize ho mame polozeny na stole 
a stiskneme Iev6 horni tlacito „standby“, 
nejen ze se pristroj nevypne, aie ovladad se 
prevrhne do strany. To je skolska ukazka, 
kdy designer zvitezil nad funkenosti. 

Velice prijemnou muze pro mnohe byt 
i funkce buzeni (dokonce s moznosti budit 
programovane kazdy den v tydnu v jinou 
hodinu). Tuto funkei Ize s vyhodou vyuzit 
i v pripadd, ze je v kteroukoli hodinu treba si 
cokoli pfipomenout. Pristroj se ozve af je 
v jakekoli funkei a jeho projev je nepreslech- 
nutelny. 



Vnejsi provedem 

Jak jsem se jiz zminil, vnej§i provedeni 
tohoto pristroje je velice netradifini a neobvy- 
kle. Patrne se nebude libit tdm, kteri si potrpi 
na zaoceansky bombast a pristroje prepln§- 
ne efekty a cingrlatky. Zde je v§e vyreSeno 
jednodu§e a strizliv§ pri maximum' ufielnos- 
ti. 

V kazdem pfipadS ponecham hodnoceni 
vndjsiho provedeni povolandjSim osob^m, 
md osobn§ se vSak pristroj velice libi. A po- 
kud je pro podobn6 pristroje razen termin 
„kompaktni v6z“, pak je tento pristroj jeho 
perfektnim predstavitelem. 

Vnitrni usporadanf 
a opravitelnost 

Toto je patrne jedina slab§i stranka pri¬ 
stroje. Pokud bychom si pfali vez rozebrat, 
pFesnSji Fedeno odd§lit z^kladni dva dfiy 
skFind od sebe, musime povolit 30 (slovy 
tFicet) Sroubku. Pokud jsem se v tom mnoz- 
stvi n^hodnS o §roubek spletl, prosim o pro- 
minuti. I pak je§t§ neni vyhr&no, protoze 
desky jsou umist§ny dosti nepFistupnd a tak 
zustava jen pFani, aby to pokud mozno nikdy 
nebylo potFebne. A kdyz ano, tak af to za n&s 
Fe§i Skoleni pracovnici firmy Philips. 

Zaver 

Kompaktni hudebni v6z Philips FW 2012 
povazuji za mimoFadne zdaFily vyrobek, kte¬ 
ry uspokoji i narodne posluchace. Poskytuje 
totiz nejen velice dobrou reprodukci, ale je 
take vn6j§im provedeni velmi neobvykle, 
ale, podle meho nazoru, mimoFadne ele- 
gantn§ vyFeSen. 

Cena, za niz je tento vyrobek nabizen, 
a ktera je dosti variabilni, je pFijatelna. 

Hofhans 
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Bludistem elektroniky 


11. Ndkolik diod LED se spolednym pred- 
radnym rezistorem bude sprdvnd fungo- 
vat, budou-li zapojeny: 

a) paralelne 

b) seriovd 

c) libovolnd 

12. Mezi linearni integrovane obvody ne- 
patri: 

a) MAA245 

b) MBA810 

c) MH7474 

13. Ddlce vlny 80 m odpovida kmitodet: 

a) 80 MHz 

b) 7,5 MHz 

c) 3750 kHz 

14. Nejlepdim vodidem elektrickeho proudu 
(z uvedenych) je: 

a) mosaz 

b) mdcT 

c) stfibro 

15. Zatizime-li odporovy ddlid napdti zatdzi, 
vystupni napdti ddlide se: 

a) zmendi 

b) nezmdni 

c) zvdtdi 


Ivana Prokesova, Ing. Jaroslav Winkler, OK1AOU 


Podle slibu v AR 11/91 jsme i pro letodni 
prdzdniny pripravili „bludidtd elektroniky". 
Tentokrat je trochu jind. Ukolem soutezicich 
—je projit sprdvnou cestou od bodu 1 podle 
sprdvne odpovddi na otdzku 6. 1 k daldi 
otdzce a odtud opdt pokradovat k daldi stej- 
nym zpusobem, az dp ndkterdho z konco- 
vych bodu oznadenych pismenem. Soutdzi- 
cf tedy nemuie projit vdechny otdzky, ale 
jenom jejich ddst. Volbd spravne odpovddi je 
vdak nutno vdnovat dostatednou pozornost, 
jinak „zabloudite“. 

Sprdvnou odpovdcf napidte na korespon- 
dendni listek (viz vzor) a zadlete do 31. 8. 
1992 na adresu 

Radioklub OK1KWV 
Dum ddti a mladeze 
U zimniho stadionu 1 
370 01 C. Buddjovice 

Ze sprdvnych odpovddi budou opdt vyloso- 
vdni tfi vyherci, kteri obdrzi stavebnici elek- 
tronickidho vyrobku. Spravne redeni bude 
uverejndno v ndkterem z ndsledujicich disel 
AR. 

Vzor odpovedi: 

1b 3 a 6 a 9 c 13 a 16 a 19 b 26 b 33 c K 

Otazky testu 

1. Stejnosmdrnd napdti usmdmene dvoj- 
cestnym usmerdovadem ze stridaveho 
napdti 50 Hz md zvlneni o kmitodtu: 

a) 50 Hz 

b) 100 Hz 

c) 25 Hz 

2. Paralelni rezonancni obvod ma pro re- 
zonandni kmitodet zdanlivy odpor: 

a) nulovy, 

b) nekonedny, 

c) podle polohy jadra v civce 


3. Rezistor s odporem 150 Q je pripojen 
na napdti 6 V. Jak velky proud rezisto¬ 
rem protekd? 

a) 25 mA 

b) 40 mA 

c) 0,4 A 

4. Souddstka oznadend TP 161 Je: 

a) tranzistor 

b) potenciometr 

c) termistor 

5. Spojime-li paralelnd dva kondenzdtory 
Cl = 10 nF = C2 bude vysledna kapa- 
cita: 

a) 5 nF 

b) 20 nF 

c) 10 nF 

6. Integrovany obvod MH7400 je: 

a) prevodnik k6du 

b) trojice hradel 

c) dtverice hradel 

7. Transformator s pomdrem podtu zdvitu 
1:2 md pomdr impedanci: 

a) 1:1 

b) 1:2 

c) 1:4 

8. 2arovkou 24 V/40 W pripoienou na jme- 
novitd napdti protdkd proud: 

a) 0,6 A 

b) 0,167 A 

c) 1,67 A 

9. Kremikovy nizkofrekvendni vykonovy 
tranzistor bude oznaden: 

a) KD607 

b) KC507 

c) KF507 

10. Dvd Zenerovy diody s napetim 
Uz-t = 10 V Uz 2 = 8 V zapojime do se- 
rie. Vyslednd Zenerovo napdti bude: 

a) 18 V 

b) 2 V 

c) 9 V 


16. Pulvlnny dipdl pro kmitodet 14 MHz 
bude mit celkovou delku: 

a) 20 m 

b) 10 m 

c) 41,6 m 

17. Signal z multivibrdtoru ma tvar: 

a) presny sinusovy 

b) pilovity 

c) pravouhly 

18. Ekvivalent k obvodu MH7400 je: 

a) MH7404 

b) SN7410 

c) D100 

19. Zenerova dioda se pouziva pro: 

a) stabilizaci napdti 

b) laddni vf obvodu 

c) detekci 

20. Operadni zesilovad je oznadeni pro: 

a) nizkofrekvendni zesilovad pro hu- 
debni skupiny s moznosti operativnd 
mdnit zesileni 

b) pristroj pro zdravotnictvi 

c) elektronickou soudastku 

21. Jednotka vykonu ma rozmer: 

a) kgm s -3 

b) Js“ 2 

c) kgm 2 s -3 

22. Merime-li ubytek napeti na rezistoru 
100 kQ, zapojendm mezi napajeci na¬ 
peti a bazi tranzistoru, jednak multimet- 
rem s vnitfnim odporem 10 MQ a jednak 
mdridlem s magnetoelektrickym sy- 
stdmem, namdrime: 

a) obdma pfistroji shodnd napdti 

b) multimetrem vdtdi , 

c) multimetrem napdti mendi 

23. Q-kodex je: 

a) mefitko vyuziti vlastnosti integrova- 
ndho obvodu stanovene J.B. Qidinskym 

b) vyjadreni kvality obvodu LC 

c) souhrn kodu pouzivanych pri radio- 
vdm vysilani 
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24. Fotorezistor je: 

a) aktivni polovoditovy prvek, jehoz ze- 
sfleni se m§nis intenzitou osvStleni 

b) vrstva sv§tlocitliveho laku pfi vyrobS 
ptoSnych spoju 

c) pok>vodi£ovd soufiastka, jejii odpor 
se m§ni s osvgtlenim 

25. Siemens je jednotkou: 

a) elektricke vodivosti 

b) rychlosti elektricke trakce 

c) intenzity slune6niho z&reni 

26. Kolektorem tranzistoru s /> 2 1e = 80 te6e 
proud / = 24 mA. Jak velky proud tede 
do baze tohoto tranzistoru? 

a) 1920 mA 

b) 0,3 mA 

c) 30 nA 

27. Diakje: 

a) elektronicky spinaci prvek 

b) elektronka pro pouziti na VKV 

c) dvojitci usm&movaci dioda 

28. U integrovaneho obvodu MHB4000 na- 
m£fime na vyvodu 6. 14 napeti 4,8 V. 
Jedna se o: 

a) napdjeci nap6ti 

b) vystupni napdti log. 1 

c) vystupni napdti log. 0 

29. Elektricky akumulator je vlastnd: 

a) primami elektricky dldnek 

b) sekunddrni elektricky 6ldnek 

c) palivovy elektricky dldnek 

30. Amplitudovd modulovany signal se pou- 
ziva pfi; 

a) rozhlasovdm vysildni v p&smu VKV 

b) televiznim vysilani 

c) rozhlasovem vysilani v pdsmu KV 

31. U keramickych polSt&fkovych konden- 
zdtoru se mimo kapacitu oznaduje tole¬ 
rance, material a jmenovitd napdti. Kon- 
denzdtor na 32 V bude mrt sprdvndo- 
znafieni: 

a) SZf 

b) SZn 

c) SZq 

32. Komplementdmi dvojice tranzistoru 
jsou: 

a) dva tranzistory se shodnymi para- 
metry 

b) dva shodne tranzistory stejndhotypu 
se stejnym zesilovadm dinitelem 

c) jeden tranzistor n-p-n a jeden tran- 
zistor p-n-p vybrand mdfenim 


33. Jaky odpor mdrezistor oznadeny barev- 
nymi prouzky zluty-fialovy-derveny? 

a) 3900Q 

b) 4,7 kQ 

c) 270 kQ 

34. Uhlikovy mikrofon v telefonu pri hovoru: 

a) mdni svuj odpor 

b) mdni svoji kapacitu 

c) vytvdff elektrickd napdti 

35. Cinitel indukdnosti ktery oznaduje 
jednu z vlastnosti feritovych jader, ma 
rozmdr: 

a) nH/z 2 

b) pWz 

c) H/z 2 

36. Kompardtor je elektricky obvod, ktery: 

a) integruje pfivdddny signal 

b) porovnavd velikost dvou privadd- 
nych signdlu 

c) ndsobi napdtovou droved elektric- 
kdho signdlu 





Jii druhym rokem se do kr&sndho udoliC- 
ka nedaleko Usti nad Labem sjeli mladi 
elektronici, vitdzovd nominadnich soutdzi ze 
vdech ddsti Ceskd republiky. 

Organizadni Stab (fediteiem pfeboru byl 
Jan Rericha, pfedsedou organizadniho §td- 
bu Jifina Jehlidkovd) pfipravil vybomd pod- 
minky a porota soutdze (pfedsedal ji Milo- 
slav Karlik) k tdmto podminkdm pfidala nd- 
rodnost a znadnd poiadavky na vdechny 
soutdiici. 

Soutdzicich byk) tfiadtyficet - ve dnech 
23. az 25. kvdtna 1992 vynikajici podasi, 
elektrickdho proudu bylo dostatek, iddne 
zdvaind potize nenastaly - prostd neexisto- 
valy iddnd vymluvy a tak kaidy musel ze 
sebe vydat v§e k obhdjeni dobrdho umistdni. 

Tak tomu bylo nejprve v testech, citiivd 
zpracovanych podle vdkovych kategorii. 
Pozddji pak pfi prdci na praktickdm vyrobku: 
pro kategorii 2l (1980-1982) to byl ab- 
sorpdni hledad kovovych pfedmdtu, pro 22 
(1977-1980) sledovad signdlu, pro kategorii 
M (1973-1977) digitdlni tepiomdr; tedy 
vdechno vyrobky, kterd se dobfe hodi i do 
..elektrickd domdcnosti" kazddho soutdiici- 
ho. Ukdzalo se, ze ukol pro nejmladdi kate¬ 
gorii byl obtiznym ofidkem, ani po prodlouze- 
ni stanovendho limitu k dokondeni prdce 
nebyli ndktefi soutdzici schopni vyrobek do- 
kondit. To samozfejmd prozrazuje i uroved 
nominadnich kol, protore ndkterd neznalosti 
a „nendvyky“ pfi praktickdm ukolu byly 
ohromujici. Naproti tomu dobrou urovert 
svych dovednosti a znalosti prokdzali soutd¬ 
zici nejstardi kategorie M (mlddei). 

Take kvalita dovezenych vyrobku (coi 
bylo tfeti kriterium, se kterym porota praco- 
vala) nebyla prdvd vynikajici. Ndkterd vyrob¬ 
ky nebraiy dostatedny ohled na bezpednost- 
ni pfedpisy, pajeni bylo vesmds nedostated- 
nd. To vde dlenove poroty pfi individualnich 


pohovorech s tvurci konstrukd pripominali 
a samozrejmd ocenili 6i „ocenili“. 

Soutdzici sami byli velmi ukdzndni, trpdlivi 
pfi dekani na vysledky, nedodlo k iadnym 
„incidentum“, protestum di slovnim potyd- 
kdm. Jsem pfesvddden, 2e k tomu dopo- 
mohlo i zdfici slunidko na obloze a pdknd 
prostfedi. A kdyz dovezli sponzori (INTERU¬ 
NIS s r. o. a TREFA v. o. s.) i zmrzlinu az na 
misto soutdze, nebylo uz nic, co by se dalo 
k programu pfeboru doplnit. 

Snad jen pro vds informaci, ze se vedoud 
delegad pfi zavdrednd poradd dohodli 
- spolu s porotou a organizadnim dtabem 
pftvrtali ochotu bmdnskych, ie zorganizuji 
pn'Sti pfebor CR v elektronice a radiotechni- 
ce. 

Zatimco soutdiici s velkym zdjmem obsa- 
dili ndkolik nainstalovanych poditadu, porota 
zpracovala vysledky k slavnostnimu vyhod- 
noceni, pfeddnt diplomu a cen (ke kterym 
pfispdli jak organizdtofi, tak sponzofi pfebo¬ 
ru). Z celdho pole soutdiicich vds sezndmim 
s tdmi nejuspddndjdimi: 

Kategorie 2l (mladdi zaci) 

1. Zdendk Halamidek (sevemi Morava), 
140 bodu 

2. Petr Zvdfina (Praha), 117 b. 

3. Frantidek Duda (sevemi Cechy), 102 b. 

Kategorie 22 (stardf zaci) 

1. Vdclav Eksler (sevemi Morava), 171 b. 

2. Ladislav Fikais (Praha), 170 b. 

3. Ladislav LoSf&k (sevemi Cechy), 165 b. 

Kategorie M (mlddei) 

1. Jan Standk (Praha), 183 b. 

2. Tomdd Leman (sevemi Cechy), 173 b. 

3. Tomdd Famik (sevemi Morava), 172 b. 

Pofadi druistev 

1. sevemi Morava, 839 b. 

2. Praha, 630 b. 

3. jiini Morava, 677 b. -zh~ 


KVAUTNY PLOSNY SPOJ LAHK0 A RYCHL0! 
DODAVAME 

SUPRAVU NA VYROBU DOSIEK PLOdNYCH SPOJOV 
OBSAH: 

• cuprextitovd dosky hrubky 1,5 mm s nanesenym negativnym 
fotorezistorom „OZATEC“ (jednostrannd, obojstrannd) 

• dosky su balend v nepriesvitnej fblii 

• chemikdtlie potrebnd na vyvoldtvanie DPS 

• expozicia horskym slnkom 

• leptanie beinymi postupmi 

• navod na pouiitie 

DODAVAME FubovoFny rozmer max. dirky 360 mm 

Bez dane S dartou 

1 dm 2 jednostrannd DPS 14— 18,— 

1 dm 2 obojstrann^ DPS 20 — 25,— 

• moinosf osobneho odberu alebo dobierkou 

• vhodnd pre amatdrov a drobnych podnikatel’ov 

Pro profesiondiinu vyrobu elektronickych zariadeni ponukame 
kompletne sluiby od spracovania podkladov z obvodovej schemy 
ai. po vyrobu kompletnych DPS v 4. triede presnosti s piocinova- 
nim obrazca. Vyrobu sme schopni zabezpedif v krditkych dodacich 
terminoch i v kusovych mnoistvach z podkladov zdkaznika (ob- 
vodov^ schema, n^vrh kli§d, kli§e). 

vipo itAtny podnik 

usek elektronika 

ul. gen. Svobodu 1069 telef6n: 08154 — 3360 

958 Ol PartizAnskd fax: 08154 — 3903 
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Clankem bych chtel varovat zdkaznickou 
verejnost pred neuvazenymi nakupy, prodej- 
ce k vetsi zodpovednosti a odborniky infor- 
movat o moznosti opravy zavady tohoto 
druhu (na ktere by proddlali), pripadne varo¬ 
vat pred prijimanim tohoto pnstroje do opra¬ 
vy, coz je treba dobre uvazit v zajmu udrzeni 
dobre povesti opravarske firmy. 

Pozor na znacku DAEWOO! 

Byl jsem znamymi pozadan, abych se 
pokusil o opravu stereofonni „veze“ DAE¬ 
WOO model AMC-550. Jejich syn si na 
pristroj setril (6000 Kds) deldi dobu, nez si ho 
mohl zakoupit. Zarizeni slouzilo asi jeden 
a pul roku, nez zacaly trampoty. Opravna 
OSP v Domazlicich se zamerila pouze na 
opravy novejdich typu televizoru, zejmena 
barevnych, jinak radiopristroje a magnetofo- 
ny opravuji tu a tam zacinajici soukromi 
podnikatele. A tu je prvni kamen urazu, ti 
pravem pozaduji ke kvalitnimu provedeni 
opravy schema, zejmena u pristroju exotic- 
kych znacek. K zarizeni byl sice dodan nd- 
vod k obsluze a zarucni list, ale schema 
zadne. 

Pri blizsi prohlidce pristroje, u ktereho 
nefungovalo nahrdvani, se ukazalo, ie pre- 
pinad funkci PLAY/REC neni ovldddn zablo- 
kovanou mechanikou, sestdvajici z kompli- 
kovaneho mechanismu pak, Soupat a tahel, 
Tnevyvazenym pomerem prevodu. K tomu 
pristupoval enormni tah vratnych pruzin 
i pruziny samotndho pfepinade funkci, vpa- 
jeneho primo do desky s plosnymi spoji 
zesilovade magnetofonu v „prvnim patre“ 
pristroje. Za jeden a pul roku opotrebena 
aretace ani po uprave vzpricenych dilcu 
nestadila udrzet system v pofoze „zaznam“. 
Veskera snaha opatrit original™ nahradni 
dily se ukazala byt iluzorni. Se souhlasem 
zklamandho majitele pristroje vec vyreSil 
sice ponekud drasticky, ale, jak se ukazalo, 
spolehlivy zasah. Tlacitko REC ovteda nyni 
jen dvojici mdkkych plochych pruzin s kon- 
takty (z relatka), takze pfislusne tlacitko nyni 
lehce zaskakuje a drzi. Prepinaci li§tu prepi- 
na6e funkci nyni ovlada eiektromagneticky 
system z robustndjsiho rele RP100, jehoz 
civka je upravena previnutim z puvodnich 
100 V na 24 V, tedy misto puvodnich 22 tisic 
zavitu 0,063 CuT navinuto 6 tisic zdvitu 0,15 
CuT. Krok kotvy byl upraven zhruba na 
polovicni mezeru, coz ma vyznam na poza- 
dovanou silu pritahu. I tak si prepinafi funkci 
vyzadal odlehceni sily vratne pruziny prepi- 
na6e jemn§jsi spiralovou pruzinou, pusobici 
v opacnem smeru sily pruziny prepinace, 
cimz byk) dosazeno prizniveho pomeru sil 
a tedy spravne funkce elektromagnetu. Elek- 
tromagnet je tedy nyni spinan dvojid pruzi- 
nek, ovladanych tlacitkem REC. Dalsim ex- 
perimentovanim se ukazalo, ze elektromag- 
net neni vhodne napajet ze stavajicfho zdro- 
je, nebof ke spolehlive funkci elektromagne- 
tickeho systemu je treba alespon 75 mA, 
tedy dost k moznemu pretizeni zdroje. Proto 
byl vestaven dalsi samostatny zdroj s dosta- 
te6n6 dimenzovanym transformatorkem, 


s dvoucestnym usm§rnenim 4x KYI32/80 
a s filtraci 2x 200 j.iF a nastavitelnym rezisto- 
rem 33 Q. 

Podobnd postizenym majitelum obdobne- 
ho zarizeni s podobnou zavadou v zadnem 
pfipad§ nedoporucuji poustet se do upravy 
bez dostatku zkusenosti, prace s ni je i 6aso- 
v§ narocna, av§ak v tomto pripade uprava 
pomohla vratit postizenemu a ne^fastnemu 
majiteli fungujici pristroj, patrn§ mnohem 
spolehliv§jsi nezli v puvodnim provedeni. 

To nejlepsi nakonec: vypinafi na prednim 
panelu zarizeni vypina pouze male napeti za 
zdrojem, jinak je sifova cast pnstroje trvale 
v provozu, takze, jak bylo namereno merid¬ 
iem DU 10, phstrojem prochazi trvale proud 
120 mA, pokud je pripojen do zasuvky, 
o 6emz nema majitel pristroje vubec tuseni. 
Pod napetim zustava i sifovy odru§ovac. 
Tato skutefinost je v hrubem rozporu s plat- 
nou CSN 332180 i s protipozarni bezpec- 
nosti CSN 010103. V danem pripade je tedy 
sporne, zdali prodavany pristroj prosel pred 
uvedenim do prodeje schvalovacim rizenim 
statni zku§ebny. Pristroj byl zakoupen v pro- 
dejne statniho obchodu. 

Vladislav Taubenhansl 


Doplnek, tykajici se oznaCeni tladitek v 6lan- 
ku 


Digitalm multimetr DM90 

z AR-A e. 5/1992. 

Kontakty tlaCitek jsou oznafieny takto: dis¬ 
lice 1 az 6 oznaduji dislo kontaktu tladitka 
podle n^drtku ve spodni dasti schematu. 
Znaky V-, nF, ^F, oznaduji tladitko s pri- 

slusnou funkci. Oznadeni tladitek ve schd- 
matu je provedeno pouze u kontaktu d. 1, 
kontakty 2ai 6 jsou zakresleny ve stejndm 
poradi. Kontakt 4 tladitka V - a kontakt 
4 tladitka [xF jsou zakresleny dvakrat - jed- 
nak mezi ostatnimi kontakty tak, aby bylo 
patrne o ktere se vlastne jedna, jednak na 
tom rnistd ve schematu, kam logicky patri. 

Jan V*n$ 


Jeste jednou 
„Osciloskopicky adapter 
k televizoru“ 


Do tohoto dtenku v AR-A d. 1/92 se vloudi- 
lo mnoho chyb- Bohuiel z duvodu nemoci 
nemohl autor provest opravu vcas. Nyni nam 
postal kompletni opravu a vylepseni. 

- Na obrazci plosneho spoje chybi spojka 
od leveho vyvodu R7 (pri pohledu ze 
strany soudastek) vodorovne k spoji pro- 
chazejicimu mezi vyvody R7 (-pdl napd- 
jenO a spojka mezi spodnim vyvodem C5 
a hornim vyvodem R23. 

- Rezistor R9 ma byt 1,5 kQ jak je uvedeno 
v rozpisce, ve schematu je chybnd uvede¬ 
no 6,8 kQ. 

- Rezistor R23 ma byt 8,2 kQ, ve schdmatu 
je chybnd uvedeno 15 kQ. Odpor rezisto- 
ru urduje pomer mezi velikosti radkovych 
a snimkovych synchronizadnich impulsu. 
Zmenou odporu je mozno dosdhnout stej- 
nou uroved impulsu. V jednom vzorku 
vyhovelo 10 kQ. 


- Rezistor R32 je v rozmisteni soudastek 
chybnd uveden 2x, v rozpisce chybi, R32 
je potenciometr dasovd zdkladny, M25/N, 
TP160. Do pozice R32 vpravo od R21 je 
nutno umistit propojku. 

- Na rozmisteni je chybnd uvedena dioda 
D4, pozice zustane prazdna. 

Ddle se v zapojeni osvddcily tyto upravy: 

- Zvdtdenim C3 z 6,8 nF na 15 nF se zmen- 
§i §um zesilovade. 

- Doplndnim elektrolytu 470 nF/6,3 V mezi 
- pdl a merici zem se zlepdi stabilita 
paprsku na obrazovce a pristroj je mozno 
napajet ze sifoveho zdroje bezpednostni 
tridy II, tedy bez nuloveho vodide. Napdje- 
d napeti ma byt 15 az 20 V. Pri pokfesu 
napdti pod 15 V se zvetduje §um zesilova¬ 
de a pri 10 V se obraz zcela rozpadne. 

- Doplneni kondenzatoru 68 pF mezi zdffku 
0,1 V a stinici kryt a kondenzdtoru 10 nF 
mezi zdirku zem a kryt (co nejblize zdi- 
rek). Zabrdni vyzarovdni oscilatoru a tim 
i jeho rozlacfovani pri pripojeni vodidu do 
vstupnich zdirek. Pri pouziti vnejdiho 
zdroje je nutno blokovat i vstup pro napa- 
jeni. 


Ing. Vladimir Anddl 


VAZENI 6TENARI 

z Prahy a okoli 

NEPREHLEDNETE! 

K doplneni redakcm'ho ko- 
lektivu vypisuje AR konkurs 
na misto odborneho redaktora 
s nastupem 1. 1. 1993 (nebo 
podle dohody). Uzaverka kon- 
kursu je 30. listopadu 1992. 

Predpoklady: start' do 35 let, 
vysokd skola slaboproudeho 
smeru, dobra znalost destiny 
a odborneho nazvoslovi, ales- 
pon prumerna znalost technic- 
ke anglictiny a nemciny. 

Zajemci o redakdni praci se 
mohou informovat blize v re- 
dakci AR, Jungmannova 24,1. 
patro; tel.: 26 06 51 I. 354. 


ic 
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Tepelna zkousecka 


Presto, ze je konstrukce teto sondy jedno- 
ducM, je jeji pouziti vSestranrte. Je schopn£ 
velmi citlfve zjisfovat mista s rozdilnou tepto- 
tou. Pfitom nejde o nic vfc, nez o multivibra¬ 
tor se sluch&tkem, jehoz kmitodet je nzen 
perlifikovym termistorem. Ale presto, ze zn4- 
schema (obr. 1) nebudi zajem, m& pfi- 
stroj az pfekvapujici moznosti vyuziti. Pfilo- 
zime-li hrot sondy, ve kterdm je termistor, na 
prom6rovan6 misto, znteni se pfi rozdilne 
teplote i odpor termistoru. Tim se zmeni 
i kmitodet multivibr&toru a vySka t6nu repro- 
dukovarteho sluchatkem. Vyska t6nu vzrus- 
te s nrtefenou teplotou. Sondou muzeme 
zjisfovat i proudove ponrtery v elektronickych 
obvodech a souc^stkach, protoze jejich tepr 
lota je umema protekajicimu proudu. V elek¬ 
tronickych phstrojich tak Ize sledovat rozdily 
v symetrickych 6i zdvojenych obvodech, 
tedy ve zdrojich, stereozesilovaiich, nebo 
na komplementarnich tranzistorech. Stfida- 
vym dotykem zjistime naphklad rozdily v ko- 
lektorovych proudech, nadmernou toleranci 
rezistoru, prurazy polovodidu apod. ZjiSfoje- 
me-li stav jedne soufiastky, je tfeba sondu 
vytemperovat v miste uchyceni do desky. 

Citlivost je vynikajici. Pokud sledujeme 
*—u miniatumiho rezistoru rozdil teploty mezi 
podlozkou a teliskem, pak s dobrym hudeb- 
nim sluchem rozezname proud 1 mA. Zme- 
nu tonu, kterou zpusobi 2 mA, uz sly§i spo- 
lehlhte kazdy. 

Hledani nepruchodnych rezistoru a polo- 
vodifiu neni vSechno. Sondou Ize objevit 
tak6 zkratovany kondenz&tor, nebo odhalit 
jeho neprimefene velky svod. Ve stfidavych 
obvodech byva otepleni kondenzatoru zase 
naopak zndmkou jeho sprdvrte funkce. Vy§- 
ka t6nu nam leccos napovi treba o rezimu 
Zenerovych diod, nebo o klidovem proudu 
vykonovych 10. Lehce zjistime i poddimen- 
zovana vinuti, nebo pfetezovarte trimry, kte- 
r6 mohou byt pridinou zavady pozddji. 

Tranzistor ve vf obvodu muzeme bez pfi- 
slu§nbho vybaveni otipovat tak6 podle zahfi- 
voini. A Ize i rozliSit, zda ho zahrrva proud 



vysokofrekvendni 6i stejnosmemy, kdyz ne- 
jakym zpusobem oscilacim zabr&nime. Pak 
stadi jen postouchat, zda se ten sondy znrte- 
ni. 

Sonda se d£ vyuzit i tarn, kde jirte a drazSi 
prostfedky selh£vaji. Napfiklad muzeme 
zjistit prechodovy odpor v ruznych objim- 
ketch, zne6i§ten6 kontakty pfepinaCu a rete, 
pfeteiovarte drdhy na desce s ploSnymi 
spoji, nebo pojistku, ktete uvnitf objfrnky 
ihne. U sifov§ho transform&toru podle roz- 
toieni tepla pozn^me, zda hfeje vinuti nebo 
plechy nebo zkrat. Protoie odezva sondy je 
okamiifo, Ize sledovat i proucteni a hroma- 
cteni tepteho vzduchu kotem chladidu a jed- 
noduchym z£sahem tak jejich udinnost zvy- 
Sit. 

Nejenom, ze sonda umozhuje zjistit rozdi¬ 
ly teplot, kterd jsou hmatem nezjistitelrte, ale 
pomuze i tarn, kde jsou tepJoty priliS vysokb. 
U stroju a motoru muzeme sondou rozeznat 
konkretni mista nam&hani mechanickych 
dilu, vytipovat ohrozend loiisko, svifiku 6i 
ventil. Nerovnom§m& rozlozen^ teplota 
pneumatik nds upozomi na §patnou geo- 
metrii kol. 

I pfi pouhe zabav6 budeme prekvapeni, ze 
sondou Ize najit na povrchu tela drahy zil 
a tepen nebo konktetni misto, ktere je ph'6i- 
nou rozsahleho otoku. Vyuziti je neomezene 
a kazdy jiste tento prehled rozSifi. 

Multivibrator pracuje v §irokem rozptylu 
hod not sou6Astek. Upravami je y§ak treba 
usadit kmitodet pfi pokojovd teplote do akus- 
tickdho pasma, kde je sluch na zmdny nejcit- 
liv§j§i. Tranzistory jsou libovolne, nejtepe 
miniatumi (z vyprodeje). SouCastky jsou na- 
vr^eny pro napijeci nap6ti 1,5 V, aby se cely 
pfistroj i s tu2kovou baterii ve5el do tiustSi- 
ho fixu. Miniatumi sluch^tko je ve v6t§i z^tce 
na konci a konicka redukce mezi pruntery je 
ze svinut6 konfety nasycene nitrolakem. 
Spinani je re§eno pouze dotladenim teto 
zatky. Skleneny termistor je az k hrotu chra- 
nen pouzdrem fcteirteho Centrofixu i s kryt- 
kou. Misto tohoto termistoru Ize pouiit i jiny, 
ale rozmdrove co nejmen§i, aby m6l malou 
tepefnou setrvaCnost a bylo mozne jej umis- 
tit do hrotu fixu. Celek v jednb barv6 vypada 
velmi elegantn6. 

-ZP- 

Novy integrovany obvod 
pro reguSovateine zdroje 
napets 

Od roku 1989 vyrabi firma National Semi¬ 
conductor integrovany obvod LM 2941(C) 
pro vystupni nap#ti v rozsahu 5 az 20 V a vy- 
stupni proud max. 1 A. Men§i vystupni nap6- 
ti je mozrte nastavit, ale vyrobce je negaran- 
tuje. Minimalni rozdil mezi vstupnim a vy- 
stupnim nap§tim je 0,5 V, vstupni pracovni 
napteti max. 26 V, povolerte kr^tkodobe 



vstupni prepdti 45 V. Obvod je ptetivyvodovy 
v pouzdfe TO 220. Nap&i'm asi 2 V pri 
proudu do 300 pA je mozn6 vystupni napdti 
zapinat a vypinat - spinaci vyvod je mozne 
primo napajet z obvodu TTL i CMOS. Klido- 
vy pruchozi proud je pfi vystupnim proudu 
1 A max. 45 \tA, typicky proud, pn kterem 
za&'na pracovat intemi omezeni, je pfi 
vstupnim nap6ti 26 V asi 1,8 A. Povolend 
pracovni teploty v rozmezi 0..125 0 C. 

QX 
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Kmitoctova dekada 

Zajimavy n£vod na zhotoveni generatoru 
pfesnych kmitodtu s vystupnim obdelniko- 
vym napdtim pfinesl easopis Elektor 12/91. 
Vyuzivd integrovany obvod CMOS vyratteny 
firmou Seiko/Epson, ktery md integrovan 
krystalovy vybrus 100 kHz (SPG 8651 BN) 
nebo lepe 1 MHz (SPG 8640BN) v 16vyvo- 
dovem pouzdru DIL. S pouzitim dvou pfepi- 
nadu BCD (Si, S2) ziskame na vystupu 
symetricke obdelnikove nafteti se stfidou 
1:1 vyjma d6lide tfemi a p6ti (333,3 kHz 
a 200 kHz), kdy neni stfida definovatelna. 
Pfepinafie umozhuji 64 ruznych nastaveni, 
ndktere vystupni kmitofity se vSak objevuji 
2x. Pfesto muze toto superjednoduche za- 
pojeni pomoci v leckterd laboratofi, potfebu- 
jeme-li rychle pomernd pfesny kmitoCet mezi 
1 MHz az 1/120 Hz a je§te tepe v terbnu, 
nebof k napajeni stadi baterie 9 V se stabili- 
z^torem 5 V (78L05). 



Vystupni kmitofiet [Hz ] pro ruzne kombi- 
nace pfepinadu: 










Vojtech Voracek 


Tento clanek navazuje na predchazejfcf dve dasti v AR-A 5. 4 a 11/91. Opet 
ma pomoci zacmajfcfmu zajemci o satelitni prijem v orientaci ve velmi 
bohatem a roztrfstenem sortimentu prijimadu na nasem trhu, ktery je mimo 
nekolik firem orientovan predevsim na velmi levne prijimace z Dalneho 
Vychodu. Tyto prijimace jsou casto dodavany pod ruznymi nazvy podle prani 
objednavatele v Evrope. Vyrobce je ochoten jiz od malych serif zmdnit 
design, prfpadne i obmenit zapojenf ci vybavenf prfstroje podle pram. 


Pffkladem jsou prijimade nizsi tridy, napr. 
PROSAT, TRIAD, BRAIN WAVE, SAKURA 
870 S atd., kterd se vyskytujl pod mnoha 
dalsimi nazvy - zajfmave bylo napr. na vy- 
stavd INTERSAT ’92 ve Frankfurtu sledovat, 
pod kolika ruznymi nazvy a v jakych nepatr- 
nych obmdnach designu a vybaveni se vy- 
skytl prijimad u nas znamy nejdasteji jako 
HUTH CARAT 136. Jedna se o vyrobek 
z Tchajwanu. 

U levnych prijimadu se jedna o typicky 
spotfebni zbozi, u ktereho se opravy ani 
nevyplaceji a pocita se s tim, ze prijimad se 
po poruSe odlozi a zakoupi se novy. Bohuzel 
tento postup je v na§i ekonomickd situaci 
zatim neobvykly a proto doporuduji pripad- 
ndmu zdjemci, ktery tento postup zatim ne- 
chce nebo nemuze respektovat, aby se 
orientoval na kvalitni typy zndmych svdto- 
vych vyrobcu, kde ma zarudenou technickou 
urovefi prijimade, servisni dokumentaci, ser- 
vis a nahradni dily. Velke elektronickd firmy 
vyrabdjici kvalitni prijimade investuji velke 
~"dastky do vyvoje a je to takd obvykle na 
vyrobcich viddt - vysoka spolehlivost a kvali- 
ta je nejlepdi reklamou vyrobce. 

Programova nabidka druzic se v dobd 
psani tohoto clanku (unor 1992) od doby po 
vyjiti druhd dasti tohoto seridlu prflid nezmd- 
nila. Nejvyznamndjdi zmdnou je snad vypud- 
teni novd druzice TELECOM 2, ktera byla 
vypudtdna predevsim pro prenos sportov- 
nich poradu ze ZOH a pozdeji bude slouzit 
jako kvalitnejsi a silnejdi ndhrada druzice 
TELECOM 1C. Tim se velmi usnadni prijem 
tdto druzice v nadich podminkach - pro 
kvalitni prijem bude stadit parabola okolo 70 
az 90 cm. Druzice TELECOM 2 vysila asi 10 
poradu a testovacich obrazu v pksmu 12,5 
a ± 12,75 GHz v obou polarizacich a v nor- 
mdch SECAM i PAL. Pro prijem je velmi 
vyhodnd pouzit dvoupasmovy konvertor 
a prijimac, ktery umozduje jeho pripojeni, 
tedy umozhuje nezavisle ulozit do pamdti jak 
hodnotu polarizace (proud do polarizatoru), 
tak napdti konvertoru. 

Dale se objevilo na druzicich EUTELSAT 
nekolik novych nekodovanych programu. Za 
zminku stoji napr. jugoslavske porady, pora- 
dy turecke, arabske a program SHOW-TV. 
Naopak italske programy RAI 1 a 2 jsou 
casteji zakddovany a je potrebny dekoder, 
ktery je ale pomerne dostupny. Na druzici 
ASTRA je vysilan FILMNET jedte jednou 
v norme D2-MAC s kodovanym obrazem, 
ale zatim s nezakodovanym zvukem, samo- 
zrejme digitalnim, navic stereofonne. 

Co se tyka dekodovani poradu TELE¬ 
CLUB, mnoho nasich firem nabizejicich de- 
kodery se dostalo v posledni dobd diky 
zmene kodu do potizi - jejich dekodery 


nejsou schopny se novemu kodu prizpuso- 
bit, adkoliv v inzerci vyrobci tuto moznost 
zarudovali. Dekodovani poradu Sky Movies, 
Movie-Channel, Comedy Channel a Sky- 
-Sports je serioznd a se zarukou mozne jen 
legalnimi dekodery s kartami. Tyto dekoddry 
i s rodni kartou je mozno jiz opatrit i u nds, ale 
jejich cena je vysoka a vypfati se pouze pri 
vdtdim podtu udastniku. Pro dekddovani 
programu Sky-Sports staci zatim samotny 
dekoddr bez vlozene karty. Prijimade pro 
britsky trh jiz byvaji vybavehy vestavenym 
dekoddrem programu ,,Sky“ od vyrobce 
a nesou pak oznadeni IRD - Integrated 
Receiver Decoder. 

Co se tyde prenosoveho systemu 02- 
MAC, v soudasne dobd je vysilano v tdto 
normd asi 10 nekodovanych nebo jen zridka 
kddovanych programu. Bylo ale prijato usne- 
seni, ze vdechny novd satelitni programy 
budou asi od r. 1995 vysildny v tdto normd. 
Samostatnd dekoddry D2-MAC jsou zatim 
pondkud cenovd nevyhodne a zatim spatnd 
dostupnd - podstatnd vyhodndjdi je zakou- 
peni celeho kompletu i s malou parabolou 
a konvertorem pro pdsmo 11,7 az 12,5 GHz 
- napr. kompaktni soupravu Philips. Zvuko- 
ve procesory Wegener-Panda se nadale vy- 
skytuji jen ve dpidkovych prijimadich, i kdyz 
tdmer v kazdem navodu i k levndmu prijimadi 
se muieme dodist Wegener Panda kompati- 
bilni nebo Wegener Panda system di stereo, 
dokonce ndkdy je na panelu prijimace i mo- 
difikovana ochranna znamka Panda. Dopo- 
ruduji vdak kazddmu zajemci o kvalitni po- 
slech ze satelitu, aby si nejprve poslechl 
prijimade, kterd dekoder Panda opravdu ob- 
sahuji (u nas z rozsirendjdich jen NEC) a pak 
si sam uddlal srovndni s prijimadi ostatnimi. 

V prehledu se opdt nebudu zabyvat priji- 
madi nejnizdi tridy, prijimadi monofonnimi 
a bez ddlkoveho ovladani. 

Rad bych opdt poddkoval firme ELIX Pra¬ 
ha. Tato firma nabizi ve sve specialni prodej- 
nd komunikadni techniky (Praha 4, Branicka 
67) nejnovdjdi kvalitni satelitni prijimade 
a ostatni dily a zapujdila nekterd prijimade 
pro testovani. V prodejnd Ize take obdrzet 
technicke informace tykajici se satelitnich 
souprav.' 



Zatim zrejmd nejdrazsi satelitni prijimac 
na svdte. Na rozdil od predchazejiciho typu 
20 je vybaven velkym displejem na prednim 
panelu. K tdmto prijimadum je nutno pristu- 
povat z hlediska obsluhy pondkud odlidne 
nez k prijimadum ostatnim - maji jinou filoso- 
fii obsluhy. Prijimad ma opdt velky technicky 
komfort, napr. na zadni stend prijimade je 36 
konektoru a pfipojnych mist, prijimad ma 


3 externi video i audiovstupy s moznosti 
pojmenovani, dva vf vstupy. Wegener-Pan¬ 
da system, i kdyz zvuk je horsi nez u prijima- 
du NEC (a s trochou opatrnosti bych rekl, ze 
i obraz), opdt chybi vystup pro magneticky 
polarizator s moznosti programovani polari- 
zadni roviny individualne pro kazde pro- 
gramove misto atd. Technicky jiste nejlepe 
vybaveny prijimac, chtdl bych jestd upozor- 
nit na funkci AutoTune, kterou Ize zvoleny 
parametr (napr. naladeni kmitoctu video, 
polarizaci, polohu satelitu) automaticky opti- 
malizovat. Pomoci funkce AutoTrack si priji¬ 
mad, pripadne positioner v nem vestaveny. 
najde sam vsechny druzice a programy na 
nich ulozi do pameti, i kdyz tento proces trva 
pomdrne dlouho a programy nejsou uspora- 
dany tak, jak by si ndkdo mohl prat. Ale je 
mozno pak vyuii't rezimu Favorite Menu 
a max. 100 programu si pojmenovat a uspo- 
radat podle pozadavku. Jinak celkovy podet 
predvoleb se v navodu neudava a Ize pro¬ 
gramy dale pridavat az do vycerpani kapaci- 
ty pameti - je jich asi 1600. K prijimadi se 
dodava napr. dalkove ovladani s vysilacem 
v pasmu UHF, kterd ma dosah podstatnd 
vetsi, nez bezne, pracujici na infracervenem 
principu. Nedovedu si ale pfedstavit, jak by 
prijimac programoval technicky mene eru- 
dovany zakaznik. I technik perfektne znaly 
obsluhy tohoto prijimace jiste stravi u pro¬ 
gramovani prijimace nekolik hodin. 



Prijimade tohoto japonskdho elektronicke- 
ho giganta maji ze vsech prijimadu (podle 
meho mindni) nejlepdi kvalitu zvukoveho 
doprovodu diky velmi dobre propracovane- 
mu zvukovdmu dilu s dekoderem systdmu 
WEGENER-Panda. Je zajimavd, ze u jinych 
prijimadu, ktere maji tento dekoder Panda 
podle reklamy vyrobce obsahovat, je kvalita 
zvuku podstatnd hordi a nelze ji s prijimadi 
NEC srovnavat. Navic u prijimadu NEC je 
vynikajiti i obraz. Prijimad md 99 predvoleb, 
laditelny zvuk, moznost provozu s dvoupas- 
movym konvertorem, vystup pro magneticky 
polarizdtor a dodava se k ndmu i posiciondr 
NEC 5025 s pamdti pro 99 satelitu. Soupra- 
va pak vyhovi tdm nejnarodnejsim pozadav- 
kum. Vynikajiti technologicke zpracovani, 
perfektni design, velka spolehlivost pristroje 
a dobre technicke vybaveni. Spolu s prijima- 
dem typu NEC3122 se 45 predvolbami je to 
nejlepdi, co Ize na nasem trhu, a navic za 
rozumnd penize, sehnat. 



Novy prijimad znameho vyrobce s vesta- 
vdnym dekoderem Video Crypt pro SKY- 
programy, samozrejme na ucastnicke karty. 
Opdt jako predchazejici typy tohoto vyrobce 
vynikajiti technoiogickd zpracovani, perfek¬ 
tni design, velmi kvalitni obraz. Tento priji¬ 
mad ma navic dekoder Wegener-Panda 
a On-Screen system - udaje se zobrazuji na 
obrazovce, 99 programovych mist, 3 konek- 
tory Scart - z toho jeden pro dalsi dekoder, 
vestavdny timer se 4 programy na 14 dni pro 
spousteni prijimade, skanovani - automatic- 
kd prolacfovani, 2vf vstupy. Casovy udaj 
a nazev programu Ize zobrazit na obrazovce 
atd. Proladitelny zvuk od 5,0 do 10,0 MHz 
pro oba kanaly, Ize ale zvolit i 4 pfedvolene 
stereofonni pary kmitodtu a 9 monofonnich 
kmitoctu ihned bez ladeni. Samozrejme ne- L 
chybi moznost pripojeni dvoupasmoveho r 
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konvertoru. Skoda, ze pfijimac nema vesta- 
veny posicioner, musi se pouzit samostatny 
pfistroj Maspro SAC 90. Prijimac je absolut- 
ni novinka (unor 92) a pokud se u nas objevi, 
jiste uspokoji i narocneho zakaznika. 




Maspro 400 S _ ^ 

Novy pfijimaC, ktery bude uveden na ev- 
ropsky trh asi v Cervenci 1992. Zdokonalena 
obdoba pfijimaCe SRE 300 S s 99 kanaly, 
vstupni tuner ma rozsireny rozsah 950 az 
2050 MHz, 15 pfedvolenych kmitoCtu audio, 
4 pamCti pro proud do polarizatoru, favoritni 
kanaly atd. PfijimaC jsem zatim nevidel a ne- 
sly§el v provozu, ale Ize pfedpokladat, ze 
kvalita obrazu i zvuku bude stejne dobra jako 
u pfijimaCe SRE 300 S. 




Novinka u nas znameho vyrobce. PrijimaC 
ma ON-SCREEN system a proto zrejme 
pfepracovany videodil - kvalita obrazu je 
totiz podstatnC lepCi, nez byla u pfedchozich 
pfijimaCu tohoto vyrobce. Pfiji'mafi by se 
mohl stat zakladem prijimace vy§Ci tfidy 
s posicionerem, jako je typ STR 300 AP. 

PfijimaC se velmi dobfe obsluhuje a ladi, 
pravC diky pouzitemu systemu ON-SCRE¬ 
EN. Nechybi ani system uzamCeni pfijimaCe 
kodovym Cislem proti nezadouci obsluze. 
PodobnC jako drive vyrabCny typ 201 ma 
dva konektory SCART pro AV vystupy s pro- 
pojenim (je-li prijimac v pohotovostnim sta- 
vu). Prijimad ma samozrejmC vystup pro 
dekodery na 15kolikovem konektoru. Tento 
vyvod standardnC chybCI u typu STR 12 
- nebylo mozno pfipojit dekodery bez doda- 
teCnCho vestaveni tohoto konektoru a desky 
pro vystup BASE-BAND. U tohoto typu je 
v§e ji t v pofadku. PfijimaC md dale 2 vstupy, 
2 Sifky pasma, 3 urovnC video signalu, vy¬ 
stup pro magneticky polarizator a pfenos 
nastavene velikosti proudu do dal§ich pro- 
gramovych mist se stejnou polarizaci, 99 
pfedvoleb a vSechny parametry individudlnC 
uloSitelne pod dan6 programove misto 
(mimo rozestupu stereo kandlu - ten je trvale 
180 kHz). UziteCna je moznost pfipojeni 
dvoupdsmoveho konvertoru a COPY - funk- 
ce pro zrychleni programovani pfijimaCe. 
Dekoder Wegener-Panda chybi, i kdyz zvuk 
je takd kvalitnCjCi, nez byl u predchozich 
typu - prijimaC je vybaven obvodem pro 
potlaCeni Sumu DNR. Dobry pfijimaC vyCCi 
stfedni tridy. 



Znamy vyrobce uvadi na trh pomCrnC 
jednoduchy a maly prijimaC se 48 predvolba- 
mi, ON-SCREEN displejem, vystupem pro 
magneticky polarizator a 2 konektory 
SCART. Kvalita Obrazu je velmi dobra, zvu¬ 
ku stredni. Dokonale zpracovani a perfektni 
vzhled pristroje, ktery koresponduje s dal§i- 
mi pristroji tohoto vyrobce. Nevyhodou bude 
zrejmC vysoka cena pristroje. 



Kvalitni prijimaC pro prijem druiice Astra, 
dod^vany obvykle v kompletu s trychtyrovi- 
tou parabolou znamym vyrobcem §piCkov6 
domaci i studiove elektroakustiky REVOX. 
PrijimaC je vyroben ve Skotsku zrejme stej- 
nym vyrobcem jako prijimaCe REA, 48 pfed- 
voleb, 4 stereofonni pary a 8 monofonnich 
kmitoCtu zvuku, 7,02 az 8,28 MHz, prehled- 
ny velky displej a pomerne mnoho dalCich 
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funkei. Chybi ale vystup pro polarizator 
a monofonni CirokopasmovC zvuky - pred- 
pokiada se pfijem jen druzice Astra s konver- 
torem s vestavenym polarizatorem. Kvalita 
obrazu i zvuku velmi dobra, system Wege¬ 
ner. Nova verze bude mit vestavCny dekoder 
VIDEOCRYPT. 


ppj 


Novy prijimaC vyCsi stredni tridy vyrobce, 
ktery je u nas znam spi'Ce z oblasti domaci 
elektroakustiky. PrijimaC je libivCho moder- 
niho vzhledu, ale po technicke stance nepri- 
na§i nic noveho. 96 predvoleb, vystup pro 
magneticky a mechanicky polarizator i pro 
konvertor s vestavCnym polarizatorem, 20 
predvolenych zvukovych kmitoCtu a plynule 
laditelny zvuk, moznost pripojeni posicione- 
ru, 2 konektory SCART pro dekodCr a AV 
vystup. Dobry obraz i zvuk, za pomCrnou 
vyhodnou cenu. 



Novy prijimaC pro pfijem programu v nor- 
me D2-MAC. Dodava se obvykle v kompletu 
s lehkou a kompaktni parabolou SPD 23 
o velikosti 35 cm a konvertorem pro pasmo 
11,75 az 12,5 GHz v sadC SAT 906. Vyskytu- 
je se takd pod nazvem Kathrein UFD 40. 
PrijimaC ma 40 laditelnych programovych 
mist, perfektni kvSlitu obrazu, predevCim 
pres vystup RGB a samozrejmC vynikajici 
zvukovou kvalitu diky digitainimu prenosu. 
Chybi ale oviadani polarizaCniho smCru kon¬ 
vertoru - zmdnu polarizaCni roviny u vnCjSi 
jednotky pro pfijem druiic TV-SAT 2 a TDF 
1+2 je nutno provdst ruCnd. Pfekvapiv§ 
dobra je citlivost pfijimaCe ve spojeni s uve- 
denou vnajCi jednotkou s parabolou 35 cm 
- pfijem druzice TV-SAT 2 je perfektni i pfes 
sklo vykladni skfine. Verzi pfijimaCe (Kathre¬ 
in UFD 41) se 60 pfedvolbami, 2 vstupy 
a pfijmem i v normd PAL jsem zatim nemel 
k dispozici. 



CenovC velmi vyhodny pfijimaC, znamy 
u nds pod nazvem Citizen CBM 9200. Zdan- 
livd sluCne technickd vybaveni, ale s nekoli- 
ka omezenimi Ci chybami. PfijimaC se diky 
vyhodne cenC u nas pomCrna hojnd vyskytu- 
je, ON-SCREEN displej, ale s velmi Spatnou 
synchronizaci a tedy Citelnosti pfi slabem 
signalu - snadno se v hodnotach laddni 
„zabloudi“ a displej zmizi pravd tehdy, kdy 
udaje na obrazovee nejvice potfebujeme. 
Digitaini mdfiC sily pole s pamdti CpiCkove 
hodnoty, ale k nastavovani anteny nepouii- 
telny vzhledem k nevhodnemu prubChu citli- 
vosti - udaj se s natoCenim anteny prakticky 
nerndni a pak nahle klesne na nulu - tedy 
spi§e jen pro ozdobu. Dva vf vstupy, 79 
pfedvoleb, 22 zvukovych m6du a laditelny 
monofonni zvuk. 2 konektory SCART na 
dekoddr a pro AV vystup, vystup pro magne¬ 
ticky polarizator, ale jen 4 pamdti proudu 
polarizace, coz povazuji za zasadni nevyho- 
du pfijimaCe a prakticky to znemoirtuje pou- 
i \t vicenasobny konvertor. V pasmu 12,5 ai 
12,75 GHz jsou totiz magnetickd polarizato- 
ry tak kmitoCtovd zavisld, ie je nutno na 
zaCatku a na konci pasma jemnd dostavit 
proud pro pozadovane natoCeni vzdy pro 
tdm§f kazdy program odddlend. Kvalita 
obrazu i zvuku je porndma uspokojiva a od- 
povida nizkd cend pfijimaCe. JednoduCCi typ 
Sharp TU AS1G ma 48 pfedvoleb, 1 vstup 
a je urCen jen pro pfijem druzic Astra. 



Vyskytuji se pfijimaCe - Alfa, Beta, Gam¬ 
ma a Gamma plus. Posledni typ ma rozCire- 
ny rozsah,do 2050 MHz pro jednokabelovy 
rozvod Astry. Vzhledem k pomCme nizke 
cenC by se u nas mohly rozSifit, bohuzel pfi 
zkouSce pfimimaCe Alfa s 39 pfedvolbami 
mne v§ak zarazila velmi nizka kvalita zvuko- 
veho doprovodu - velky sum, zkresleni sig¬ 
nalu a nestabilita naladeni. Domnival jsem 
se, ze pfijimaC je vadny, ale po konzultaci 
s techniky nekolika firem, ktere tyto pfijimaCe 
prodavaly, jsem se o spatne kvalite zvuku 
dozvCdCI i od nich. Proto tento pfijimaC mohu 
tezko doporuCit i i nenaroCnemu zajemci. 



Maly a levny pfijimaC urCeny pro pfijem 
druzic Astra, ale neni vylouCeno i jine pouziti. 
Nova verze pfijimaCe ma rozSifeny rozsah 
tuneru do 2050 MHz. To je vhodne pro 
spojeni se speciainim konvertorem s kmitoC- 
tovym posuvem jedne polarizace. Jinak ma 
pfijimaC jen zakladni vybaveni a nepfedpo- 
kiada se provoz ve slozitejCi sestave. 136 
pfedvoleb je rozdCleno do dvou sekei, zvu- 
kove kmitoCty jsou laditelne od 5 do 9,99 
MHz s konstantnim rozestupem 180 kHz. 
Stfedni kvalita obrazu a zvuku. Stejny nebo 
nepatrnC obmCnCny pfijimaC se vyskytuje 
v nabidee mnoha obchodniku pod ruznymi 
nazvy. PfijimaC prodavany pod nazvem 
Huth 100 je v podstatC pfijimaC Voltrack 
popsany jiz dfive. 



PomCrnC sluCny pfijimaC se 70 pfedvolba¬ 
mi. Ma ON-SCREEN grafiku a vestavCny 
timer. Dodava se take v sadC s parabolou 
pod jmenem pomCrnC znamCho vyrobce 
Lenco - typ SAT 4001 nebo pod nazvem 
ASAT atd. VCechny parametry jsou odpovi- 
dajici stfedni tfidC a to v§e za vyhodnou 
cenu. Tento pfijimaC prodavany pod nazvem 
Hepta a Lenco je v plastove skfini, v tomto 
provedeni neproCel zkouSkami EZU a proto 
ho nelze u nas prodavat. PfijimaC pod na¬ 
zvem ASTRA je v kovovd skfini a toto prove¬ 
deni vyhovuje. 



StarCi typy tCchto pfijimaCu se u nas ob- 
Cas vyskytuji. NovCjCi typy maji oznaCent 
6060, 7000 XT a SS 9090. Posledni typ je 
pomCmC slusne vybaven: 90 pfedvoleb, tu¬ 
ner do 2050 MHz, ON-SCREEN system, 
vestavCny timer a hodiny a jakasi verze 
dekodCru Panda, zdaleka ale nedosahujici 
zvukovC kvality pfijimaCu NEC. 



PfijimaC stfedni tfidy s dobrymi paramet¬ 
ry. 99 pfedvoleb, tuner do 2050 MHz, zvuko- 
vC kanaly odddlenC laditelne od 5 do 8,5 
MHz s pfepinatelnou sirkou pisma, moznost 
pfipojeni dvoupasmoveho konvertoru, 2 ko¬ 
nektory SCART pro AV vystup a dekodery 
atd. Pokud se pfijimaC na na§em trhu objevi 
za rozumnou cenu, jistC vyhovi mnoha za- 
jemeum nejenom o pfijem druzic Astra. 



Novy pfijimaC vyCCi tfidy s vestavCnym 
posicionerem znameho vyrobce, jehoz pfiji¬ 
maCe path' k nejroz§ifen6j§im na evropskem 
trhu. Vzhled pfijimaCe je zajimavy diky vel- 
kCmu otoCnemu knofliku na pfedni stCnC 
- podobnC jako u pfijimaCe Syntrack 2. 



Pfijimad ma 250 predvoleb, AUTOFOCUS, 
dobre vybaveny ON-SCREEN DISPLAY, 
4 konektory SCART - 1 pro AV a 3 pro 
dekodery(l), prepmatelnou slrku pasma me- 
zifrekvence, tuner do 2000 MHz, nezavisle 
laditelne zvukove kanaly 5,5 az 8,7 MHz se 
dvema slrkami pasma a reduktorem sumu. 
Lze pripojit vsechny druhy polarizatoru 
a konvertoru. Prijimac sice nema dva vstupy, 
ale na zadnl stdne je vyvedeno ovladacl 
napeti pro koaxialnl rele. Pokud se prijimac 
na nasem trhu rozslrl, mohl by byt obdobou 
pfijlmade Grundig STR 300 AP, navlc s po- 
nekud lepslm technickym vybavenlm. 

Amstrad 

Novy typ pfijlmade SRD 600 E path do 
kategorie pfijlmadu s vestavenym dekodd- 
rem na karty. Trh najde tedy pfedevdlm ve 
Velkd Britcinii. Pfijlmad je ovdem i jinak po- 
mdmd technicky dobre vybaven. Umoirtuje 
pfljem v obrazovych normdch PAL, D-MAC 


a D2-MAC. Dva vstupy dovolujl pfipojit dvd 
paraboly, jednu napf. pro Astru a druhou 
mend! pro druzice DBS. 99 programovych 
mist, 30 zvukovych pfedvolev 5,4 az 
8,7 MHz, reduktor Sumu, 2 konektory 
SCART pro televizor a video. Rozsahu tune- 
ru ale jen 955,5 az 1694 MHz, pfijlmad tedy 
nenl pfedurden pro jednokabelovy rozvod 
druzice Astra. Pomdrnd efektnl je i skflfi 
pflstroje s odkldpeclm vldkem. Pokud bude 
pfijlmad spolehlivy a pokud nebuce vadit 
vyddl cena pflstroje, najde si jistd zakazniky 
i u nds. 

Amstrad SRX 150 je v podstate upraveny ci 
repasovany prijimac SRX 200 E se 48 pfed- 
volbami, rozslfeny o 9 pevne nastavenych 
stereofonnlch zvukovych paru a 30 mono- 
fonnlch kmitoctu. 

Mimo tyto zakladnl typy pfijlmadu se za- 
jemce o satelitnl pfljem jistd setka s radou 
dalslch prijlmacu, mohu vyjmenovat napf. 
typy Prosat, Triad, Ankara, Vtech, Orbit, 


Skymax, Microtech, Ventana, Mirage, Hina- 
ri, Arcon, Morgans, Viper a mnoho dalSIch. 
Jsou to vse vetsinou ruzne variace beznych 
levnych prijlmaSu, ktere vetsinou neprinasejl 
nic noveho co do technickeho vybaven! a co 
do kvality obrazu a zvuku. Nelze individualne 
popisovat kazdy prlstroj, popis by se stale 
opakoval. Zalezl jen na prlpadnem zajemci, 
zda vyzaduje kvalitu a znacku nebo se spo- 
kojl s prumSrnym ci podprumernym vyrob- 
kem za nejnizSI cenu. Doporucuji, aby si 
kupujlcl overiI obrazovou a zvukovou kvalitu 
prijlmace (coz v nekterych prodejnach ani 
nebyva mozne), ale i technicke servisni za- 
zeml prodejce satelitnl soupravy, jejl kom- 
pletnost a optimalnl sladenl parametru 
vsech prvku soupravy, dostupnost servisni 
dokumentace atd. Satelitnl soupravy a kom- 
ponenty nelze prodavat napf. v „butikach“, 
pro dosazenl optimalnlch parametru soupra¬ 
vy je nutna vysoka technicka urov'en perso- 
nalu prodejny a kvalitnl predprodejnl servis. 


Dvojtonova houkacka 

Ing. Miroslav Arendas 


Zakladnl zapojenl je na obr. 1 urcene pro 
vyssl vykon, a s upravenym koncovym stup- 
nem (obr. la) pro maly vykon. 

Elektronicky obvod dvojtonovS houkacky 
je jednoduchy. Je pouzity jediny CMOS in- 
tegrovany obvod typu 4001, ktery obsahuje 
ctyri NOR hradla HI az H4. Vzdy dve a dve 
hradla jsou zapojena jako astabilnl multivib- 
ratorv. Vysoky, tedy zakladnl ton houkaSky 
d&va zakladnl multivibrator z hradel H3 a H4, 
pficemz jeho frekvence je urcena casovymi 
konstantami C3R5 a C4R4. Druha dve hrad¬ 
la jsou zapojena prakticky totoznym zpuso- 
bem. Rozdll je pouze v hodnotach prlslus- 
nych rezistoru a kapacit. Ty urSujl frekvenci, 
ktera je v tomto prlpade jen nekolik herzu. 
Pokud u teto frekvence chceme zavest ko- 
rekci, tak muslme zmSnit hodnoty C1R2 
a C2R1 tak, ze pri potrebe vyssl frekvence 
hodnoty soucastek snizujeme a naopak. Ve- 
likost odporu rezistoru R3 urfiuje to, 5emu 
v nf technice riMme procento modulace. 


vy plech tlouSfky 2 mm o rozmeru 
55 x 30 mm. Vlozlme jej pod tranzistor na 
opacnb strand desky plodneho spoje, tarn 
kde nenl odleptana mdddna folie. 

Provedenl koncovdho stupne podle obr. 
2 md maly akusticky vykon a hod! se k prlme- 
mu vestavdnl do maleho modelu autlcka. 
Deska s plosnymi spoji zustava pro obe 


varianty stejna. Protoze pro variaritu s niz- 
slm vykonem odpadne vykonovy tranzistor 
T2, muieme desku zmendit o plo§ny spoj, na 
kterem je umlsteny tento tranzistor, tedy asi 
o 30 mm. Pro tuto malovykonovou verzi mu- 
zeme pouzlt maly, temer libovolny typ repro- 
duktoru z tranzistoroveho radia nebo dokon- 
ce i bezne telefonnl sluchatko. Vykon muze- 
me zvydovat snizovanlm hodnoty omezova- 
clho rezistoru R7 az na takovou hodnotu, 
kterou urcuje dovoleny maximalnl proud 
tranzistoru T1. Desku s plodnymi spoji, re- 
produktor i napajenl slozene ze dvou plo- 
chych bateril umlstlme bud" v autldku, nebo 
pro jind pouzitl vlozlme do vhodne krabicky. 



Obr. 1. Zapojenl dvojtonove houkadky 



D1 
T1 
T2 


KY130 

KF517 BC177 
KD605 2N3055 


Na schematu nenl nakresleno napdjenl 
integrovandho obvodu 4001. To je, jak je 
zvykem a patrne i z plosneho spoje na obr. 
2 zapojeno tak, ze svorka 7 obvodu je spoje- 
na s mlnusovou a svorka 14 s plusovou 
napajecl sbernicl zarlzenl prlmo na napajecl 
baterii. 

Zakladnl zapojenl vyzaduje vyssl napaje¬ 
cl napeti, aby bylo dosazeno pozadovandho 
vykonu. Pracuje vsak jiz od napeti 6 V. 
S vhodnym reproduktorem lze dosahnout 
takoveho vykonu, ktery dokaze prehlusit 
i hluk panujlcl na diskotekach, kde lze teto 
houkacky vyuzlt ke zvysenl zvukovych efek- 
tu. Spickovy odber proudu je pak az 3,5 A 
a k napajenl je tedy nejvyhodndjsl automobi- 
lova akumulatorova baterie. Na tento proud 
musl byt take dimensovan prlslusny ctyfoh- 
movy reproduktor. Strednl odber z baterie je 
sice o tretinu az polovinu mens!, ale i tak je to 
pro baterii slozenou napf. z monoclanku 
prllis velka zatez. Vykonovy tranzistor T2 
musl mlt chladic, ktery umlstlme pod tranzis¬ 
tor prlmo na plosny spoj. Postacl hlinlko- 



Obr. 2. Deska ploSnych spoju a rozlozenl soudastek A44 
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Krokove motorky 


Ing. Petr Maule 


V soucasne technicke praxi v oblasti fidicf, vypocetni a reguiacm techniky 
se nejvfce pouzivaji krokove a synchronm motorky malych vykonu. Nejvi'ce 
mame moznost setkat se s nimi u ruznych typu tiskaren, zapisovacu 
a elektrickych posuvnych zanzem, pozadu nezustava ale i oblast reguiacm 
a rfdicf techniky, kde se vyuzivaji spolu s prevodovkou na zmenu mechanic- 
kych poloh ventilu, smesovacu, posuvy X a Y malych NC stroju aj. 



. Nejvice jsou pouzivany tfi typy krokovych 
motoru: 

1. Krokove motorky s pasivnim rotorem, 
oznacovane take jako reluktancni, reak- 
fini, s promennou reluktanci. 

2. Krokove motorky s aktivnim rotorem, je- 
jichz rotor je tvoren permanentnim mag- 
netem (odtud i nazev aktivni). Podle u- 
sporadani pdlu magnetu odlisujeme dve 
skupiny techto motorku, s radioing polari- 
zovanym nebo s axialne polarizovanym 
permanentnim magnetem (pravdepo- 
dobne nejrozsifenejsi). 

3. Krokove motorky s odvalujtcim se roto¬ 
rem; u tohoto typu se meni vzduchova 
mezera b4hem otacky (na nekolika mis- 
tech se dotyka rotor statoru). 

NaSi vyrobci krokovych motorku jsou MEZ 
Nachod a ZPA Novy Bor. Prehled nekterych 
vyrabenych typu je v tab. 1. 

Konstrukcni usporadani krokoveho moto- 
ru 1 z tab. 1 je na obr. 1. Typicke pro vsechny 
druhy techto motoru je to, ze vinutf je umiste- 
—.no na statorove casti magnetickeho obvodu. 
Rotor je tvoren v pripade prvniho typu svaz- 
kem plechu, ktere jsou nalisovane na hridel, 
v pripade motorku s aktivnim rotorem (typ 2) 
je tvoren hrideli s permanentnim magnetem, 


1 2 3 4 6 



Obr. 1. Konstrukce krokoveho motoru s pa- 
sivnim rotorem 1 - hridel, 2 - rotorovy sva- 
zek, 3 - kostra, 4 - statorovy svazek, 
5 - spojky vinuti, 6 - vinuti 


popr. jeSte polovymi nastavci. Rotor je ulo- 
zen v kulickovych loziskach. 

Funkce krokoveho motorku bude vysvet- 
lena pro ctyrfazovy motor s pasivnim roto¬ 
rem. Rez magnetickym obvodem tohoto mo¬ 
torku je na obr. 2. Na statoru je 8-zubu 
spojenych jhem. Na kazdem zubu je civka 
vinuti. Dvojice civek navinutych na protileh- 
lych zubech jsou spojeny a tvori vzdy jednu 
fazi. Celkem mame 4 faze - oznafieny A, B, 
C, D. Rotor ma na svem povrchu smerem do 
vzduchove mezery 6 zubu a je bez vinuti. 


Obr. 2. Magneticky obvod krokoveho motoru 
s pasivnim rotorem 

Sifka rotorovych a statorovych zubu je ve 
vzduchove mezere stejna. 

Faze vinuti jsou pripojeny na vystupy ovla- 
dace. Ovladac ridi (pres spinaci koncove 
prvky) buzeni jednotlivych fazi vinuti v urci- 
tdm pofadi (podle urciteho zpusobu rizeni), 
v rytmu fidicich impulsu. V pripad§, ze je 
faze vinuti buzena, proteka prislusnym vinu- 
tim budici stejnosmerny proud. Na obr. 2 je 
znazornena situace pred pfipojenim pohonu 





Obr. 3. Znazornenipohybu rotoru krokoveho motorku s pasivnim rotorem v zavislosti na 
prepinani buzeni fazi vinuti 


Tab. 1. Nektere krokove motorky vyrabene u nas 


cislo 

1 

2 

3 

4 

typ motorku 
(oznaceni) 

Z42LG181 

SMR300-100 

SMR300-300 

SMR300-100 
(az 600) 

nejmensi tihel kroku |°j 

1,8 

4,5 

4,5 

4,5 

(pri 8taktnim riz.) 
po6et vinuti |-| 

4 

4 

4 

2 

max. rozbehovy kmitocet Hz 

800 

560 

400 

- 

max. provozni kmito6et Hzj 


1700 

1200 

- 

pridrzny moment ]Nm| 

0,09 

0,022 

0,05 

0,01 (az 0,06) 

vlastni pridrzny mom. |Nm 

- 

0,002 

0.006 

- 

proud jedne faze (vinuti) A 

1 

0,25 

0,25 

- 

jmenovite napeti |Vj 

- 

24 

24 

12-220 

vyrobce 

MEZ Nachod 

ZPA 

ZPA 

ZPA 
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- CQS 

Obr. 4. Znazorndni pohybu rotoru bdhem 
jednoho kroku v zavislosti na case 













k nap&jecimu zdroji. Rotor se nachetzi v jed¬ 
ne z moznych nahodnych poloh, ktera je 
dana zbytkovym (remanentnfm) magnetis- 
mem rotoru - nepfedpokladame stav prvotni 
magnetizace. Pfedpokiadejme, ze prvni 
kombinace sepnuti f kzS bude (1,0,0,0), coz 
odpovfcte tomu, ze fazi A tece proud, kdezto 
fazemi B, C, D proud netefie. Tento stav je na 
obr. 3a. Je videt, ze rotor se pootoci tak, aby 
zaujal stav minimalni reluktance (minimalni- 
ho magnetickeho odporu). Jev Ize pQpsat 
take tak, ze se proti statorovym polum, ktere 
jsou buzeny (nyni pod fazi A), nastavily 
nejblizsi rotorove zuby do souhlasne polohy. 
Rotor se tak nachazi do doby dalsi zmeny 
kombinace sepnuti fazi v magneticke klido¬ 
ve poloze. Upozornbme nyni na jiny pocet 
zubu rotoru a statoru (uvedeno vyse), do- 
chazi k tomu, ze se rotorove zuby nekryji se 
statorovymi postupnb o 1/4,1/2,3/4 rotorove 
zubove roztece. Zmenime-li nyni kombinaci 
buzeni fezi z (1,0,0,0) na (0,1,0,0), tj. bude 
buzena pouze faze B, rotor se bude snazit 
zaujmout takovou polohu, aby protekal ma¬ 
ximal™ magneticky tok (stav minimalni re¬ 
luktance) - rotor se pootoci skokem vlevo (o 
jeden krok). V nasem pfipade se rotor pooto- 
6i o 1/4 zubove roztece. Stav motoru je 
znazornen nyni na obr. 3b. Pfi dalsi zmene 
kombinace buzeni na stav (0, 0, 1, 0) se 
pootodi magneticke pole do osy statorovych 
zubu faze C a rotor se pootobi obdobnym 
zpusobem do nove magneticke klidove polo¬ 
hy, ktera je nyni zobrazena na obr. 3c. 
Krokovani motorku neprobiha skokovou 
zmbnou, nybrz podle obr. 4. Rotor nejprve 



Obr. 5. Prubehy proudu pri ruznych zpuso- 
bech ovladdni a) dtyftaktni po jedne fazi, 
b) dtyrtaktni po dvou fazich, c) osmitaktni 



Obr. 6. Stator synchronniho motorku 


pfekyvne a teprve potom se ustali v klidove 
poloze. Velikost pfekmitu a casove ustaleni 
kmitu rotoru zavisi na momentu setrvacnosti 
pohaneneho zarizeni. Dalsim ridicim impul- 
sem se zmeni faze na (0, 0, 0, 1) a rotor se 
opet otobi o 1 krok podle obr. 3d. 

Nasledujicim ridicim impulsem se nastavi 
kombinace buzeni fazi (1, 0, 0, 0), ktera 
odpovida vychozi situaci a dej se cyklicky 
opakuje. Pro uvazovany druh dosahujeme 
velikost kroku: 

Velikost kroku = 

rotorova zubova roztec 

zm6na uhlu pri vykonani 1 kroku 

Casovy prubeh buzeni fazi naseho ctyrfa- 
zoveho motorku v zavislosti na ridicim impul- 
su je na obr. 5a. Je videt, ze v kazde period^ 
ridiciho signalu je magneticke pole buzeno 
pouze jednou ze ctyr f&zi vinuti. 

Druhy zpusob rizeni krokoveho motorku je 
zobrazen na obr. 5b. Pfi tomto zpusobu 
rizeni se budi soucasne vzdy dve blizke 
faze: (1,0,0,1), (1,1,0, 0), (0,1,1,0), (0,0, 
1,1). Timto zpusobem rizeni se realizuje 
stejna velikost kroku v predchozim priklade, 
nebof se pouze zmeni klidova magneticke 
poloha, ktera je mezi statorovymi poly. Nevy- 
hodou tohoto zpusobu rizeni je dvojnasobna 
proudova a tim i vykonova narocnost, ktera 
ma za nasledek v§tsi otepleni motoru. Vyho- 
dou je zvetseni statickeho momentu motoru, 
ktery je v porovnani s predchozim zpusobem 
buzeni asi dvakrat vet§i. Obema dosud uve- 
denym zpusobum rizeni rikame „ctyrtakt- 
ni“, protoze se v nich stridaji dokola 6tyri 
mozne kombinace. 

Treti zpusob rizeni vznikne sloufienim 
prvniho a druheho zpusobu rizeni tak, ze 
vlozime mezi kombinace jednofazove kom¬ 
binace dvoufazove a vznikne tak „osmitakt- 
ni“ zpusob rizeni. Casovy prubeh osmitakt- 
niho rizeni vidime na obr. 5c. Vyhoda tohoto 
zpusobu rizeni je v tom, ze zmensime za- 
kladni velikost kroku na poiovinu a ziskame 
tak v6t§i uhlove rozli§eni. Protoze se strida 
pfi rizeni zapojeni jedne a dvou fazi motorku, 
nutne se nam i v tomto rytmu meni velikost 
provozniho momentu motorku, takze celko- 
vy vysledny moment bude menSi nez v pri¬ 
pade fityrtaktniho rizeni po dvou f&zich. 

Pro mnohe aplikace je v$ak zadouci pod- 
statne men§i velikost kroku, Dosahujeme 
toho drazkami na hlavach statorovych zubu. 
Rozte6 statorovych dr&zek souhlasi s rozte- 
6i rotorovych zubu. 

Ostatni typy krokovych motorku (typ 2) se 
li§i prevaznd jinym konstrukdnim usporada- 
nim, pocty zubu, rozdelenim statorovych 
zubu, ale princip funkce je obdobny jako 
u krokoveho motorku s pasivnim rotorem. 
Faze vinuti jsou v rytmu ridicich impulsu 
buzeny v predepsanem poradi - podle urci- 
teho zpusobu rizeni - takze statorove mag¬ 
neticke pole se pootafii o urdity uhel. Rotor 
sleduje statorove magneticke pole tak, te se 
nejblizSimi zuby shoduje se sm§rem magne¬ 
tickeho pole. 

Podivame se nyni na krokove motorky, 
jejichz rada je u nas nejvice pouzivana 
a take dostupna - z tab. 1 typ 2 a 3. Kruhova 
vysed jedne poloviny motorku v rezu je zna- 
zornSna na obr. 6. 

Magneticky obvod, ktery je zakladem kaz- 
deho to6iveho stroje, je tvoren valcovym 
pla§t6m z plechu, uvnitr ktereho je ulozeno 
vinuti. Vinuti muze byt jednoduche (u typu 2) 


nebo bifilarni (u typu 3). Mluvime pak o dvou- 
fazovem nebo ctyrfazovem vinuti. Na vnitrni 
strane plaste jsou vytvoreny vynikle poly 
obdelnikovymi vystupky plechu. Cely moto- 
rek sestava ze dvou techto magnetickych 
obvodu, vzajemne pootocenych o poiovinu 
sirky mezi polovymi nastavci. Mezi poly se 
otaci rotor, ktery je tvoren -permanentnim 
magnetem. Rotor je mechanicky ulozen 
v mosaznych pouzdrech. Druhy provozu pro 
tyto motorky jsou uvedeny v obr. 7, 8. 

Drive nez si uvedeme a popiseme dve 
zapojeni pro rizeni krokovych motorku, 
shrneme si kratce to, co bychom meli vedet 
pfi praktickych zkouskach krokovych motor¬ 
ku. 

Krokove motory jsou regulacni prvky, kte¬ 
re nemaji pevne urceny jmenovity pracovni 
bod. Lze je provozovat trvale pfi kmitofitech k 
od f b = 0 az do mozne maximal™' hodnoty. f 



Obr. 7. Idealizovane prubehy fazovych prou¬ 
du pfi ovladani dvoufazoveho krokoveho 
motorku z mustkovych zesilovadu a) ctyr- 
taktni rizeni, b) osmitaktni rizeni 



Obr. 8. Idealizovane prubehy fazovych prou¬ 
du pfi ovladani ctyffazoveho krokoveho mo¬ 
torku c) ctyftaktni fizeni d) osmitaktni fizeni 
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Uvazme take, ze nastane-li mechanicke pfe- 
tizeni nebo je zvolen vys§i pracovni kmitoCet 
nez je maximalni, nehrozi nebezpeci tepel- 
neho zniceni vinuti, jako tomu je u stejno- 
smernych nebo asynchronnich motoru. Vi¬ 
nuti je dimenzovano na trvale buzeni jmeno- 
vitym proudem. Pfi pouzivani krokoveho 
motorku je dobre si uvCdomit, ze velikost 
budiciho proudu je nejvetSi, jestlize kmitocet 
krokovani je nulovy. Pri vsech vyssich kmi- 
toctech je proud do vinuti mensi, protoze 
s kmitoctem se zvetsuje impedance vinuti. 

Jak jsme jiz uvedli, sleduje vzdy rotor 
statorove magneticke pole, proto muzeme 
pouzivat krokovy motorek take jako syn- 
chronni motorek, pouze musime zabezpecit 
etektricke posunuti proudu druhym vinutim 
o 90 stupnu. Zafazenim kapacity do serie 
s jednim (druhym) vinutim posouvame fazi 
proudu, ktery proteka timto vinutim. Nahrad- 
ni elektricke schema synchronniho motorku 
je na obr. 9. Sm§r otaceni volime zapojenim 
kondenzatoru do jednoho nebo do druheho 
vinuti. 

Ovladani 

pro krokovy motorek 
typu SMR 300-100 (300) 

Princip 

Zapojeni pro ovladani Ctyffazoveho kroko¬ 
veho motorku SMR 300-300 je na obr. 10. 
Jednotlive prubehy fizeni jsou naprogramo- 
v&ny vpamSti PROM (102-Tab. 2). Pfepnu- 
tim pfepinaiO na adresovych (vybCrovych) 
vstupech pam6ti si vybir^me pro zadany 
motorek optim^lni typ rizeni. Na vybdr jsou 
celkem tri druhy fizeni: 

- osmitaktni (asymetricke), 

— - dvoufazove dtyrtaktni (symetricke), 

- jednofazove ctyrtaktni. 

Pro ovladani kazdeho krokoveho motorku 
si musime zapamatovat polohu motorku 


\ -1 



Obr. 9. Nahradni schema synchronniho mo¬ 
torku 


v cyklu pri rizeni. K tomu slouzi citac lOI, 
ktery musi umet fiitat vzad i vpred (otadeni 
vlevo-vpravo) a mdnit vrchol citani podle 
druhu fizeni do 7 nebo do 3 (podle toho, zda 
je osmitaktni nebo ctyrtaktni fizeni). 

Funkce 

V klidovem stavu mame na vyvodu 
1 a 2 konektoru K1 uroveh H. Oitad je po 
zapnuti vynulovan a podle druhu fizeni 
mame na vystupech pam§ti 01 az 04 kombi- 
naci pro prvni krok cyklu fizeni. Zmen§i-li se 
na vyvodu 1 konektoru K1 ,,H“ na ,,L“, bude 
aktivni vstup UP (6it6ni nahoru) u 101 a Citac 
zvetsi svuj obsah o 1. Tim se soucasnC 
zvetCi i adresa o 1 a na vystupech pameti 
102 budeme mit vystupni kombinaci odpovi- 
dajici druhemu kroku fizeni. 

Vratime se nyni do okamziku pfichodu 
prvniho impulsu, budou sepnuty tranzistory, 
u kterych je naprogramovana v pameti 
v tomto kroku urovefi „H“. V naSem pfipadC 
je z tab. 2 naprogramovana kombinace 1 -0- 
1-0 (01-02-03-04), coz znamenC, ze tranzis¬ 
tory T1 a T3 pfes rezistory R6 a R4 spinaji 
a vinutimi A1, B1 zaCinC teci proud. ZmefenC 
prubehy napeti mezi kolektorem a emitorem 
tranzistoru a proudu vinutim B1 jsou znazor- 
n6ny na obr. 11. 

Z obrazku je patrne spinani opacndho 
(bifilarniho) vinuti, ktere je charakterizovano 
poklesem napCti v dobC vypnuti tranzistoru. 

Zamysleme se na tim, co se bude dit, 
budeme-li zv§t§ovat kmitoCet fizeni kroko¬ 
veho motorku. Se vzrustajicim kmitoCtem 
nestihne jiz rotor mechanicky sledovat zmC- 
ny statoroveho pole, coz se zaCne nejprve 
projevovat nepravidelnosti chodu a posleze 
zastavenim rotoru motorku. Proto jsou v ka- 
talogu udoivany dv§ dulezite hodnoty kmito- 
Ctu: max. rozbChovy a max. provozni. Tyto 
hodnoty nedoporuCujeme z hlediska spoleh- 
livosti chodu pfekraCovat. Pozadujeme-li 
pracovni kmitoCet blizky max. provoznimu 
kmitoCtu, musime pouzit slozit§j§i fidici ob- 
vod, ktery nam skokovC 6i plynule zv6t§uje 
kmitoCet pfi rozbChu motorku. V obvodu 
kolektoru tranzistoru T1 az T4 jsou zapojeny 
diody D1 az D4, kterym fikcime nulove. Pfi 
vypinani, kterehokoliv tranzistoru proteka 
jestC vinutim velky proud. Zafadime proto 
paralelnC k vinuti tuto diodu, ktera je polari- 
zovdna tak, ze pfi zavirani tranzistoru se 
proud zaCind uzavirat pfes tuto diodu a ex- 
ponenciCIne klesa. Jestli diodu nezapojime 
nebo dioda bude spatna, prorazi se po 


Tab. 2. Naprogramovani pamCti PROM 
74S188 (1 = vypalit na programovacim au- 
tomatu) 


Adresa 

|hexa.j 

Yi 

vystupy pameti 

y 2 y 3 

Y 4 

Data 

|hexa.| 

00 

1 

0 

0 

0 

01 

01 

1 

0 

1 

0 

05 

02 

0 

0 

1 

0 

04 

03 

0 

1 

1 

0 

06 

04 

0 

1 

0 

0 

02 

05 

0 

1 

0 

1 

0A 

06 

0 

0 

0 

1 

08 

07 

1 

0 

0 

1 

09 

08 

rl 

0 

1 

0 

05 

09 

0 

1 

1 

0 

06 

0A 

0 

1 

0 

1 

0A 

0B 

1 

0 

0 

1 

09 

OC 
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Obr. 11. Zm&ene prub&hy napeti a proudu 
pfi kmitodtu f = 100 Hz 
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prvm'ch nbkolika cyklech koncovy tranzistor, 
ktery muze zpusobit i znibeni 102. 

Ovladani bylo vyzkou§eno na krokovych 
motorcich rady SMR, rozdil je pouze v odpo- 
rech rezistoru R1 a R2. Na rezistorech R1, 
R2 vznika znabnb vykonova ztrata, zamerne 
byly proto umisteny mimo desku s plosnymi 
spoji a bylo pouzito typu urcenych k pripev- 
neni na chladib. 

Deska s plosnymi spoji a rozmisteni sou- 
bastek je na obr. 12. Konstrukcni poznamka: 
nedoporubuji pambf 102 pajet primo, je lepsi 
pouzit objimku. Pro zvetseni horni hranice 
pracovniho kmitoctu motorku muzeme vyra- 
dit antiparalelnf diody D1 az D4, ale za 
predpokladu, ze vybereme vhodny typ tran¬ 


zistoru T1 az T4, ktere snesou vysoke napbti 
kolektor-baze (kolektor-emitor), ktere.vznik- 
ne pri vypnutl proudu vinutim. 


Seznam soucastek 


R1, R2 

47 (56) Q, TR 600 (602) 

R3, R4, R5, R6 

470 Q, TR 191 

R7, R8, R9 

1 kQ, TR 191 

D1, D2, D3, D4 

1N4007 

T1,T2, T3, T4 

KF507 

101 

74ALS192 

102 

74S188 

Pr 

TS 501 2121 

K1, K2 

Canon 9 

objimka 

DIL 16 


Ovladani dvoufazoveho 
synchronniho motorku 
typu SMR 


Princip 

Zapojeni je vhodne pro rizeni dvoufazove¬ 
ho krokoveho (synchronniho) motorku SMR 
300-100/220 V a je na obr. 13. Zapojeni je 
bez pouziti pambti PROM, mame proto na- 
staven pouze jeden druh rizeni; ctyrtaktni po 
jedne fazi. Misto pameti je pouzit dekoder 
1 z 10. Vystupy z dekoderu spinaji pres 
galvanicke oddeleni a zesilovace (pracuje- 
me jiz ve stovkach V) tyristory, ktere vzdy 
prizemnuji jeden konec vinuti motorku. 



Obr. 12. Deska s plosnymi spoji 


Funkce 

Pro zapamatovani okamzite polohy mo¬ 
torku slouzi reverzibilni citac 101, ktery je 
nastaven na fiitani do 3. Vystupni stav citace 
je privaden na vstupy dekoderu 102. 

Predpokladejme nyni, ze po zapnuti napa- 
jeni sepne Tyl, protoze citad je vynulovan. 
Kondenzator Cl se po sepnuti Tyl nabiji 
pres R13 na polaritu naznacenou ve sche- 
matu. Prijde-li nyni impuls vlevo (na vstup 
citace UP), zmeni citac svuj stav o 1 a na 
vystupu dekoderu se zmeni stav: sepne 
vystupni tranzistor dekoderu stavu 2 a vypne 
stav 1. Katodou diody optoclenu OC2 prote- 
ce proud a ten zpusobi otevreni fototranzis- 
toru a dale bazovy proud tranzistoru T2, 
ktery se otevira. Jeste stale vsak vede Tyl. 
Po uplnem otevreni tranzistoru T2 protege 
ridici elektrodou Ty2 takovy proud, ktery 
bezpecne zpusobi jeho sepnuti. 

Sepnuti'm Ty2 se nam uzavre elektricky 
okruh: Cl, Tyl a Ty2 (seriovy RLC). Kon¬ 
denzator Cl se bude prebijet na opacnou 
polaritu a dosahne-li proud v tomto okruhu 
klidoveho anodoveho proudu, tyristor Tyl 
zacina vypinat. Vysvetleno jinak: sepnuti'm 
Ty2 se kladny pol kondenzatoru Cl dostane 
na 0 V, tudiz anoda Tyl bude na zapornem 
napeti (tyristor v zavernem smeru) a Tyl 
zacne vypinat. 

Cely dbj se opakuje pro vsechny ctyri takty 
stejne, vzdy predchazejici tyristor komutuje 
sepnutim nasledujiciho. 

Pfi pouziti jineho typu synchronniho mo¬ 
torku je treba upravit rezistory R12 az R15 
a kondenzatory Cl az C4. 

Seznam soucastek 

R1,R2, R3 1k£2, TR191 

R4, R6, R8, RIO 220 Q, TR 191 
R5, R7, R9, R11 820 Q, TR 191 

R12, R13, R14, R15 12 kQ, TR511 

Cl, C2, C3, C4 33 nF, TK 782 

0Claz064 WK164 12 

T1 az T4 KC507 

Tyl az Ty4 KT505 

101 74ALS192 

102 74141 






Mezinarodm setkarn radioamateru 
„Holice 92 “ 

Sponzor: casopis Amaterske radio 


Misto a datum konani: Holice, Vychodni 
Cechy, v§echny prostory Kultumiho domu 
a pfilehle sportovni haly, 

11. ai 13. 9.1992. 

Holice lezi na silnici I. tfidy 6. 35 - mezina- 
rodni E 442 - 18 km od Hradce Kraiova 
sm§rem na Bmo. 

Pofadatel vypravi pro u6astniky setkani 
v sobotu 12. 9. zviastni autobus z Pardubic 
do Holic s odjezdem od n&drazi' v 8.30. 

Ubytovani a stravovani: 

Na zakladS prihiaSky je mozno zajistit 
ubytovani: 

a) v autokempinku Hluboky, vzdalenem od 
Kultumiho domu asi 20 minut p6§ky; 

- v chatkach se 3 nebo 4 luzky za cenu 40 
K6s za osobu a noc; 

- dale ve dvouluikovych sudech za cenu 28 
K6s za osobu a den; 

- nebo ve vlastnim stanu nebo karavanu 
zdarma (podminkou je pfedem zaslana 
pfihiaSka); 

b) v hotelich ruznych kategorii v Pardubi- 
cich (17 km), v Hradci Kraiova (18 km), 
v Chrudimi (25 km); 

c) v soukromi v Holicich nebo blizkam okoli. 

Upozorfiujeme, ze parkovani karavanu 
a wohnmobilu v prostoru u Kultumiho domu 
je pres- noc pffsn6 zakazano. 

Na zaklade prihiasky je mozno zajistit 
Nednotne stravovani v zdkovske jideln§ v tds- 
nfe blizkosti Kultumiho domu. Pfedpokiada- 
na cena snidanS je 10, obdda 25 a ve6efe 20 
K6s. 

Z programu: 

• Od borne prednaSky 

• Radioamaterska burza 

• Radioamaterska prodejni vystava 

• Beseda Klubu paket radia 

• Beseda sekce OK DIG 


Spoledenske akce: 

V patek ve6er poradatel pfipravi tabor^k 
v autokempinku Hluboky. 

V sobotu ve6er bude ve v§ech prostorach 
Kultumiho domu spole6ensky ve6er s tan- 
cem. V rcimci vedera probahne vylosov&ni 
tomboly o hodnotna ceny a vylosovani 
u6astnickych pfihia§ek. 

Pro rodinna prisluSniky je na sobotni od- 
poledne pfipraven polodenni vylet po Vy- 
chodnich Cechach, ktery zajiSfuje cestovni 
kanceiaf APOLLO Holice. 

Pro udastniky setkani je volny vstup do 
Africkeho muzea cestovatele Dr. E. Holuba 
v tdsne blizkosti kultumiho domu. 

Prodejni vystava: 

V pfilehia sportovni hale bude prodejni 
vystava nejen radioamat6rsk6ho zbo t\. Pfi- 
hla§eny jsou doposud nasledujici firmy: 
ALLAMAT Electronic Praha, AMA Plzeft, 
CoProSys Chrudim, GES-ELECTRONICS 
Hradec Kraiova, GM ELECTRONIC Praha, 
METRA Blansko, MICRONIX Praha, ORBIT 
CONTROLS Hostivice u Prahy, ProSys 
Praha, TESLA LanSkroun, TESLA SEZAM 
Roznov pod Radho§t6m, ZACH radio-elek- 
tro Mlado Boleslav, Te Star - pruzkumna 
prodejna Hradec Kraiova. 

Pnle2itostn6 vysilani: 

Od 1. 5. 1992 do 10. 9. 1992 vysiia pod 
znadkou OM5KHL na pasmech od 1,8 MHz 
do 144 MHz provozem CW, SSB, FM, PR 
stanice poradatelsk6ho radioklubu OKI KHL 
Holice. Spojeni bude kazda stanici potvrze- 
no pfilezitostnym QSL listkem. 

Informadni vysil&ni: 

Od 1. 5. 1992 do 1. 9. 1992 kazdy lichy 
tyden ve stfedu po zpravach OK1CRA, od 
1.9.1991 dennd rano a ve6er na pfevadddi 
OKOC bude klubovni stanice OKI KHL poda- 
vat informace o setkani. Informace pfipadng 
poskytnou taka stanice OK1FYA, OK1VEM, 
OK1VEY, ale i stanice OM5KHL. 

Pfihl&Sky: 

Pokud se setkani zudastnite a pozadujete 
nijakou sluzbu, poSlete pfihiaSku na adresu: 


Radioklub OKI KHL Holice, Nadrainf 675, 
534 01 Holice 

(tel. sekretafi, OK1VEY: 0456 - 3211) 
Pokud se setkani hodiate zudastnit a ne- 
pozadujete zadn6 sluzby, napiSte svou vola- 
ci znafiku, jm6no a adresu na korespon- 
denCni listek a zaSiete na stejnou adresu, 
aby pofadateia mohli pfipravit predem pre- 
zentaci a va§i jmenovku. POZOR! VSechny 
pfihiaSky, mala i velka, budou slosovany. 



Pnprava vystavy PRAGOSEC 1992 

Po usp6§n6 vystav§ zachranarska techni- 
ky v lohskam roce, se Praha opdt pfipravuje 
natuto nevSedni udaiost. V po loving fijna se 
na praisk6m VystaviSti sejdou vyrobci z Ev- 
ropy i Ceskoslovenska, aby pfedvedli mo¬ 
dern! techniku slouzici k z^ichrana osob a lik- 
vidaci ndsledku prumyslovych havarii, 2ivel- 
nych pohrom a velkych poz&ru. 

Organizatori vystavy usilujf o to, sezn£mit 
na§i vefejnost s novou zabezpedovaci, sig- 
nalizadni technikou a radiovym vyhledava- 
cim-systamem. Vystaveny budou i zdokona- 
lena systamy radiovaho spojeni a prenosu 
dat, systamy svoiavani osob, smarove a sa- 
telitni spojeni, programova fizeni, poaitafie 
a jina vyrobky. 

Na tuto mezinarodni specializovanou vy- 
stavu zachranafska a zabezpe6ovaci tech- 
niky pozvala INCHEBA a. s. radu zahranifi- 
nich i domacich vyrobcu. Ve spolupraci s fe- 
derainim Stabem Civilni obrany CSFR a Mo- 
drou hvazdou zivota chtaji poradateia pripra- 
vit pro odborniky, ridici pracovniky i §irokou 
vefejnost ukazky pouziti zachranafska tech- 
niky za modelovych situaci. 

Cilem vystavy je dosahnout kontinuity pfi 
srovnani vyrobku, techniky a technologie 6s. 
vystavovatelu se zahranidnimi a dosahnout 
v tato oblasti optimalni koncentrace nabidky 
a poptavky. 

Vystava bude uspofadana ve dnech 
16.-20. fijna 1992 v areaiu Vystaviste v 
Praze 7-Holesovicich. ht 
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HARDWARE & SOFTWARE 


Rubriku pripravuje ing. Alek Myslik. Kontakt pouze pisemne 
na adrese: INSPIRACE, post, prihr. 6, 100 05 Praha 105. 



A AUTOMATICKE RIZENI PROCES0 


Ing. Bohumil Votava, jinkskova47 ,60200 Brno, ing. Karel Zelinka 

(Dokonceni) 

Z 6 pis do U2 se provcidi na adrese 
85H, cteni pameti se aktivuje adresou 
91H. Tedy napf. cteni bloku pameti d 6 l- 
ky LENGTH od adresy BEGIN v pameti 
EPROM na adresu TARGET v RAM po- 
citace Ize prov 6 st tfmto zpusobem: 

LD HL,TARGET 

LD DE,BEGIN 
LD BC, LENGTH 
LOOP: LD A,E 

OUT (85H),A 
;z 6 pis LO bajtu adresy 
PUSH BC 
LD B,D 
LD C.91H 
INI 

;HI adresy v B, cte na (HL) 

POP BC 
INC DE 

;dalsi adresa v EPROM 
DEC BC 
jdekrement citafce 
LD A,B 
OR C 
JR NZ.LOOP 
RET 

66 st tohoto podprogramu od n£- 
vesti LOOP je i v upraven 6 ROM verze 
Monstrum na adrese OBCAH. 

Z EPROM Ize 61 st i pomoci BASICu. 

Stejnou funkci jako uvedeny program 
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v assembleru m£ n£sledujici program 
v BASICu. Pracuje v§ak F 6 dove poma- 
leji. 

10 LET ADR=TARGET: REM cilo 
v£ adresa v RAM 

20 FOR A=BEGIN TO BEGIN+LE 
NGTH :REM cyklus cteni 
30 LET HI=INT(A/256) : REM vytvo 
ri v HI horni bajt adresy 
40 OUT 133,A-HI*256 : REM odes 
le do U2 dolni bajt adresy 
50 POKE ADR,IN (Hl*256+145) : 
REM cte bajt a zapise na ADR 
60 LET ADR=ADR+1 : REM inkre 
ment adresy 
70 NEXTA 

Protoze inicializacni program v pa¬ 
meti ROM umoznuje nacist obecne je- 
den basicovy a jeden strojovy pro¬ 
gram, je softwarov£ obsluha v ROM 
ud£lcinatak, aby zafizeni nebylo jedno- 
ucelov 6 , ale aby pouhou vymenou pa¬ 
meti EPROM mohlo startovat jiny pro¬ 
gram (obdoba ^cartridge", pouzivan 6 
u jinych pocrta 6 u). Tomu je prizpuso- 
bena i struktura obsahu EPROM. Je 
zde kr£tky LOADER, ktery obsahuje 
udaje o tom, co je v EPROM nahr^no 
a jak to zav 6 st do pameti, takze v ROM 
je jen kr£tky program, ktery do puvod- 
niho PRINT-BUFFERu precte tento 


LOADER a spusti ho. Hexadecimcilni 
vypis LOADERu je uveden v Tab. 1 (je- 
ho celkovy kontrolni soudet je B4H), 
struktura obsahu externi EPROM je 

v Tab.2. 

Pro ncizornost uv^dime priklad pro- 
gramu v BASICu, ktery met po vykon£m 
sv 6 vlastni funkce nacist do RAM blok 
CODE a spustit ho: 

10 CLEAR 49999: REM nastavi RA 
MTOP 

20 REM prikazy BASICu 


100 RANDOMIZE USR 23435: REM 
natazeni CODE do RAM 
110 RANDOMIZE USR 50000: REM 
spustem CODE 


Funkce psa 

Vlastniho psa tvorf obvod U9A, je- 
hoz vystup je pres hradlo U7B pripojen 
na vstup NMI procesoru. Hradlo je rize- 
no klopnym obvodem U 8 A. Po RESET 
nebo OUT 95H,A je na vyvodu 4 U7B 
uroven L a nemuze dojit k NMI. Tento 
stav se vyuziVci v rezimu Spectrum. Pfi 
aktivaci psa instrukce IN A,95H otevre 
hradlo U7B a soucasn§ nastartuje 
MKO U9A. Na vyvodu 5 U7B je tedy 
uroven L a vyvod NMI je na dobu kyvu 



















































Adr 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Sum 

0000: 

06 

23 

21 

DO 

5B 

AF 

86 

23 

10 

FC 

20 

58 

2A, 

53 

5C 

EB 

15 

0010: 

2A 

59 

5C 

2B 

CD 

E5 

19 

ED 

4B 

DB 

5B 

79 

BO 

CA 

76 

12 

BE 

0020: 

C5 

CD 

55 

16 

23 

ED 

4B 

DF 

5B 

09 

22 

4B 

5C 

2A 

DD 

5B 

C6 

0030: 

7C 

E6 

CO 

20 

07 

22 

42 

5C 

FD 

36 

OA 

00 

Cl 

2A 

53 

5C 

EO 

0040: 

F5 

11 

00 

Ol 

CD 

6D 

5B 

20 

14 

FI 

2B 

02 

CF 

FF 

01 

03 

BD 

0050: 

13 

C5 

FD 

36 

00 

FF 

FD 

CB 

01 

FE 

C3 

76 

IB 

FI 

11 

B7 

DE 

0060: 

5B 

C3 

79 

12 

11 

A7 

5B 

18 

F8 

E5 

C5 

CD 

CA 

OB 

Cl 

El 

BA 

0070: 

D5 

16 

00 

7A 

86 

57 

23 

0B 

78 

B1 

20 

F7 

El 

7D 

D3 

85 

66 

0080: 

44 

0E 

91 

ED 

78 

82 

C9 

2A 

EE 

5B 

ED 

5B 

FO 

5B 

ED 

4B 

D1 

0090: 

EC 

5B 

78 

B1 

C8 

CD 

6D 

5B 

C8 

11 

C4 

5B 

ED 

7B 

3D 

5C 

C6 

00A0: 

C3 

79 

12 

80 

43 

68 

79 

62 

61 

3A 

20 

68 

6C 

61 

76 

69 

23 

00 B0: 

63 

6B 

F9 

80 

43 

68 

79 

62 

61 

3A 

20 

42 

41 

53 

49 

C3 

6A 

00C0: 

80 

43 

68 

79 

62 

61 

3A 

20 

43 

4F 

44 

C5 





5C 


Tab.1. Vypis programu LOADER (s kontrolnimi soudty) 


MKO na urovni H, takze nedojde k NMI. 
Potiybuje-li se program ve spr£vn6 
programov§ smydce, je nutn6 behem 
doby kyvu zajistit novou instrukcf IN 
A,95H restartov£ni MKO, jinak se MKO 
vr£ti do stavu kdy Q\ je H a generuje se 
nemaskovateln6 prerusem. Tim se vy- 
vol£ program obsluhy pFeru§eni, jehoz 
adresa musi byt pred aktivaci psa uio- 
zena v syst6mov6 prom6nn6 NMIADR 
(adr. &23728, &23729) v pracovm ob- 
lasti BASICu. Tento program napriklad 
znovu nastartuje syst6m apod. Krom§ 
toho se na interfejsu rozsvrtf LED a na 
v^stupnim konektoru se aktivuje signal 
ERROR\, pouzitelny pro ovl&dani dal- 
sfch funkci (signalizace apod.) 


Konstrukce desky EPROM 

Vzorek desky EPROM byl zhotoven 
na univerzaimm plo§n§m spoji s roz- 
mery 120 x 130 mm, ktery Ize diky za- 
budovan6mu pFimSmu konektoru za- 
sunout prfmo do syst6mov6ho konek¬ 
toru pofcrtade. 10 jsou umfstdny v pati- 
cich, coz usnadftuje ozivov£m desky; 
sta6i ale umi'stit do patic pouze pam£f 
EPROM, popF. obvod 8255. Velikost 
patice pro pamet a jeji pripojeni volime 
podle typu a kapacity EPROM; Ize za- 
pojit i vice patic ruznych velikosti para- 
leln§ pro ruzn6 druhy pam§tf, kter6 
chceme pouzivat (nesmrte samozrej- 
me zasunout vice pam&ti soubasne!). 
Vzhledem k moznym modifikacim neu- 
v£dime vykres plo§n6ho spoje ani roz- 
pisku. Rezistory vyhovi miniaturnf (na 
typu nez&lezQ, kondenzcitory vyhovi na 
nejmensi napM C6 je vhodny v prove- 
dem TC205, C8 radbji z jin6 hmoty nez 
Supermitu. Ozivenf desky a spr6vn§ 
sestaveni obsahu externf EPROM vy- 
zaduje jist6 znalosti, proto by se do 
stavby tohoto zarfzeni nemSIi poubtet 
uplni zab^tebnici. 

Postup pri ozivovanf 
desky EPROM 

1. Predoziveni 

Pred pripojemm k pocrtaci je vhod- 
n6 dukladn§ desku prom§rit (nejl6pe 
pri vytazenych 10) na zkraty v§ech vy- 
vodu konektoru proti zemi a proti +5 V 
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ofset 

obsah 

pozn&mka 

0000H 

LOADER 

Program ktery podle 
basicov6 hlavicky 
natahne a v pnpadd 
autostartu i spusti 
program v BASICu. 
Obsahuje i program 
pro zavedeni CODE, 
ktery musi BASIC 
zavolat na adrese 
5B09H! 

OOCCH 

hlavidka 

BASIC 

Stejne jako tvori po- 
vel SAVE. Muie obsa- 
hovat 6lslo radku pro 
automaticky start, m6- 
li se po natazeni pro¬ 
gram v BASICu auto¬ 
maticky spustit. 

OODDH 

hlavidka 

CODE 

Stejne jako tvori po- 
vel SAVE. V posled- 
nim slovu hlavidky, 
ktere puvodni ROM 
nevyuiiva, je uloien 
v EPROM ofset. 

OOEEH 

sum 1 bajt 

Doplni soufiet obsa¬ 
hu adres OCCH az 
OEDH (&34 bajtu) na 

0 (kontroluje hlavidky 
pfi zav&ddni). 

OOEFH 

verze 

Volnd misto pro poz- 
namku (12 bajtu). 

OOFBH 

sum 1 bajt 

Doplni soudet obsa¬ 
hu adres 0 a i OFAH 
(&251 bajtu) naO (kon¬ 
trola pripojeni extern) 
EPROM). 


4 bajty 
volno 

Libovolny obsah. 

0100H 

BASIC 

BASIC ve tvaru, jak je 
v oblasti od PRC)G 
do VARS a v pripade 
potreby i s promdnny- 
mi v oblasti VARS 
a E UNE. 


sum 1 bajt 

Doplnek souctu 
oblasti BASIC na 0 
(kontrola). 

*) 

CODE 

Program ve strojo- 
vem kodu. 


sum 1 bajt 

Doplnek soudtu 
oblasti CODE na 0 
(kontrola). 


volno 

Zbytek volne pameti. 


*) adresa z posledmho slova hlavidky CODE 

Tab. 2. Struktura obsahu extern( 
EPROM 


( 


a na zkraty sousednfch vyvodu §pi6ek 
proti sobe. 

Potom pri vytazenych 10 pripojime 
zdroj 5 V se stazenou proudovou po- 
jistkou (napr..na vyvody C3) a korrtro- 
lujeme pritomnost nap^jecich napeti 
na prisluSnych vyvodech objimek 10. 
Je-li v§e v por^dku, zasuneme obvody 
do objimek a kontrolujeme odb£r ze 
zdroje. Mel by byt menli nez 500 mA. 

Teprve po tomto predoziveni pfipo- 
jfme desku ve vypnut6m stavu k po£i- 
ta6i, zatim s vytazenou EPROM. Pokud 
po zapnuti pocftace neprobehne nor¬ 
mal ne RESET, znamen^ to, ze deska 
sbernici nepFfpustn§ zatezuje (zkrat, 
chybn6 uroveh na smSrovacim vstupu 

11 U1 - v kiidu m6 b^t H). Pokud po6i- 
ta6 vypsal uvodni hl^seni, pFistoupime 
k vlastnmnu testov^ni obvodu desky. 

NejdFive vyzkouSmne obvod pro iro- 
pulsni RESET. PFi stisknut6m tlaSitku 
RESET na desce se na vystupu 12 U9 
musf objevit impuls Orovn§ L o d6lce 
n6kolika ms, ktery vyvol£ RESET po6i- 
ta6e. 

Z Kontrola dekod6ru adres 

Dekod6r adres tvoFi obvody U5A, 
U5C, U7A, U6B a U4. V kiidu je drovefi 
v§ech vystupu U4 (vyvody 7 a 9 az 15) 
H. Pro testov6ni zaddme do pobrtabe 
ndsledujici program v BASICu: 

10 INPUT“ADRESA:";I 
20 INPUT"HODNOTA:";J 
30 OUT l,J 
40 GOT010 

Vystup 15 U4 je ur6en pro komuni- 
kaci s portem 8255. Kr^tky impuls uro- 
vn§ L na tomto vystupu se musi ob¬ 
jevit, zaddme-li adresu 129 (81 h), z^d- 
nd jind hodnota z intervalu 0 - 255 tento 
vystup nesmi aktivovat. 

Podobn§ na vystupu 14 U4 se im¬ 
puls L objevi pFi adrese 133 (85h), na 
vystupu 13 U4 pFi adrese 145 (91 h), na 

12 U4 pFi adrese 149 (95h). 

3. Kontrola obvodu psa 

Do pocftabe zad^me ndsledujfci 
program: 

10 OUT 149,0 
20 INPUT „UROVEN L“;A$ 

30 LET A= IN 149 
40 INPUTUROVEN H“;A$ 

50 GOT010 

Logickou sondu pFipojime na vy- 
vod 5 U8 a program spustfme. Pro¬ 
gram vypise vzdy uroveh, kterou m6 
indikovat sonda, a cek^ na ENTER, 
pak vypi'j»e novou uroveh a opet 6ek6. 
LED, kter^ v kiidu svrtf, musi po kazd6 
zmdn§ urovn§ na dobu pFeklopeni 
MKO zhasnout. PFi tomto testu odpojte 
vystup psa od NMI. 

4. Kontrola ctenf EPROM 

Ve vypnut6m stavu zasuneme do 
objimky EPROM a zapneme po6rta6. 





Md-li Didaktik upravenou ROM na verzi 
MONSTRUM, mel by se po zapnutf 
(popr. po RESET+(SS)) natdhnout 
a spustit program, ulozeny v EPROM. 
Hldsf-li pocftac n Chyba cteni EPROM“ 
nebo nenf-li v podftaci ROM s automa- 
tickym natahovdnfm programu z EP¬ 
ROM, ulozfme do pocitace testovacf 
program: 

10 INPUT’POCATECNI ADRESA:‘*;A| 
20 LET HI=INT(A/256):OUT 133,A ' 
-H 1*256 

30 LET B=IN(HI*256+145) 

40 PRINTAdresa ";A;“ OBSAH „;B 
50 LET A=A+1:INPUT"STISKNI 
ENTER";A$ 

60 GOTO 20 

Po spustenf program vypfse vzdy 
adresu a jejf obsah a cekd na ENTER, 
pak vypfse daidf bajt. Ve stavu cekdnf 
na ENTER musi byt na adresovych 
vstupech A0 az A7 U3 zapsdno dolnfch 
8 bitu adresy A. Pri prfkazu OUT na rdd- 
ku 20 se na vyvodu 9 U1 musi objevit 
pri sprdvnd funkci impuis urovne L, pri 
prfkazu IN na rddku 30 se objevf impuis 
urovne L na 9 U1 i 11 U1. Vypsany 
obsah adres musi samozrejme souhla- 
sit se skutednym obsahem EPROM. 
Pracuje-li deska pri testech jak me 
a presto pocftac hldsf # Chyba cteni EP- 
ROM“, nenf pravdepodobne v porddku 
kontrolnf soucet na adrese 0FBH v ex¬ 
tern! EPROM (viz vyse). Hldsenf „Chy- 
ba: hlavicky“ sveddf o chybne hodnote 
bajtu na adrese 0EEH, hldsenf M Chyba: 
BASIC" nebo „Chyba: CODE" indikuje 
—chybne kontrolnf bajty za pffslusnymi 
bloky. 

Upozornenr. Kontrolnf bajt na adre¬ 
se 0FBH je ovlivnen hodnotou na adre¬ 


se 0EEH, proto je nutne pred vypodtem 
udaje na adrese 0FBH dosadit na adre¬ 
su 0EEH sprdvnou hodnotu. 


5. Kontrola funkce 8255 

Pro rfzenf 8255 se uzfvd adresa 
s dolnfm bajtem 129 (81 h) a s hornfm 
bajtem 0 az 3, ktery urcuje nastavenf 
adresovych vstupu 8 a 9 U5. Homf bajt 
0 nastavuje na port A, 1 na B, 2 na C a 3 
na stavovy a rfdicf registr. Pro testovdnf 
zaddme do pocftace ndsledujfcf pro¬ 
gram: 


10 OUT 897,BIN 100Q0000:REM 
Vsechny porty vystup 
20 INPUT'PORT A:“,A:REM Hodno 
ta na niz se nastavf PA 


30 OUT 129, A 
40 INPUT'PORT B:",A 
50 OUT 385,A 
60 INPUT'PORT C:“,A 
70 OUT 641,A 

80 INPUT'PRECHOD NA TEST 
VSTUPU (A/N):",A$ 

90 IF A$"a“ AND A$“A'THEN GOT 
0 20 

100 OUT897.BIN 10011011 :REM 
Vsechny porty vstup 


110 PRINT "PA=“;IN 129 
120 PRINT “PB=“;IN 385 
130 PRINT "PC=“;IN 641 


PRINT: RE M 


Vypise hodnoty vsech vstupu 


140 INPUT'ENTER dalsi cteni",A$ 
150 GOTO 110 


Po jeho spustenf se napred nastavf 
vsechny porty do vystupnfho rezimu; 
potom zademe hodnoty (0 az 255) a po 
odesienf testujeme logickou sondou, 
nastavil-li se spr£vne pffslusny vystup. 


Potrojici zadanych hodnot meme moz- 
nost bud’ test opakovat zadenfm dal- 
sfch hodnot nebo pfejft natest vstupnf- 
ho rezimu. Zde se vzdy pre&ou a vypf§f 
stavy portu a muzeme pripojovenfm 
vstupu na zem nebo +5 V (radeji pres 
odpor asi 10 k) otestovat funkci. Po vy- 
ps£nf hodnot je mozn6 cteni opakovat 
po stisknutf ENTER. 

Zaver 

Popsand zarfzenf Ize dfky moznosti 
adresovdnf az 48 vstupu/vystupu vyuzft 
i v ndrocnejsich aplikacfch s moznostf 
pripojenf A/D i D/A prevodnfku; pokud 
by pocet I/O linek jeste nestacil, Ize si 
pomoci jejich multiplexovenfm. Pokud 
by souddstf pozadovand funkce melo 
byt i kvalitnf zobrazovdnf, Ize pro analo- 
govd barevnd monitory a televizory vy¬ 
uzft adaptdru pro RGB podle [5] nebo 
alespon vystupu VIDEO. 
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VYSLEDKY MIKROKONKURSU 91/92 


Vsichni asi pilne pracuji a nikdo nema cas ani chut’ ,,5381111“ a psat pro Amaterske radio. Tak by se dai 
charakterizovat Mikrokonkurs 91/92. Doslo velmi maio prispevku a vybrali jsme z nich dva k odmeneni. 
Oba budou uverejneny patrne jeste v letosnim roce. 


Kategorie A - odmena 5000 Kcs 

ADAM - adaptdr pro analogovd merenf rfzeny pocftacem 

(Ing. Jaroslav Bousek, Ing. Ales Stehno, Ing. Ladislav 
Skapa, CSc., Ing. Bohumil Votava) 

V elektronickd praxi se prakticky na kazddm kroku set- 
kdme s potrebou merenf. Pouzitf systdmovych programova- 
telnych mericfch prfstroju rfzenych pocftacem PC-XT/AT 
v domdcfch podmfnkdch nenf redlnd a rovnez pro pracovnf- 
ky skol ci odbornych ucilisf je pouhym snem. Presto vsak 
i v techto skromnych podmfnkdch Ize naldzt prijatelnd a op- 
timdlnfresenf. Popisovanym modulem ADAM bychom chteli 
ukdzat nejenom amatdrum-elektronikum, pracovnfkum skol, 
odbornych ucilisf nebojen zdjmovych krouzku, alevsemzd- 
jemcum o elektroniku, jak jednoduse, financne a dasove ne- 
ndrocne Ize vytvorit maid mericf pracoviste s velmi sirokymi 
aplikacnfmi moznostmi, rfzend leckdy jiz odlozenym osmibi- 
tovym pocftacem nebo dokonce az pocftacem PC-XT/AT. 


Ne nadarmo se rfkd, ze bez merenf nenf vddenf. Vzdyf 
prakticky v kazddm odborndm casopise Ize naldzt alespon 
jeden prfspevek zabyvajfcf se merenfm. 

Kategorie B - odmena 1500 Kcs 

Osmibitovy A/D prevodnfk pro PC XT/AT 

Petr Horky, kolej CVUT 4/212, Spartakiadnf 5, Praha 6 

Interfejsovou kartu pro PC/XT,AT Ize pouzft jako progra- 
movatelny mericf osmibitovy A/D pfevodnfk. Karta umozhuje 
programovd nastavenf zesflenf jednotlivych mericfch kandlu 
v rozsahu xl az xIOOO, programovd pripojenf az 8 (16) vstu¬ 
pu (vstupnf odpor 10 M), nastavenf unipoldrnfho nebo bipo- 
Idrnfho rozsahu analogovdho vstupu, merenf stejnosmdr- 
nych a strfdavych velicin, paralelnfa sdriovy osmibitovy digi- 
tdlnf vystup, programovd rfzenf vzorkovacfho kmitoctu, 
maximdlnf vzorkovacf kmitocet 3 kHz (pro 16 MHz PC/AT). 

Rfdicf program slouzf k ovldddnf vstupnfch parametru 
mericf karty a k zdznamu dat do pameti podftace. 
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Mikropocita6ovy sb^rnicovy sys- 
t6m typu MIKRO-AR Ize velmi snadno 
rozsirit o moduly (napr. multimetr, digi- 
—t£lni osciloskop apod.) a zfskat tak no¬ 
va druhy mericfch pnstroju pro vlastni 
..hobby" dflnu. Kazdy ztakovych modu- 
lu vSak vyzaduje sped aim programov6 
vybavem. Navfc je vyhodna, je-li ob- 
sluzny program rezidentna ulozen 
v pameti nebo je mozna jej do pocitace 
rychle nahrat. Rychlost prenosu dat 
z kazetovaho magnetofonu neni velka 
a disketovou jednotku nema kazdy 
k dispozici. Jako zajimava se tedy jevi 
pouzitf vymenna externf pam§ti EP¬ 
ROM (..cartridge"), ktera by umoznova- 
la ulozeni a rychia nahravani obsluz- 
nych programu nebo opera6niho sys- 
tamu do pocitace. 

Navrzena pripojeni takova pameti 
vyuzi'va obvod PPI na desce CPU2. 
V zapojenf podle obr.1 je mozna pro- 
pojkou PR1 volit typ pameti 2716, pro- 
pojka PR2 urcuje pouzdro s 24 nebo 28 
vyvody. Velikost pouzita pameti je tedy 
2 kB (2716) az 16 kB (27128). Rezistory 
R1 az R8 jsou ochranna a zabranuji pri¬ 
pojeni vystupu parndti proti vystupum 
PPI pri spusteni nespravnaho progra¬ 
mu. 

Vypis 1 uvadi priklad zavadecfho 
programu. Aby bylo mozna pouzrt jed- 
nostrannou desku s ploanymi spoji, 
jsou vahy adresovych vodidu AO az A7 
vzajemna zamendny a adresa se upra- 
vuje programove. Posledni slabika EP¬ 
ROM musi obsahovat znak testovany 
na pritomnost pameti (063H) a pred- 
poslednf slabika vyssfch 8 bitu starto- 
vaci adresy. 



POKR: 

LOAD: 


Obr. 2. Obrazec plosnych spoju 
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Obr. 3. Rozmfstenf soucastek Vypis 1. Pnklad zavadecfho programu 








NAPAJANIE TLACIARNE 

BT100 

Ing. Vlfaz Igor, CSc., Koilarova 1928/6, 031 01 Liptovsky Mikulas 


Pouzivanie vybornej a spoTahlivej 
tlaciarne BT100 je spojenS s potrebou 
cfalSieho napajacieho zdroja. Probl6m 
s napajanfm tlaciarne pri spolupraci 
s po6ita6om Didaktik Gama som vy.rie- 
sil upravou napajacieho zdroja podrta- 
6a. 

P6vodn6 zapojenie napajacieho 
zdroja po6rta6a Didaktik Gama je na- 
kreslen6 na obr. 1. Zdroj obsahuje sie- 
fovy transformator na jadre El 20 x 32. 
Pouzita jadro je vhodn6 do vykonu az 
30 W. Vzhradom na skutodny prikon 
po6fta6a je silne predimenzovan6. 
Zdroj mozno upravif a pouzif aj pre na- 
pajanie tla6iarne, pripadne inych za- 
riadeni. 

* 
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Na stabilizator vznika vykonova strata 
viac ako3 W. Pri nedostatocnej ploche 
chladi6a a uzavretej konStrukcii zdroja 
dochadza pri prev^dzke podftaca k sil- 
n6mu zohrievaniu cel6ho zdroja. 

Podstata upravy zdroja spo6iva 
v previnuti siefov6ho transformatora 
a pridani cfalsieho usmernova6a pre 
tla6iareh. Siefovy transformator rozo- 
berieme a odvineme z neho sekundar- 
ne vinutie. Navinieme nova sekundar- 
ne vinutie 90 zavitov dr6tom 0,5 mm. 
Druha sekundame vinutie pre tla6iare6 
ma 130 zavitov z dr6tu 0,5 mm. Zo 
zdroja vyberieme pbvodnu dosku 
s ploSnymi spojmi a odpajame z nej 
v§etky suciastky. Schama zapojenia 

NA7805 - 



Obr. 1. Schema zapojeni puvodnfho zdroje 


4x KYI32ISO MA 7805 



Obr. 2. Schema zapojenf upraveneho zdroje 


Sekundarne vinutie transformatora 
je 100 zavitov dr6tu 0,85 mm, napatie 
je 12,6 V. Striedava napatie je usmer- 
nena mdstikov^m usmernova6om 
s dibdami D1 az D4. Usmernena napa¬ 
tie ma hodnotu 14 V pri zafazeni pocf- 
ta6om. Po6fta6 odobera prud asi 
26 mA. Druha napajacie napatie sazfs- 
kava pomocou stabilizatora napatia 
MA7805, odber po6ita6a je asi 0,45 A. 


upravenaho zdroja je na obr. 2. Nova 
doska s ploSnymi spojmi ma rovnaka 
rozmery ako pdvodna doska. Plosna 
spoje pre upraveny zdroj su na obr. 3. 
Rozmiestnenie suciastok na doske 
s plosn^mi spojmi je na obr. 4. Po za¬ 
pojeni vsetkych suciastok umiestnime 
novu dosku s plo§nymi spojmi na p6- 
vodna miesto. Zdroj je doplneny svieti- 
vou diodou D9. 




Obr. 4. Rozmi'stenf soucastek 

V novom zdroji som znizil napaja- 
eie napatie po6rta6a zo 14 V na 12 V. 
Znizi sa tym vykonova strata stabiliza¬ 
tora. Na cinnost’ pocrta6a nema tato 
uprava vplyv. Napajacie napatie pre 
tla6iaren nie je stabilizovana. Zvolil 
som napatie 18 V pri maximainom od- 
beretla6iarne. Odber tla6iarne pri kres- 
leni plnej ciary je asi 350 mA. kTudovy 
odber tlaciarne je do 100 mA. Napatie 
zdroja sa zvysi asi na 22 V. zdroj pre 
tlaciarefi je isteny tavnou poistkou 1 A. 
V usmernovadi postacujefiltra6ny kon- 
denzator 500 uF. Vyrobca doporu6uje 
napajacie napatie tla6iarne az 24 V. 
Tlaciaren spofahlivo pracuje uz pri 
16 V. Naopak, uz pri napati20 V je Oder 
ihly silny a dochadza ku deformacii pa- 
piera. 

Pripojenie pocitaca som ponechal 
p6vodn§. Napatie zo zdroja pre tla6ia- 
ren som pripojil na dve izolovanO fa- 
rebna zvierky, umiestnena na hornej 
strane krabicky zdroja, na okraji za 
chladicom stabilizatora. Svietiva di6da 
je nalisovana do otvoru v hornej casti 
krabi6ky. V hornej i v spodnej casti kra- 
bi6ky zdroja som navrtal po Styroch ot- 
voroch 3,5 mm z obidvoch stran chla- 
dica s 101, postatne sa tym znizi pra- 
covna teplota zdroja. Pripojenie i od- 
pojenie tlaciarne zo zdroja neovplyv- 
huje 6innost po6ita6a. 
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PRIPOJENIE MULTIMETRA M1T380 

k osobnemu pocftacu IBM PC-XT/AT 

Ing. Vladimir Bibza, Bjornsonova 15, 031 01 Liptovsky Mikulas 


V clanku sa poplsuje moznost’ prlpojenia multimetra M1T380 k osobnemu pocftacu IBM PC-XT/AT 
cez stykove rozhranie RS-232C. Uvadza sa priklad programoveho zabezpecenia. 


Multimeter M1T380 path medzi naj- 
novsie cs. meracie pristroje [1,2]. Uzi- 
vafelovi d£va moznost’ automatickbho 
merania napatia, prudu a odporu, k co¬ 
rnu je vybaveny deviatimi programami 
a stykovym modulom M1T382. Tento 
modul umozfiuje pripojif multimeter 
pomocou sbriovbho rozhrania RS232C 
[3] k osobnbmu pobitacu IBM PC-XT/ 
/AT, ktory jetymto rozhranim standard- 
ne vybaveny [4]. 

Pripojenie multimetra M1T380 k PC- 
XT/AT realizujeme pomocou dvoch 25- 
kolikovych konektorov typu CANNON. 
Ich vz£jomn§ prepojenie je na obr.1. 
Priprava multimetra napripojenie k po- 
citacu spociva v nastavem prepinacov 
SI az S6 podra Tab.1 (nastavuju pre- 


PC-XT/AT 

MIT 380 

2 Txd 

2 TxD 

3 RxD —- 

3 RxD 

4 RTS . 

.4 RTS 

5 CTS l 

1 5 CTS 

6 DSR v\ / 

,6 DSR 

7 SG 

. 7 SG 

8 SYDNET //O' 

- 8 SYDNET 

20DTR— ' ^ 

*v20 DTR 

Obr. 1. 



f Prepinac 

prenosova 

rychlost 

register AL tt 

SI 

4800 

$DB 1 

S2 

2400 

$BB 

S3 

1200 

$9B 

S4 

600 

$7B 

S5 

300 

$5B 

, S6 

150 

$3B 


Tab. 1. 


nosovu rychlosf). Prepi'nace su prf- 
stupnb po odobrani horn6ho krytu pri- 
stroja. PrepinaceS7, S8 (rezimTON) aj 
S10 (signal CTS) doporubujem pre- 
pnut’ do polohy nula, prepinac S9 (sig¬ 
nal CTS) do polohy jedna. Na module 
RS232 v PC-XT/AT je sestica prepina¬ 
cov, ktorb sluzia na vof bu komunikeicie 
pocrtaba a perifbriami; ich polohy udci- 
va Tab.2. 


1 COM2 

COM1 

PRN | 

1 

2 

3 

4 

5 

6 ■ f 

ON 

ON 

OFF 

ON 

ON 

ON 1 


Tab. 2. 


Prenosovu rychlost v programe 
volfme zmenou registra AL podra 
Tab.1. Prvb dvojica prepinacov zabez- 
pecuje pripojenie COM2, druhct dvojica 
COM1, tretia dvojica pripojenie tlaciar- 
ne. 


Po dial’kovom zapnuti multimetra 
mdzno vyuzivat vsetky programy, pri- 
com mbzeme vyuzivat az tri naraz, t. j. 
nameranci hodnota sa po spracovbni 
prvym programom prenbsa na vstup 
druhbho programu, vystup ktorbho ide 
na vstup tretieho. Vysledok sa zobrazi 
na displeji a m6ze sa zachovat v pama- 
ti multimetra alebo pocitaca. Vel’mi za- 
ujimavy je program c. 9 multimetra, kto¬ 
ry umoznuje robit’ meranie trvajuce az 
4 dni. Priklad programu na ovladanie 
M1T380 cez RS-232 je uvedeny cfalej. 

Pripojenie multimetra M1T380 k po- 
crtacu IBM PC-XT/AT pomocou sbrio- 
vdho rozhrania RS-232 umoznuje vy- 
tvorit automatizovanb meracie praco- 
visko, ktorb zctsadne zvybuje komfort 
obsluhy i efekti'vnost’ merania. 
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(*Prfloha*) 

(* Program ovladania M1T380 cez RS-232 *) 
Uses Dos; 
var 

reg:registers; 

s,mit:string[50]; 

con:text; 

I, del-.integer; 
procedure open; 

begin 

(Volba prenosovej rychlosti) 
with reg do begin 
ah:=0 
dx:=1 
al:=$DB; 

Intr ($14,reg); 
end; 

{Zapnutie do dialkoveho ovladania „REMOTE“} 
with reg do begin 
ah:=1; dx:=1, al:=$10; 

{al:= $10 zapina .REMOTE"} 

Intr ($14,reg); 

end; 

end; 


begin 

open; 

{Vysiela retazec prikazov s:= na multimeter MIT 380} 
writeln; s;=‘range 10 v dcjsample I 1 ; 

Assign (con, , com2‘); 

Rewrite (con) ; 

Writeln (con.s); 

Close (con); 

{Nacitava vysledok v podobe retazca} 

Assign (con,'com2'); 

Reset (con); 

Read (con.mit); 

Close (con); 

writeln (‘Vysledok: *,mit); 

{Vypnutie z rezimu dialkove} 

del :=Length (s); 

for l:=1 to del do begin 

with reg do begin ah:=1;dx: = 1;al:=$01; 

{al: =$01 vypina „REMONTE“} 

Intr ($14,reg); 
end; 
end; 
end. 
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VOLNE SI'RENE PROGRAMY 

PRAVIDELNA RUBRIKA PftlPRAVOVANAVE SPOLUPRACI S FIRMOU FCC FOLPRECHT 


AsEasyAs 

Autor : TRIUS Inc., 231 Sutton Street, 
Suite 2D-3, North Andover, MA 01845, 
USA 

AsEasyAs je jedmm z klonu zn£m6- 
ho tabulkovhho kalkutetoru (spread- 
sheetu) Lotus 1-2-3. Avhak na rozdil od 
mnoha sobe podobnych dosahuje ne- 
obvyklh kvality. Umozhuje vytvhret ta- 
bulky o rozmerech az 256 (sloupcu) 
ktet 8192 (rad) bunhk, kreslit grafy v de- 
sfti ruznych provedemch, prov£det ma- 
ticovh operace, kombinovat tidaje 
z ruznych tabulek atd. Jeho ovl&teni', 
zalozen6 na klasickhm menu systemu, 
je velmi snadnh, hodnh prikazu je stej- 
nych jako u programu Lotus 1-2-3. Pre- 
stoze manual neni souhcisti volne sire- 
nh verze programu, m£te moznost se 
AsEasyAs udit temhf „za pochodu", ne- 
bof program obsahuje velice podrobny 
system nhpovhdy (help). AsEasyAs 
pouzivh pro uchovcivcini tabulek uspor- 
ny formht, ktery setri misto v pameti i na 
disku. Navic pouzixte pro prepoertevcini 
hodnot bunhk inteligentnf algoritmus, 
_ktery aktualizaci maximhlne urychluje. 

Po spusteni programu AsEasyAs se 
ocitnete v zhkladnim rezimu, tj. v rezi- 
mu ptece s tabulkou. Na hormrn okraji 
obrazovky je prubezne vypisov£na jed- 
noitedkovh nhpoveda k pteve nastave- 
n6 polozce menu. Menu system se ak- 
tivuje lomitkem, nektete z funkci jsou 
dostupnh pres funkcni ktevesy. 

Po stisku lomitka se objevi hlavnf 
menu, ve ktetem najdete hdsledujfcf 
polozky (vht§ina z nich vyvolci zase 
dalsf submenu): 

WSheet- ptece s tabulkou („work- 
sheet"). 

Range- ptece s bloky bunek. 

CopyCell- kopirov£ni bloku bunek; 
umozhuje okopirovat blok bunhk na ji- 
n6 misto v tabulce (pri vybtem hesla 
musi kurzor byt v jednom z rohu obd§l- 
niku bunek, ktete kopirujeme; cflovh 
umisteni okopfrovanych bunhk se ur- 
cuje pomoci tzv. kotevni buhky - bun- 
ky, ktete nrte predstavovat levy horni 
roh vysledn6ho bloku). 

MoveCell- totez jako CopyCell, ale 
buhky pren£si (vymaze je na puvodnim 
mi'ste). 

Array- maticovh operace. 

Data- manipulace s daty, spolupte- 
ce s datab£zemi. 

File- operace se soubory. 

Graphics- ptece s grafy. 

PrintTo- tisk tabulek na tisk£rne/do 
souboru; obsahuje rovnez nastavov£m 
parametru tiskhrny. 


USER- uzivatelskg menu; zde je 
mozno kromh dohasnhho odchodu do 
DOSu („shell“) nastavit spou§teni pro¬ 
gramu, ktete splnuji urcite kriteria. Misto 
zdlouhav6ho odchodu do DOSu, spus¬ 
teni programu, vykon£nf operace a n£- 
vratu do AsEasyAs, stahi potom vybrat 
jedno heslo. 

Exit- ukonceni programu; pred od- 
chodem se AsEasyAs jeste presvedci, 
jste-li opravdu rozhodnuti program 
ukoncit. 

Program AsEasyAs najdete na dis- 
kete A021 edice FCC Public. 


Veiky zajem o spolupraci 

Nahe vyzva ke spolupteci na 
vyberu a 6esk6 dokumentaci volne 
Sirenych programu nhm zatfm pte- 
ci spise pridala nez ubrala. K nase- 
mu nesmurtemu prekvapeni se to- 
tiz bhhem prvnich trf tydnu po jejim 
uverejnem prihlhsilo temhf 1000 
(ano, jeden tisic) potenci^lnich 
spolupracovnikil Na takovh mnoz- 
stvi jsme naprosto nebyli priprave- 
ni - zpracovat, roztridit a nejakym 
zpusobem vybrat z tohoto podtu 
potrebnych rhdove 10 az 20 spolu- 
pracovniku bude (obzvlhste vzhle- 
dem k letm'mu casu a s tim spoje- 
nym dovolenym) dost dlouho trvat. 
Snazime se vsem alespoh form^l- 
ne odpovedet, nemuzeme samo- 
zrejme rozeslat tolik zkusebmch 
praci. Kazdop^dnd vsechny adre- 
sy jsou ulozeny v databhzi pro ja- 
koukoli budouci potrebu, ale i pro 
informovhni prihtesenych jako po- 
tenci^lnich zhjemcu o volne §iren6 
programy. 


Technical Editor 

Autor: Superior Soft, P. O. Box 
11385, Torrance, CA 90510, USA 

Pozadavkyna HW/SW: pocitah kom- 
patibilni s IBM PC/XT/AT vybaveny o- 
peracnim systhmem DOS nebo OS/2 

Technical Editor je viceucelovy tex- 
tovy editor urceny predevSim progra- 
mhtorum (pro editaci zdrojovych sou¬ 
boru). Krome standardnich funkci, kte- 
rymi disponuji vsechny „slusn6“ texto- 
v6 editory, umi TechEdit i ntene obvyk- 
te veci. Diky systemu virtu^lni pameti 
dok^ze napriklad editovat soubory t6- 


mer libovoln6 dhlky (az 32 MB). Najed- 
nou muzete pracovat i s ndkolika sou¬ 
bory, pricemz kazdhmu je prideleno sa- 
mostatn6 okno. Prepisy a omyly presth- 
vaji byt B nocni murou“, nebot TeGhEdit 
si pamatuje posledmch 1000 provede- 
nych operacf a dok^ze jejich tihinek 
zrusit. TechEdit vychhzf programhto- 
rum zvyklym na urcity standard vstrfc 
i tim, ze umozhuje predefinovat kombi- 
nace kteves pouzivanh pro urhith prika- 
zy. Seznam prednosti programu by po- 
krahoval tvorbou makroinstrukci, kres- 
lenim semigrafickych znaku, editaci bi- 
nhrnich souboru ad. 

Pri spousteni Technical Editoru, kte¬ 
te se proved i prikazem „t“, muzete u- 
v6st jako parametry jmhna souboru, 
ktete chcete editovat spolu se speci&l- 
nimi modifikeitory, kterymi jsou: 

-b vsechny n^sledujfcf soubory u- 
vedenh na prikazovh fhdce bude Tech¬ 
nical Editor povazovat za binhrni. U bi- 
nhrnich souboru smite pouze menit jiz 
existujici znaky, nelze znaky pridhvat 
nebo mazat. 


Katalogy programu 

Z&jemcu o katalogy volne hlre- 
nych programu se prihl^silo mno- 
hem m6n§ (!) nez z£jemcu o spo¬ 
lupteci. Byly to samozrejme pred- 
b§zn6 prihl^hky (ne vsichni hetli 
pozorne a nhkteri jiz katalogy vy- 
mcihaji), atu neposle kazdy. Usou- 
dili jsme tedy, ze z^jem o katalogy 
bude a tak se pracuje na jejich pri- 
prave. Predpoklckteme, ze by moh- 
iy byt k mcini na podzim t.r. O jejich 
odber se korespondencmmi listky 
muzete htesit poted (pisemne na 
adresu Inspirace, postovni schten- 
ka 6,100 05 Praha 105), dostanete 
je po vyjitf automaticky na dobirku. 
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-r vsechny n£sledujfcf soubory, 
uveden6 na pffkazov6 Mdce, bude 
Technical Editor povazovat za „read- 
only“, tj. povolf sice jejich prohlizenf, 
ale nikoli uz editaci, 

-p po spusteni programu nabidne 
seznam vsech souboru vyhovujfcfch 
specifikaci, kter£ n£sleduje po modifi- 
k£toru M -p“. 

Technical Editor umoznuje editaci 
vice souboru najednou pomoci unikcit- 
nfho syst6mu obrazovek a oken. Kaz- 
dou celou obrazovku muzete postupne 
delit na mensi a mensi okna (nejvyse 
16), pficemz v kazd6m muze byt jiny 
soubor. 

Technical Editor umoznuje defino- 
vat (a soudasne pouzfvat) az 5 klcives- 
nicovych maker. Makro je sekvence 
pfikazu, obvykle casto pouzivanci, kte- 
rou muzete vyvolat stiskem jedn6 kom- 
binace kl6ves. 

Nevyhovuje-li v£m implicit™ nasta- 
venf Technical Editoru, je mozn6 kte- 
roukoliv kldvesu (kombinaci klcives) 
pouzfvanou pro vyvol£v£nf ur6it6ho 
pfikazu pfedefinovat k obrazu sv6mu. 
Po vybr^ni pfikazu, se Technical Editor 
zepta na sekvenci, kterou chcete po¬ 
uzfvat. Po odeslcinf sekvence vyp&e 
Technical Editor seznam, ze kter6ho 
zadan6 sekvenci pfifadfte funkci. Re- 
definice platf az do opustenf editoru. 
Chcete-li redefinovanou sekvenci po¬ 
uzfvat i pozdeji, Ize ji ulozit. 

Program Technical Editor najdete 
-na diskete A022 edice FCC Public. 


Neni doba soutezf... 

Kazdy m& asi pln6 ruce pr£ce 
s vlastni obzivou, s podnik£nfm - 
a ucast v dffve oblfbenych soute- 
zfch a konkursech vyrazne kles£. 
Do softwarov§ c£sti tradicnfho Ml- 
KROKONKURSU se nepfihl&sil je- 
diny autor (a ceny jdou do tisfcu), 
v hardwarov6 6£sti bylo pffspevku 
ze by je na prstech spocital. 

Obdobne dopadla i nase sou- 
tez "Naucte se kreslit", vyhlctsenci 
v AR A3/92.1 zde se dajf pfihtesenf 
spocftat na prstech ... Vysledky 
pfineseme v pffstfm cfsle AR. 


KUPON 
FCC - AR 

srpen 1992 

Priiozite-li tento vystrizeny kup6n 
k vast objednavce volne sirenych pro¬ 
gramu, dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 
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Diskety objedn6vejte na adrese: 

FCC PUBLIC 

Masarykovo nSbr. 30 
110 00 Praha 1 

nikoliv v redakci AR ! 


ZIP Manager 
for Windows 

Autor: Moon Valley Software Inc., 
107 East Paradise Lane, Phoenix, AZ 
85022, USA 

Pozadavky na HW/SW: Microsoft 
Windows 3.0 + alespon PKUNZIP.EXE, 
a PKZIP.EXE (volitelne LHARC.EXE, 
ARC-E.COM, pffpadne SCAN.EXE 
a LIST.COM) 

Program ZIP Manager je kvalitnf 
nadstavbou archivabnich programu 
PKZIP, PKUNZIP, ARC-E a LHarc. Vy¬ 
razne usnadnuje jejich ovl6d£nf, proto- 
ze parametry zadivan6 na pffkazov6 
Mdce nahrazuje standardnfm syst6- 
mem menu a dialogovych ok§nek. Kro- 
me archivacnich utilit podporuje ZIP 
Manager i zn£my prohlfzecf program 
LIST.COM a antivirovy scanner firmy 
McAffee SCAN - vse v komfortnfm pro- 
stfedf MS Windows 3.0. Krome archiv- 
nfch souboru typu ZIP, LZH a ARC do- 
k£ze zpracov^vat i soubory samoroz¬ 
balovacf, kter6 byly vytvofen6 progra- 
mem ZIP2EXE. 

Pouzfv£te-li pocitad s procesorem 
80386, ZIP Manager vzdy, kdyz pouzi- 
jete nekterou z archivacnich funkci, 
otevfe nov6 okno, ve kterdm budete 
moci sledovat, jak pracuje vyvolany 
program. Pocftace s procesory 8088/ 
/80286 otevfr£nf techto oken neumoz- 
nujf, a proto bude archivadnimu progra¬ 
mu vyhrazena celd obrazovka (rezim 
„Full Screen DOS Window"). 

Program umoznuje: 

Vytvofenf novdho archivniho sou¬ 
boru 

Rozbalem archivniho souboru 
Pfidcivcini souboru do archivu 
Pfesunov&nf souboru do archivu 
Mazcini souboru v archfvech 
Aktualizace archivniho souboru 
Kontrola archivu 
Vkl6d£m komentcifu do archivu 
Prohlizenf obsahu archivu 

ZIP Manager m£ i nekterd dalsf spe- 
ci^lnf funkce: 

Edit/Print - umoznuje spustit z pro- 
stfedf ZIP Manageru textovy editor 
(specifikovany v tabulce „Setup“), 
V textovdm editoru muzete vybrany 
soubor nejen prohlfzet, opravovat, for- 
m£tovat, ale pffpadnd i tisknout... 

Run LIST.COM - jestlize jste v „Set- 
up“ okdnku sprcivne nastavili umistenf 


programu LIST.COM, potom m£te 
moznost prohlfzet si soubory zabalend 
v archivu bez toho, abyste je nejffve 
museli rozbalovat. Stacf zadat jmdno 
archivu a souboru, ktery si chcete pro- 
hlddnout - ZIP Manager pak spustf 
LIST.COM, pomoci kterdho si vybrany 
soubor pohodlne prohlddnete. 

Scan For Virus - rozbalend soubory 
pfedstavujf vzdy potencidlnf nebezpe- 
cf, nebot’ si nemuzeme byt jisti, zda se 
v nich neskryv£ vir. Autofi ZIP Mana¬ 
geru mysleli i na to a integrovali do 
svdho programu ovlcidcmi nejzn^mej- 
dfho antivirovdho programu SCAN fir¬ 
my McAffee. Jestlizetedy chcete zkon- 
trolovat, zda nenf mezi rozbalenymi 
soubory nektery infikovany virem, vy- 
berte # Options“, „Scan for Virus", o- 
znadte soubory, kterd m6 SCAN zkon- 
trolovat, a pak sledujte, co v£m SCAN 
hl£sf. 

Make Self Extracting Zip - spolu 
s programy PKZIP a PKUNZIP se do- 
d6v£ i program ZIP2EXE, ktery dokcize 
pfetvofit obycejny ZIP archfv na archtv 
samorozbalovacf. ZIP Manager tuto o- 
peraci maxim^lne zjednodusuje - stacf 
vybrat „Options“, „Make Self..." a zadat 
jmdno ZIP archfvu, ze kterdho chcete 
vyrobit samorozbalovacf verzi. 

Repair Zip File - jak uz bylo vyse 
uvedeno, muze za jist^ch okolnostf do- 
jft k poskozenf archfvu; nekterd posko- 
zen6 archfvy Ize do jistd miry „opravit“ 
programem PKZIPFIX. Jestlize v£m te- 
dy PKZIP (PKUNZIP) ohl^sf, ze archfv 
je poskozen, vyberte ,Options“-“Re- 
pair..." a zadejte jm6no podkozendho 
archfvu. ZIP Manager pak spustf pro¬ 
gram PKZIPFIX.EXE, ktery se pokusf 
archfv zrekonstruovat. 


BAT2EXEC 

Autor: Doug Boling 

Kazdodennf pr£ce s PC je tdmef ne- 
pfedstavitelnd bez pouzfv^nf d^vko- 
vych souboru, tzv. batch files, .BAT. 

Bohuzel vsak d^vkovd soubory jsou 
notoricky pomald. Nekdy az „bolf" po- 
zorovat postupnd posouv^nf obrazov- 
ky Mdku po Mdce. Zpusob, jak zrychlit 
tyto programy, je kompilace. A pr£ve to 
umf BAT2EXEC. 

BAT2EXEC nelze pouzft na kazdy 
d^vkovy soubor. Nekterd soubory ne¬ 
lze kompilovat, protoze by byla naru- 
sena jejich funkce. Programy vytvofend 
pomocf BAT2EXEC se chovajf trochu 
odlisne od souboru, z kterych byly 
vytvofeny. Napf. spusteni jindho div- 
kov6ho souboru (z nich) nemuze zasta- 
vit beh (zkompilovan^ho) programu. 

Vysledn6 zkompilovan6 programy 
.COM jsou o neco vetsf, nez puvodnf 
d^vkovy soubor. Kr6tk6 (dvou ci tfff^d- 
kov6) d£vkov6 soubory je lepsf pone- 
chat v puvodnfm tvaru. 

Program BAT2EXEC.ZIP je z kni- 
hovny SIMTEL. 
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9 sedmisegmentovek 
za 21,60 Kcs 
(tedy jedna za 2,40!) 

displej slozeny z deviti sedmisegmentovek, 
jednoduse ovladany (multiplexne). 
Siroke moznosti pouziti - vzhledem k cene 
i jako indikdtor vybuzem apod . 




Zapojem vyvodu displeje: 


1 - nezapojen 

2 - katoda 1 

3 - segment f 

4 - katoda 2 

5 - segment h 

6 - katoda 3 

7 - segment a 

8 • katoda 4 

9 - segment e 


10-katoda 5 

11 - segment g 

12 - katoda 6 

13 - segment d 

14 - katoda 7 
15- segment c 

16 - katoda 8 

17 - segment b 

18 - katoda 9 


Rozmiry nosni destiiky s pajeci'mi 
kontakty: 50 x 10 mm 


Segment svitl ji2 od 0,5 mA 


Doporuieny proud segmentu: 10 mA 
MaximSlnf proud segmentu: 20 mA 


Dodavame kompletni sortiment aktivnich,pasivnich i 
konstrukcnich soucastek pro elektroniku. 

Dale dodavame spotrebni elektroniku SANYO . 

Catalog s kompletni nabidkou zbozi zdarma zasila na zAklade 
iAdosti na korespondeninim listku 

ELEKTRO Bro4, propagace, box 14, 160 17 Praha 617 

Dbjednavky na dobirku vyrizuje a obrAzkovy cenik SANYO zasila: 

ELEKTRO z.s., post, prihr. 4, 270 61 Liny 

ObjednAvky na fakturu bez dane, velkoobchod, jednani s dealery, 
sjednAvAni smluvnich con pri dodAvkach velkeho rozsahu: 

ELEKTRO Broi, 273 02 Tuchlovice, tlf. 0312/93248, fax 81472 
Ve faxove korespondenci uvadeite v£dv nazev nasi firmv ! 


Znackove prodejny a autorizovani dealeri: 

ELEKTRO Broi, Karlovarska 180Tuchlovice 
ELEKTRO Bro2, Jankovcova 27, Praha 7 
ELEKTRO Broi + Visia, BAlehradskA 4, Praha 4 
Elektro Bobik, is. armAdy 11, Praha 6 
BKT sro., RohAfiova 639, TAbor 
SAS Elektronik, BanskobystrickA 122, Brno 
RAMAT v.o.s., KD Odra, VySkovickA 169, Ostrava 
KATE SERVIS, Masarykova 97, Usti nad Orlici 
EFFECT Electronics, gen. Svobody 637, Tfebid 
Pi rAdioelektronika, LetnA 34, Sp. NovA Ves 
BEEL, J. Skupy 2522/bl. 218, Most 
ELKO - Kotera, Masarykova 889, Roudnice n/L. 

O a K MARKET, nAm. Republiky 3, 2ctAr nad SAzavou v 
ELCO sro., Smetanova 992, Vsetin 0657 / 31 57 

KaeM, MlAdi 25/1148, Havifov - Suabark 069 /44 77 04 

Sluiby-kvdtiny, 1. mAje 56, Tf-emoSnice 

EL-KOVO, slovcnskAho raja 247, HrabuSice 0965 / 90 381 

UNIMP, OkruinA 105, Cadca 

The Vain Endeavour, PlhovskA nAm. 1191, NAchod 
Hobby Elektro, ElektrArenskA 3, KomArno 

Video II, J. Opletala 20, sidl. Sumava, i. Budfijovice 038/42009 


0312 / 93 248 
02 / 80 90 84 
02 / 43 44 92 
02 / 32 84 78 
0361 / 23 773 
05 / 77 36 i’2 
069 / 373 248 
0465 / 40 06 
0618 / 21 366 


Obchodnici ! 

Informujte se o moznostech prodeje naseho zbozi ! 
Nabizime expresni dodavky celeho sortimentu, reklamu 
a propagacni materialy zdarma, vysoke rabaty a slevy ! 




SATELITY . 


Satelitni a komunikacni technika 

Obchodni odd. : 

Jabloneeka 358, 190 00 Praha 9, 
tel/fax: 02/888184 

Prodeiny: 

Branicka 67, 147 00 Praha 4,tel:462990 
tf. R.Armady 169, Praha 8 (od rijna) 

Deu l eri : 

Grant electronic , Pionierska 1/A, 

Bra tislava, tel/fax:07/257452 
Radiocom , Jugoslav ska 50, 

BRNO, tel/fax:05/574732 
JP - SAT , Dopravni 844, 

Liberec 30, tel:048/461763 
KYKLOP spot. s r.o. , Mokrd 240, 

Zltn, tel:067/41372 
Elektro plus , Kutnohorskd 43, 

Kolln 1, tel: 0321/21922 
ELEX, Palacha 748, 

Pardubice, tel: 040/44871 
AD Elektronika , Masarykovo nam. 17, 

Uh. Hradiste, tel/fax:0632/2330 
1NEQ spol. v r.o . , Ndm . Svat.Cecha 1, 
Ostrava 2, tel/fax:069/225528 

SATPftlJ{MACE: vse stereo, dalk. ovl. 

GRUND1G STR 212. 9.990,- 

NEC 3122 HiFi Panda. 11.900,- 

NEC 5122 Hi FI Panda HQ.. 16.900,- 

MASPRO 300 S. 7.900,- 

MASPRO 200 S. 5.599,- 

KATHREIN UFD 41 PAL/MAC. 12.900,- 

GRUNDIG STR 300 AP. 17.332,- 

QUADRAL . 6.290,- 

ECHOSTAR,MONTEREY, a mnoho daislch... 

KONVERTORY LNB HEMT 11 12,5 GHz 


specilaity, mnoho typu od 0,7 dB 
14 DRUHO SAT.kompletO 
s dalk. ovlad. 


(stav 6/92, nabidka se dale rozsiruje) 
ANTENY . KOMPLETY STA GRUNDIG STC 800 


NA VSE VYRAZNE SLEVY J IZ OD 3 KUSO? 


Osvede.EZU -dto obchodniky bez rizika! 


Homo1onace , zar. doba 1 rok. servis ! 


CB - OBCANSKE RADIOSTANICE V$ECH TYPO 


dosah az 40 i vice km v cenach od 990, 
TEAM CB-PHONE.7 799,- DNT CARAT.5 690, 
velky sortiment pris1usenstvi ! 
Aktualni kata 1 ok SAT i CB zasleme ! 
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SATELITNf TUNER SXT 

1202 

sdemodulAtorem 

FY SALCOMP 

(NOKIA- 

FINSKO) j 

Vam umozni dokonalou a bezproblemovou nahradu vf. fiasti sat. 

prijimace ve vsech dosud uvefejnenych konstrukcich: 

• modern! obvodove reseni 

• demodulator PLL, SAW 

• technologie SMT 

filtr 

• vstuprii konektor: typ F 75 

• minimum' rozm6r 

• frekv. rozs.: 0,95 

(85 x 46 x 15 mm) 

- 1,75 GHz 

• vst. sign. -65 + -30 dBm 

• vystupni signal VIDEO: 

• §fre p&sma mf.: 26 MHz 

1 V 

(3 dB) 

• nap£jeni: +12V/0.1 A: 

• kontr. vyst. AGC: 6 V 

+ V/60 mA 

- 0,5 V 

• zaruc. Ihuta 1 rok, moz- 

• p^smo VIDEO: 50 Hz 

nost tech, konzul., zasilky 

. -h 10,5 MHz 

na dobi'rku 

• ladici napdti: +0,6 

• pri vet§ich odberech sleva 

+ +28 V 

a moznost vyb6ru dalSich 

tel.: 049/61 60 61 

variant (napr. pfepin.' Sire 

(8-14 hod) 

pasma. frekv. rozsah do 

cena: 1550 Kds (s dani) 

2 GHz, rizeni l 2 C) 

1240 Kds (bez dan<§) 


EEC 


A. Dvoraka 451 


500 02 Hradec Kralove 


C0MPTECH 


VAM NABIZI VELKY VYBER: 

• aktivmch i pasivmch elektronickych 
soucastek 

• elektroinstalacmho materialu 

• vypocetmtechniky vevsech 
konfiguracich 

• ruznych di'lu vypocetm techniky a pri- 
slusenstvi 


Prodej s dam' i bez dane. 

ZasHame tez na dobi'rku 

MIMORADNA NABIDKA: 

Jednotka pruzneho disku 5,25" 360 KB 
TEAC FD - 55 BR (Japonsko) 1100,- Kcs 

Prodejny: Jakubske nam. 3,602 00 Brno 
tel: (05) 259 95 
Francouzska 2,602 00 Brno 
tel: (05) 577 659 


Vyrobky na nejvyssf urovni 

Jiz vice nez dvacet let je spolecenstvi podniku dnt ^ 

uspesne cinne v oboru komunikace. Dodavkovy 
program firmy dnt obsahuje CB vysilacky, satelitnf^^^F 
prijimaci systemy, telefongi 
aparaty a systemy 
vyvolavani osob 
(paging). 



378 


A/8 

92 



























□ elektronickS sou66stky TeiyFax: 0443/92202 

Q vypodetnf technika Osvobozenf 313 

□ vyvoja vyroba CesUM&imsim 

Prodejntdobot 
Po-Pi 6-17hodln 


velko- mafoobchod - z6silkov6 sluiba 


□ Prfklady z na§f nabfdky: VSechny ceny vCetng dang z obratu. Cena bez dang = cena s dan! * 0.8 



Pri nakupu vetsfho mnozstvf vyrazne slevy !!! 


NeJlevn&J§f kondenz&tory! oovyprodMzuobt | Kompletnf seznam v katalogu! 



od looks odtOOOkusft 


L i tjr.vimni —uwwreifi n wipe wovjmw J 


Q Krystaly smhz, 6 mhz, 6.4 mhz, 10 Mhz, 10.7 mhz» mu 


r do 100 Its t od 100 ks I odSOOks 


dtKabUpnBmmetl 


V zdvorcc ceny 8 dan! 



QPIotUr SECONIC SPL-460 39400,-(45700) 

- kompatibilnf s HP 747S 

- automatic ki v^mena a2 8-mi per 

- rozhranf Centronics a RS232 

• deskov6 provcdenl pro max.formit A3 

- papir drzcn magnetickfrni p4sky 

• mechanic kroi 0.00625 mm 

Q FOTO1000 28500,-(33060) 

- modul rozSircnl plotteru o modnost kresle- 
nf svftelntfm paprskem na film 

- sv£teln6 pero o prfimini 0.25,0.35,025,0.75 

- lzc zabuaovat do viech typfi plotter!! 

□ SPL-460 t FOTO 1000 67900,-(78900) 

• fotomodul zabudovdn v plotteru 


Ststava zakrnujt: 5.25 floppy, 1 *par. a 2* sir. port, US/CS kldvesnici 




Q Di/e nabfzfme: 

. obvody HCT, F. BS,BOT, BVX. BUY. BW. BVZ.ADXA, DAC, tCL, 1CM, 
„ LF, LhL M. MC, MM, NE, RC, SAA, SAB, TAA, TBA, TCA, TDA, TDB, 


BYW t tlC,BT, IN, 2N, 4N a MU 
-minuaurnidykjwhuUE6 0.luH-3.9mH 11.00 

nztoil0mm,prdmir2Jmm 

- pro s4riovou rfrobu nejkvalitaljM a <x*ovl vftydnijapoHskt komdtmzAtory 

- e&vajy pro t#thm4ogU SMD 

-mMU 


m 

92 


379 
































































































































































































































GHV Trading s.r.o. Brno 

prode] a servis 

m£ridch pristroju METEX a HUNG CHANG 


UNIVERZALNi MEftlCI SYSTEM MS 9140 
/4 pri'stroje v jedne skri'ni/ 


a (3 




Xx3 U U G O G UuC -QB 

Tjsr » - awiUMra r n«»E 

* Jr*_ L’* ft. __ fcU 





Cena 
bez dane 

19 900 
Kds 


Funkdni a pulsni generator 
CftaC a m6i1d kmitodtu 
DigitAlnl muttimetr U, I, R, C 
Napftjecf zdroj 


0,02 Hz - 2 MHz 
10 Hz - 250 MHz 
4,5 dig, RS 232 
0 - 30V/2A, 15V/1A, 5V/2A 


D 6 I e nabizfme: 


Elektronicke merici pffstroje HUNG CHANG (ceny bez dand z obratu) 


• Analogovd osciloskopy 15 at 100 MHz 

• Digit&lm osciloskopy 20 a 40 MHz 

• Multifunkdni ditade 100 MHz at 2 GHz 

• Funkdnf a rozmftand generdtory 

• Spektrdlnf analyzdtor 1 GHz 


od 12 950 Kds 
45 950 Kds 
Od 5 790 Kds 

Od 5 180 Kds 


do 43 900 Kds 
a 48 900 Kds 
do 8 890 Kds 
do 19 600 Kds 
119 600 Kds 


a Siroky vyb&r digitdlnfch multimetru a mfefidu METEX a HUNG CHANG 

Na dodavane pri'stroje vhodne pro servis, Skoly i prumysl zajiSfujeme zdrudnf a poz&rudm 
servis. 

Radi Vam za§leme kompletni cenik a katalogove listy na vybrane pffstroje a poradfme Vam pri 
vybdru nejvhodn6j§fch typO pristroju. 


Kontaktm adresa: 

GHV Trading s.r.o., Kounicova 67a, 658 31 Brno, tel: 05/75 42 46, fax: 05/74 72 25 


I 


ProMax 

TO JE KVALITA, TOJE CENA 
DUAL konverto'r FUBA 891 
11GHz a 12.SGHZ 3.480 K6» 
FUBA'llGHz l.dB 2.890 Kcs 
FUBA MG Polariz.1.290 Kds 
SHARP 11GHz V/H 2.390 Kds 
SAT.EXPORTNl PARABOLICKfi 
ANTENY Z HLINlKU 

065. . ..599 Kds 

090.799 Kds 

0120.990 Kds 

FEED.tydky s mont.340 Kcs 

POLARMOUT-..1.020 Kds 

FIX OCHYT.480 Kds 

SERVOMOTOR.1.890 Kds 

POZICIONER.1.890 Kds 

REC.SYNTRACK II.7.790 Kds 
SERV.MANUAL SE SCEMA ZAP: 
SYNTRACK II, AMSTREAD, 
SAKURA, PHOENIX, MKII, 
PH2200, On Scr. a 190 Kds 
GRUNDIG STR 212, STR 12 
STR201+,STR 300AP, NOKIA 
XLE 8901/SALORA/a 240 Kds 
ProMax, fivermova 439/IV 
503 51 CHLUMEC n.Cidlinou 
TEL/FAX 0448 926449 
0448 926632 

VYBRANE ZB021 Ttt Z AS I, EKE 


ELEKTRO- 

HUDOBNINY, 

I. Kuracina, 
ODJednota 
Zeleny rinok 2, 
91842Trnava 

ponuka za ceny s danou: 

• LAD-HFR205T, 

LQ1132, pr.5mm, 
cerv. 1,50 

• LQ1112, LN29R, 

pr. 3 mm, 6erv. 1,50 

• C520D 60- 

• MAI458 6,- 

• MAB356,357 12,- 

• interf. k Didakt.- 
Kempstons8255 90,- 
amnohocfarsfch 
suciastok v znfzenych 
cenach. 

Min. odber 100 ks. Len 
do vypredania zasob. 
Tel.: 0805/26355-9 kl. 
225 


AXIALNE VENTILATORY 
poprednej svetovej firmy 



Vam doda 

3Q Service spol. S. r. O. 

P. O. Box 66, 010 08 Zilina 
so si'dlom 

Dolne Rudiny - Domino - Zilina 
Tel.: 089/476 28, Fax: 089/460 98 
Tel.: 089/341 71-5, Kl. 119, 122 


* Napajanie 

AC 110 a 220 V 
DC 12 a 24 V 

* Vermi nizka hlucnosf 

* Vysoka sporahlivosf 
a zivotnosf 

* Priaznivy pomer prikon/vykon 

* Siroka paleta prevedeni 

* Zaujimava cena 
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starmans nm 

electronic components 

VELKOOBCHOD SE SPECIALNIMI 
ELEKTRONICKYMI S0U6ASTKAMI 

Nablzlme elektronick6 prvky od firem 

INTERNATION. RECTIFIER 
ITT CANNON 
ITT SCHADOW 
KEMET 
MOTOROLA 

NATIONAL SEMICONDUCT 
PHILIPS 
T & B Ansley 

Vkanceldfi firmy lze nahlddnoutdo katalogfi v^robcfl sou&stek, 
popf. fadu z nich objednat a zakoupit. 

Provddime odbornd konzultace zamCfend pfedevSlm na v^bSr 
ekvivalentfi souCdstek avytipovdnl souCdstek podle zdkl.parametrfi. 
Objedntfvky provddSjte faxem, telefonicky, pfsemnC. Bude-li Va§e 
objedn^vka obsahovat vice neZ 50 typd souCdstek, mfiZete obdrZet 
seznam skladu na disketdch vCetnfc cen. Seznam obsahuje 38 000 
poloZek. 

Platba je prov£d£na v Ceskoslovenskd m6n£. 

Starmans - P&t6ho kv&tna 1,140 00 Praha 4 
Tel : 424280 Tel:, Fax 427829 


ANALOG DEVICES 

AT &T 

AVX 

BOURNS 
DOW CORNING 
HANDOK 
HARRIS 

HEWLETT PACKARD 



CM-3900 18 mm vysoky displey 

Spolehlivy, praxi mnohokrat osvedceny 
pri'stroj. Tento typ za 994 - Kcs (cena 
s dam' a jine jest§ dalsi k dostani ihned. 

JV RS ELKO s. r. o. 

Kralovicka 77, 323 32 Plzen 
Tel. 019/52 50 48, fax 019/52 59 00 


INZERUJTE 

V AMATERSKEM RADIU 



PLOTTER 

COLORGRAF 0516 


Ide&lnf na kreslenf ploSnych spoju 

Umo/JIujc kreslenf na A3 a A4 a). 8 ruznymi barvami nefoo tuSf 
8 rAznymi tlouSfkami far - pfi dtlcc mechanicklho kroku 0.05 mm. 
Plotter COLOR GRAF 0516 je rfzeny mikroprocesorem a komunikuje 
ja/ykcm HP (II.. klery je popsany v doddvantm manudlu. Je pint 
kompatibilni sc zniniym plnllcrem HP 7475A. PHpojujc sc pomocf 
scriovtbo portu RS 232C pro rychkvst 50 a2 9600 bit/s ke kaidtmu 
PC. Otlka programovt kreslicf jednotky je 0,025mm, maxim6lnf 
rychlost 311mm/s. napdjcnf 220V, 30W. Tento plotter ncslojf dcsflky 
tisfc, jak by se dalo ocekavat, ale pouhych 4500 Kcs bez dane 
4998 Kfs s dam (zvlastnf sleva pro nezapsane v OR - aby slo 
o DKP). Ziiruka 6 mtsfcO. Podrohnt informacc zaflcme ncbo votcjlc 
(02) 6433765 



AKCIA! AKCIA! AKCIA ! AKCIA I AKCIA ! 


Prechodnd znlienie clen pri prlleJitosti zalo2enia firmy 


klippon 5E 

Clen podnikatcfskeho 



Inform^cie, objedn^vky 


klippon spol. s r. o. 


Jitemnlcteho 2 M. ClbulkovS 379/14 

91140 Trentin 140 00 Praha 4 

Tel.: 0831 / 317 74, 02 / 437 457 

\Pax: 0831 / 285 66 02/430 694 


Uvedene ceny platia od 1. VIII. 32 do 31. VIII. 1992 


AKCIA! AKCIA! AKCIA ! AKCIA ! AKCIA I 
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Weidmiiller 3 


konektory a svorky pre dosky plosnych spojov 
svorkovnice 

distribuovane komunikacne systemy 
skrinky a puzdra 
elektronicke moduly 
dielenske naradie 
kablove oka a dutinky 

Distribuovany komunikacny system modulink: 




rfifi 




prenosov£ vzdialenosf RS 485 do 
1,2 km neobmedzena mbdem 
prenos obojsmerny/poloduplex 
prenosove medium: skruteny 
dvojvodic podra RS 485 
prenosova rychlosf: max 

922 kBaud 

max. 32 stanic, kazda s napaje- 
nim, CPU a I/O moduly 
vstupne signaly digitdlne: 5 TTL 
az 220 V ac/dc 
vstupne signaly analdgove: 

0... 20 mA, 

4... 20 mA, 

0 ... 10 +10V 
12 bitove analogove signaly 
moznost pripojenia na PC alebo 
na rubny terminal 


klippon EE 

Clen podnikatefskSho 
zdruienia 

Weidmiiller 


vyrobky fy Weidmuller 
mikropocitace IMM 522 (HW, SW) 

zariadenia na usporu elektrickej energie (strazi- 
ce maxima, regulatory jaloveho vykonu, kom- 
penzacne kondenzatory) 

pre rozvadzace: skrine, ventilatory, kabelazne 
zlaby, chladice 

Materialy pre instalaciu: dvojite podlahy, zlaby, 
zasuvky na vysokej estetickej urovni 

NOVINKA! Od maja 1992 zasielkova sluzba 
a malopredaj 

zo skladu v Trencine 


V interfaceovej technike 
udava smer Weidmuller 
CSFR spot, s r. o. 


Energia do spravnych vedem 
Klippon spol. s r. o. 


M. Cibulkove 379/14, 140 00 Praha 4 
tel.: 02/43 74 57, 43 76 59 fax.: 02/43 06 94 

JHemnickeho 2, 911 40 Trenttn 
tel.: 0831/317 74, 206 89 fax.: 0831/285 66 


wrM'UMtCC 



PONUKA 


vyrobu dosiek ploSnych spojov 
podra AR od 7/87 rada A aj B, 
^casopisu ELEKTOR (Nemecko) od roku 198u x/ ^ 
a podfa vlastneho navrhu na fllmovej predlohe 1:1 

A jednostrann6, meden6, nevftan6, lakovan6 - 35,- KCs/dm 2 
A obojstrann6» meden6, nevftand, lakovan6 - 55,- K6s/dm 2 
A pri odbere nad 10 kusov z jednGho druhu zrava 10 % 

A zhotovujeme na z^klade pfsomne] objedn$vky 
zaslanej po§tou alebo faxom 

Maximalny rozmer dosiek ploSnych spojov je 25 x 35 cm. 
Dosky plosnych spojov zasielame dobierkou do 14 dni. 
GPTronic spot, s r.o. 

Hlboka 3 
927 01 &aFa 

Tel./fax 0706/5721, 5722, 4444 


PROGRAMUJETE ? 

ALL - 03 To je programovacf pHstroj s t6m§f 
neomezenymi moinostmi - fizeny programovd. 

E(E)PROM, latched EPROM - aZ do 8 Mb 

uC lad 48, 51, Z8, HITACHI 

BipolArnf PROM od 188 vySe 

ProgramovAnf GAL, PAL, EPLD, PEEL, FPL 

Testovanf TTL 74, CMOS 4000,4500 

Testovcinf DRAM i SRAM pam&tf 

Nastavenf programovacfho algoritmu 

Nastavenf typu pam£ti 

Nastavenf vyrobce pamSti 

MoZnost pripojenf modulO pro PLCC, PGA atd. 

Vfcenisobne moduly 

Adapter pro testovAnf SIMM, SIP modulu 

Editace obsahu pameti, verify, checksum atd. 

MITE - mikropo6ita6ov£ technika 
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Kr&lov6 
tel. 049 - 395252, 395260 fax 049 - 395260, 33848 
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OSCILOSKOP 

analogovy — nebo digitalni' 


Proc vznikl projekt 
digitalniho osciloskopu? 


displeji do celkoveho obrazu signalu (rekonstrukce 
signalu). Technika vzorkovani neni nova, byla uzi- 
vana jiz drive napr. pri digitalizaci signalu s velmi 


vysokym kmitoctem a u vzorkovadch analogovych 
osciloskopu. Byla vsak pouzivana jako specialni 
- doplhkova technika u pristroju s analogovymi 
vychylovacimi obvody a obrazovkami. 

Proc se objevily digitalni osciloskopy v sirsim 
meritku tak pozde? Duvod je prosty: donedavna 
nebyla propracovana technology pro hromadnou 
vyrobu rychlych a presnych hybridnich pfevodniku 
A/D, stejne jako nebyly k dispozici integrovane 
obvody - pameti, umozhujici ukladat do pameti 
vstupni data tak rychle, jak jsou ziskavana. 


Digitalni osciloskop je dalSim vyvojovym stup- 
nem po analogovem pamefovem osciloskopu. Po 
dlouholetem vyvoji se stal analogovy pamefovy 
osciloskop vrcholem moznosti teto techniky, presto 
vsak nemohl splnit pozadavky na mereni v urcitych 
oblastech. Nemuze byt napr. integrovan do auto- 
matickych mericich systemu, protoze od nej nelze 
prenaset data do pocitace. Neprijemna u analogo- 
veho osciloskopu je take skutecnost, ze ziskane 
prubShy mohou byt uchovany jen po urfiitou dobu. 
Uvedene nevyhody daly pod net ke konstrukci digi- 
t^ilnich pamefovych osciloskopu, ktere umoznuji 
radu mereni, drive s analogovymi osciloskopy butf 
neuskutecnitelnych, nebo casove prilis narocnych. 

Jak pracuje 
digitalni osciloskop 

Blokove schema na obr. 5 ukazuje zakladni 
funkcni celky digitalniho pamefoveho osciloskopu. 
Na rozdil od analogoveho osciloskopu neni pa- 
prsek obrazovky bezprostredne vychylovan upra- 
venym vstupnim signalem. Misto toho je plynuly 
vstupni signal rozlozen na diskretni mdrici body 
-vzorky (sample), ktere jsou digitalizovany, uloze- 
hy do pameti a znovu skladany na rastrovem 



vzorkovacl body 


vzorkovaci body 



Obr. 7. Vzorkovani 
6tyrmi body 
v jedne periode 


vzorkovacl body 


vzorkovaci bod 


kanal 

vstupni 

vertikatni 

budic pro 

prevodnik 

vstup 

delic 

predzesil 

prevodnik 

A/D 


vstupni vertikdlni budic pro prevodnik pomef 

delie predzesil prevodnik A/D (A/D) 


mikropro- 

cesorovy 

system 


rastrovaci 

obrazovko 


vstu £ 

vnejsiho 

spousteni 


vstupni II S P 0U ^ CI li citac 

delic fl obvod- *1 zpozd'o 


spousrec ^ citac _ ^ ukonceni 

obvod- zpozd'ovani *" sberu dat 

komparator 1 


krystalem 
rizena casova 
zakladna 


Obr. 5. Blokove schbma digitalniho osciloskopu 


rekonstruovany signal, jedna z mnoha motnosti 



vzorkovacl body 


vzorkovacl body 


Obr. 6. Vzorkovani dvema body v jedne period4 


Nejdulezitejsi zpusoby digitalizace 

Pred seznamenim s jednotlivymi funkcnimi celky 
digitalniho osciloskopu je vhodne ujasnit si nektere 
teoreticke otazky. Jednim z nejdulezitejsich para- 
metru pri digitalizaci analogoveho signalu je vzor¬ 
kovaci kmitocet (sampling frequency) ve vztahu ke 
Kmitoctu digitalizovaneho signalu. Nyquistuv teo- 
rem o vzorkovani rika, ze vzorkujeme-li signal 
kmitoctem 2 f neobsahuje vysledek zadane informa- 
ce o kmitofitovych slozkach, vyssich nez f Jinak 
receno: namerene udaje obsahuji informaci jen 
v pasmu kmito6tu do f. Znamena to, ze by mel byt 
vzorkovaci kmitocet digitalniho osciloskopu dva- 
krat vyssi, nez je horni mez sirky pasma? Ne - to by 
byl scestny vyklad Nyquistovy teorie. Z obr. 6 je 
videt, ze je-li signal vzorkovan dvakrat b<§hem sve 
periody, muze se lisit rekonstruovany signal od 
puvodniho amplitudou, fazi nebo i kmitoctem. Je-li 
signal vzorkovan ctyrikrat (obr. 7) behem jedne 
periody, je k dispozici vice informaci: Ize urcit fazi 
a kmitofiet a odhadnout amplitudu. 
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Vzorkovani v realnem case 


Jak vypada 
mereny signal? 



Predpokladejme, ze zobrazime signal pravouh- 
leho prubehu s kmitoctem 100 MHz analogovym 
osciloskopem se sifkou pasma 100 MHz. Je-li os- 
ciloskop v pofadku, zobrazi sinusovku s kmitoctem 
100 MHz. Proc? Pravouhly prubeh je slozen ze 
zakladniho harmonickeho signalu 100 MHz a (teo- 
reticky) nekonecneho mnozstvi vyssich harmonic- 
kych slozek, urcujicich tvar. Osciloskop vsechny 
siozky nad horni mezi sveho kmitoctoveho pasma 
nepfenese, zadrzi. 

Vzorkujeme-li signal ctyfikrat behem periody, 
ziskame dostatek informaci o kmitoctu, fazi, ampli¬ 
tude. Ale jak by se mohl urcit prubeh signalu? Je 
trojuhelnikovy, pravouhly, sinusovy nebo jiny? Ze 
ctyr vzorku nelze tvar urcit. Predpokladejme, zejde 
o pravouhly prubeh, a ze jej (s chybou) identifikuje- 
me jako sinusovy. Jak hruba je chyba, kterou jsme 
udelali? Rekonstruovany signal je stejne chybny, 
jako v drive uvedenem pfikladu mefeni analogo¬ 
vym osciloskopem s meznim kmitoctem (sirkou 
pasma) 100 MHz. Nase rekonstrukce, vychazejici 
ze ctyr vzorku v jedne periode, ma stejny vysledek 
jako zapojeni dolni propusti, odfezavajici kmitocty 
nad 100 MHz, na vstup osciloskopu. U osciloskopu 
se vzorkovanim v realnem case je pfesnost rekon¬ 
strukce prubehu urcena pomerem vzorkovaciho 
kmitoctu k sifce pasma. Cim vetsi je pomer vzorko¬ 
vaciho kmitoctu k sirce pasma, tim pfesneji Ize 
rekonstruovat original signalu. Od dobrych digital- 
nich osciloskopu Ize ocekavat, ze take pri hornim 
meznim kmitoctu nebude rekonstruovany signal 
horsi, nez u analogoveho osciloskopu se srovna- 
telnou sirkou pasma. Cim nizsi je kmitocet signalu, 
tim vetsi je pocet vzorku v periode a tim presnejsi 
bude rekonstrukce. Pri padesati vzorcich v period^ 
se jiz stezi rozlisi rekonstrukce od originalu. 



V zasade Ize vstupni signal vzorkovat dvema 
(nejmene) zpusoby. U prvni metody - oznacme ji 
jako vzorkovani v realnem case (Echtzeit-Abtas- 
ten, Single Shot Sampling) - jsou udaje vzorku 
mereny behem jedine periody mereneho signalu. 
U druhe metody - opakovaneho vzorkovani - jsou 
udaje jednotlivych vzorku mereny v nekolika po 
sobe jdoucich periodach; tuto metodu Ize pouzivat 
jen pri mereni periodickych signalu. 



Obr. 8. Vzorkovani v realnem case 
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Pri tomto vzorkovani (obr. 8) probihci mereni ve 
vzorkovacich bodech behem jedine zkoumane pe¬ 
riody. Cim vyssi je vzorkovaci kmitocet v porovnani 
s kmitodtem mereneho signalu, tim lepe odpovida 
rekonstruovany signal originalu. U mnohych osci¬ 
loskopu jsou z udaju ve vzorkovacich bodech, 
zjistenych merenim, ziskavany vypoctem udaje 
dalsich (mezilehlych) bodu prubehu. 

Opakovane (periodicke) 
vzorkovani 

Pri opakovanem vzorkovani jsou body, v nichz 
se meri, vybirany v nekolika po sobe jdoucich 
periodach, proto musi byt mereny signal periodic- 
ky. Po kazdem spoustecim cyklu k jiz ziskanym 
bodum pribude dalsi a tak se postupne ziskava 
presnejsi a presnejsi obraz prubehu signalu. Proto- 
ze nejde o mereni v realnem case (v§echny body 
nejsou z jedine periody), neplati pri tomto druhu 
vzorkovani Nyquistuv teorem. Pozadavky na rych- 
lost vzorkovani jsou obvykle mensi nez na §irku 
pasma osciloskopu. Pri dostatecne dlouhe dobe 
mereni lezi vyhodnocovan6 body tak tesne u sebe, 
ze Ize rekonstruovat puvodni prubeh jejich pospo- 
jovanim useckami. U periodickeho vzorkovani se 
rozlisuje mezi nahodnym a postupnym vzorkova¬ 
nim. 

Nahodne opakovane vzorkovani 


Pri tomto druhu vzorkovani (obr. 9) jsou body 
mereni urceny zvolenym kmitoctem nezavisle na 
spoustecim jevu (okamiiku). Pro kazdy vzorkovaci 
bod se zmeri jeho da§ovy odstup od spousteciho 
bodu. Casovy odstup.vzorkovacich bodu od spou§- 
tecich bodu je ruzny - odtud nazev „nahodne“ 
v 2 »rkovan(. Pfi rekonstrukci signalu jsou udaje 
zmerenych bodu serazeny podle zmerenych caso- 
vych odstupu v prislusnem poradi. Pfi opakova¬ 


nem nahodnem vzorkovani je ziskan i prubeh 
signalu pred bodem spousteni („negativni“ cas). 

Postupne vzorkovani 

je dal§im druhem opakovaneho vzorkovani (obr. 
10). Pfi nem se ziskava v kazde period^ udaj 



Obr. 9. Nahodne opakovane vzorkovani 



Obr. 10. Postupne vzorkovani 


jednoho bodu. V periodach, nasledujicich za se- 
bou, je kazde odebirani vzorku o neco zpozdeno. 
Po odebrani urciteho podtu vzorku je tak rekon- 
struovan cely signal, podobne jako u nahodneho 
opakovaneho vzorkovani. Nelze vsak - jako 
v pfedchozim pfipade - rekonstruovat prubeh pfed 
spu§t§nim. Postupne vzorkovani umoznuje ziskat 
velmi pfesn§ rekonstruovany obraz prCibehu signa¬ 
lu, protoze muze vyuzivat pomerne pomale pfe- 
vodniky A/D s pfislusne lepsim rozlisenim. 

(Pokracovani) 
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< PRILOHY AR V ROCE 1992 

Jako kazdorocne vyjdou i letos dve prilohy AR - konstrukcni 
pnloha ELECTUS 92 a Maly katalog polovodicovych soucastek 
(KATALOG). Stejne jako v lonskem roce si obe prilohy muzete 
objednat (vzhledem k nedostatkum v distribuci) na adrese 

; Vydavatelstvi MAGNET-PRESS, 
odd. administrace 
Vladislavova 26 
113 66 Praha 1 

Prilohu ELECTUS 92 je treba objednat do 15. srpna (vyjde 
v zarO, prilohu KATALOG do 15. rijna (vyjde v listopadu). PriTohy 
maji 64 stran, stoji 15,- Kcs + postovne (4,30 Kcs). Idealni je 
objednat obe prilohy soucasne do 15. srpna. Objednavky dosle 
po terminu nebude mozne vyrizovat (omezeny naklad). 

Adresu na objednavce piste citelne hulkovym pismem - neza- 
pomente na smerovaci cislo posty. 

1 _ 



Moderm' vykonove zesilovace 
rady DPA 

Pavel Dudek 


(Pokradovini) 


Vstupm zesilovac 
DPA 110 

Zesilovah DPA 110 muze byt pouzit i na 
odbavovacich nebo rezijnich pracovistich 
rozhlasovych stanic. Obsluha musi mit moz- 
nost jej nekdy okamzite vypnout, napr. pri 
vstupu rezie do vysilani, aby nevznikla klad- 
na akusticka vazba. 

Vypnuti muzete u ostatnich typu provost 
odepnutim vystupniho rele (napr. pfidanim 
paralelniho kontaktu k teplotnimu hidlu), pro¬ 
toze ale tento typ rele neobsahuje, musite 
zkratovat vstupni signal. Obvod, ktery tuto 
funkci realizuje (obr. 25) se sklada ze vstup- 
niho zesilovahe a fetoveho spinahe (cenove 
duvody - rele je podstatne draz§i). 

Profesionalni praxe predpoklada veskera 
sign£lova propojeni symetrickym vedenim 
(viz uvod). Vstupni zesilovac je proto zapo- 
jen tak, aby tuto podminku splnoval. Jedna 
se o vubec nejjednodu§§i zapojeni, ktere je 
mozne pouzit. Z hlediska sumu neni sice 
optimum' a ani vstupni impedance obou 
vstupu neni presne stejna (coz se projevi 
v ponekud mensi odolnosti na indukovany 
brum), ale pro tuto konkretni aplikaci zcela 
postacuje. 4 

Zde jeste mens! poznamku: Protoze se 
v tomto pripade jedna o nejlevnejSi re§eni, je 
vyrobci hasto pouzivano. Aniz bychom znali 
’schema pristroje, velmi snadno pozname, 
jaky druh zapojeni je v zesilovahi pouzit. 
Pripojime generator na vstupni XLR konek- 
tor tak, ze zem spojime se spickou 1 (G), 
kam soucasne propojime plus ci minus vstup 
(spicky 3 a 2) a na zbylou spicku privedeme 
signal. Zmerime vystupni napeti a propojku 
(napr. 1-3) odstranime. Zmensi-li se vystup¬ 
ni napeti na asi polovinu (-6 dB), jedna se 
o toto jednoduche zapojeni. Je-li vystupni 
napeti velmi male, asi -40 dB nebo men§i, 
jedna se o vstupni transformator nebo o slo- 
zitejsi zapojeni, ktere je pouzito v modulu 
ochran a ktere se chova obdobne. . 

Na vystupu zesilovace je zapojen ,,feto- 
vy“ spinac, ktery pri zkratovani svorek 
6 a 7 potladi vystupni signal o asi 30 az 40 
dB, coz vyse zminenemu pozadavku pln6 


vyhovuje. Vetsiho potlaceni bychom dosahli 
zvetsenim odporu R6 (zvetseni pomeru R6 
ku Rqson „fetu“), ale tim bychom soufiasne 
zhor§ili sumove vlastnosti zesilovace. Kon- 
denzator C4 zpomaluje nab^h a dobeh ob- 
vodu do funkce a z funkce, ktere by jinak 
probihalo s ruSivym ,,cvaknutim“. 

Pri aplikaci obvodu NE5534 zapojime C3, 
u jinych obvodu jej nepouzijeme. 

DPA 330® 
(obr. 26) 

Vystupni vykon: 
s 170 W/4 Q (k g 1 %); 

^ 120 W/8 Q (k ^ 1 %). 

Kmitoctova charakteristika: 

20 az 20 000 Hz + 0, -0,05 dB (viz graf). 
Zkresleni harmonick6: 

0,003 % (1 kHz, 1 dB pod limitaci, 4 Q, viz 
graf); 

0,002 % (1 kHz, 1 dB pod limitaci, 8 Q, viz 
graf). 

Zkresleni intermoduladni: 

0,002 % - 4 Q (60 Hz/1 kHz, 4:1, 1 dB pod 
limitaci); 

< 0,002 % - 8 Q (60 Hz/1 kHz, 4:1,1 dB pod 
limitaci). 

Odstup: 

118 dB (20 az 20 000 Hz, Rg = 100 Q); 
123 dB (filtr IHF-A, Rg = 100 Q); 

Fazova charakteristika: 

+ 10° (20 Hz); 0° (1 kHz); - 3° (20 kHz) (viz 
graf). 

Citlivost: 1,2 V/170 W-4Q. 

Vstupni impedance: 25 kQ. 

Pozn.: Zkresjeni m6rena s LP filtrem 80 kHz. 
Na obr. 27 az 30 jsou namerene krivky 
zesilovace DPA 330. 

Zesilovaci s vykonovymi tranzistory MOS 
se zabyvam jiz nekolik let. OdzkouSel jsem 
radu firemnich zapojeni, mnoho originalnich 
firemnich vyrobku jsem meril a testoval po- 
slechove. Vysledek sve nekolikalete prace 
vam v nasledujicich dvou typech predkla- 
dam k posouzeni. Pred zapocetim pfipadne 
stavby doporuduji precteni uvodnich 6asti 
tohoto clanku, nebo jest§ lepe studium dopo- 


rufiene literatury, v niz je problematika ro- 
zebrana jeste podstatne podrobneji. Posta- 
vite-li si nektery z nich, verim, ze budete 
s vysledkem velmi spokojeni, nebof tyto 
pristroje, podle meho nazoru, snesou srov- 
nani s tim nejlepsim, co se v tomto oboru 
dnes vyskytuje. 

Vstupni a rozkmitovy stupeh je stejny jako 
u typu 440 a 880, samozrejme az na pone¬ 
kud odlisne hodnoly komperizaci. Zapojeni 
techto stupnu vzniklo prave pri vyvoji mosfe- 
toveho zesilovace, ve vsech ostatnich ty¬ 
pech bylo aplikovano az po velmi dobrych 
zkusenostech, ktere jsem s nim na mosfeto- 
vem typu ziskal. 

Dalsi stupen je resen zcela jinak. Podle 
teoretickeho clanku (3j, pfipadne podle [10] 
(jehoz navrh zapojeni jsem si osobne overil 
postavenim vzorku), jsem v zapojeni pouzil 
obvod korigujici prechodove zkresleni, ne¬ 
bof mereni na vzorku potvrdila vynikajici 
vlastnosti uvadene autorem. Pri konecnem 
„vylacfovani“ tohoto obvodu mi poskytl velmi 
cenne rady RNDr. Sykora, jemuz timto vy- 
jadruji sve poddkovani. 

Princip ,,korekce chyby“ spociva v aplika¬ 
ci lokalni zpetne vazby, pomoci ktere je 
signal dodavany rozkmitovym stupnem kori- 
govan tak, aby prechodove zkresleni nemu- 
sela potlafiovat smyfika celkove zpetne vaz¬ 
by. V konkr6tnim zapojeni je tento obvod 
tvoren tranzistory T17 az T20 a rezistory R31 
az R45. Vlastnimi korekcnimi zesilovacimi 
soucastkami jsou T17 a T18, scitacimi uzly 
„chyboveho“ napeti jsou baze T19 a T20. 
Protoze vykonove tranzistory MOS potrebuji 
reiativne velke prahove oteviraci napeti 
a amplituda korekfiniho signalu je pomerne 
velka, musi byt v korekfinim obvodu zavede- 
nosspredpeti(diodaDll). Protypy tranzis- 
toru MOS, pouzitych v zapojeni, by jeho 
napeti melo byt asi 12 V. Aby obvod pracoval 
co nejlepe, musi byt tranzistory pouzite na 
pozicich T17 az T20 velmi rychle. Zakladni 
predpeti pro pootevreni vykonovych tranzis- 
toru je tvoreno delicem R46 a R48, jemne 
dostaveni na pozadovanou velikost se usku- 
tefinuje pootevrenim „korekcnich“ tranzis- 
toru T17 a T18. Velikost budiciho napeti (viz 
uvod) se omezuje diodami D12 az D15. 
Potlaceni nachyinosti „fetu“ k oscilacim (viz 
uvod) je zajisteno rezistory R49 az R52, 
cleny RC (R53 az R56, Cl 9 az C22) a kon- 
denzatory C23 az C26. Vsechny tyto sou- 
castky musi byt co nejblize vlastnim elektro- 
dam tranzistoru, jsou proto u tohoto zesilo¬ 
vace pripajeny ze strany spoju primo na 
pozadovanem miste. Jejich vyvOdy musi byt 
co nejkratsi a kondenzatory musi byt dimen- 
zovany minimaln§ na 150 V. Protoze se 
jedna o zesilovac nejvys§i kategorie, je v za¬ 
pojeni pouzita i stejnosmerna servosmycka, 
tvorena obvodem zesilovace OA1 (viz 
uvod). 

Vykonove tranzistory MOS maji (oproti 
bipolarnim tranzistorum) podstatne mensi 
strmost a potrebuji proto pro srovnatelny 
proud / DS mnohem vetsi ridici napeti U GS . 
Chceme-li tyto tranzistory otevrit na minimal- 
ni velikost F? D son> rnusi byt pri aplikaci ve 
vykonovem zesilovaci a v zapojeni SD (sle- 
dovac signalu) budiciho napeti vetsi o napeti 
U G s. odpovidajici pozadovanemu proudu. 
Jinymi slovy, rozkmitovy a budici stupeh 
musi byt napajen vet§im napetim nez vlastni 
vykonovy stupeh. Pri nedodrzeni teto pod- 
minky nelze tranzistor otevrit pri maximal- w 
nich amplitudach na minimalni velikost r 
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Adson, dosazitelne vystupni napeti je men§i, 
je zhorserici ufiinnost zesilovace a je men§i 
dosazitelny vykon, 

Napajent rozkmitoveho stupne Ize v pod- 
state resit dvema zpusoby. Zdroj muze mit 
za prve stejny referencni uzel jako zdroj pro 
napajeni vystupnich obvodu (pracovni zem). 
Protoze odber budiciho stupne neni prilis 
velky, Ize toto nap<§ti bez problemu stabilizo- 
vat, coz se pfizniv§ projevi v odstupu zesilo¬ 
vace. Toto fe§eni ma ovsem jednu, a podle 
meho nazoru dost podstatnou, nevyhodu 
(samozrejme krome vyssi ceny). Pfi dosta- 
tecne velkem napajecim napeti zafine limita- 
ce ve vykonovem stupni drive, coz pfinaSi 
v§echny negativni jevy, ktere jsem popisoval 
v uvodni casti. Protoze napeti vykonoveho 
zdroje kolisa (neni-li stabilizovano, coz se 
ale prakticky nikdy nepouziva), Ize jen t£zko 
urfiit, jak velkym napetim by m§l byt nap4jen 
rozkmitovy stupen. Bude-li toto napeti tak 
velk6, aby se zesilovac choval dobfe pri 
impulsnim provozu (hudebni vykon), bude 
pfi jmenovitem sinusovem vykonu drive limi- 
tovat vykonovy stupen. Naopak, ..napasuje- 
me-li“ toto napeti na nominalni vykon, oSidi- 
me se o vykon hudebni, nebot 1 napSti nebu- 
de dostatecne. 

V zapojeni jsem proto pouzil druhou va- 
riantu - nap&jeni rozkmitoveho stupn§ je 
plovouci, jeho zdroje jsou „opfeny“ o hlavni 
napajeci zdroj (v§echny zdroje jsou tedy 
zapojeny do serie). Napeti na rozkmitovem 
stupni neni stabilizovano, kolisa stejne jako 
hlavni napajeci napeti. Dosazeny odstup je 
presto velmi dobry - viz namefeny udaj. 
Velikost „pomocneho“ napeti je kompromi- 
sem mezi dobrym chovanim zesilovaie v li- 
mitaci a celkovou ucinnosti. Pro tento typ 
tranzistoru jsem jako optimalni velikost ov6fil 
asi 7 V. Pfi mefeni zjistite. ze nepatrnS drive 
limituje zaporn£ pulperioda, coz je zpusobe- 
no mensi strmosti vsech tranzistoru s kana- 
lem P (viz uvod). Pokud bychom chtdli 
opravdu „koser“ chov&ni, museli bychom 
mit napeti zaporneho pomocneho zdroje 
pon£kud vetsi (asi 9 az 10 V), coz ale osobn<§ 
povazuji za zbytefine. 

Oziveni a nastavem 

Protoze jsem postavil nekolik t§chto zesi- 
lovacu, vim ze s ozivenim nebudete mit 
zadne potize. Postup je stejny, jako u v§ech 
pfedchozich typu, az na to, ze klidovy proud 
se nenhstavuje podle pfechodoveho zkres- 
leni, nebof to neni osciloskopem vubec zjis- 
titelne. Klidovy proud nastavujeme pomoci 
R38 za „studena“ a to na velikost 200 mA 
±10 mA. Protoze prahove oteviraci nap£ti 
„fetu“ ma pomerne velky rozptyl, muze se 
ale stat, ze reguladni rozsah trimru nebude 
dostatecny. Bude-li proud vetsi, zmensete 
odpor rezistoru R48 na 27 Q (0,5 W), bude-li 
mensi, vymente ho za 39 Q (0,5 W). Myslim 
v§ak, ze v 99 % pfipadu nebudete muset nic 
menit a klidovy proud nastavite bez pro¬ 
blemu. 

Vynikajici teplotni stabilitu tohoto typu 
tranzistoru potvrzuje moje mereni: pfi teplote 
asi 20 °C se nastaveny proud 200 mA po 
zahfati tranzistoru na 80 °C zmenil na 198 
mA, neboli se zmenSil o pouhe jedno procen- 
tol Tato vlastnost plati ovsem pouze pro tuto 
„rodinu fetu“ (2SK133-135, 2SJ48-50), 
ktere jsou v zapojeni proto bez problemu 
zam&nne. Jin6 typy, ktere maji ostatne i jinak 
vyvedene elektrody, v zapojeni pouzit nelze. 
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Posuv ss napdti na vystupu po oziveni 
velmi snadno „vynulujeme“ trimrem R28 na 
velikost men§i nez ±1 mV. Zde je3t<§ men§i 
poznamkmBezistor R23 je z hlediska stffda- 
ve zpetne vazby pripojen paralelne k R22, 
ma tedy vliv na stndave zesilent zesilovafie 
a mSI by teoreticky mft stejnou tndu presnos- 


ti jako zpStnovazebni rezistory R22 a R24. 

Ss napdti zdroje je na §pi6ky 9 a 10 
(vyvody pro indikator limitace) vyvedeno 
presochranne rezistory RIO a R61, aby pri 
manipulaci s propojovacim vodidem nehrozil 
zkrat zdroje. Stejn£ je zapojen i DPA 380, ale 
jiz z£dny z drive popsanych typu. Z tohoto 


duvodu musi byt odpor rezistoru R25 a R26 
na desce ochran polovieni (47 kQ). Jejich 
odpor je ve spojeni s ostatnimi typy zesilova- 
6u 100 kQ. 

Tlumivku LI tvofi 15 zdvitu lakovanym 
dr£tem o 0 1,5 mm na tmu o 0 8 mm. 

(Pokra6ov6ni) 



Obr. 29. Z^vislost harmonick6ho zkresleni kmitoitu (z£t62 4 Q, 1 dB pod limitaci) Obr. 30. Z^vislost harmonick6ho zkresleni kmitodtu (z6t§z 8 Q, 1 dB pod limitaci) 






























































Infracervena zavora 


Jin Kadlec 


(Pokraiovdnf) 


|£ zavora - vyhodnoceni 
preruseni (verze s MHB4011) 

Ukolem obvodu na obr. 18 je zesileny 
signal z prijimace upravit pro svetelnou 
a zvukovou signalizaci a vyhodnotit preruSe- 
ni prijimaneho signalu jako sepnuti vystupni- 
ho tranzistoru na urcenou dobu. Prepinace 
slouzi k nastaveni zvukove signalizace do 
zadaneho stavu, tri svitive diody indikuji 
provozni a poplachovy stav a tlafiitko slouzi 
k znovunastaveni zarizeni do provozniho 
stavu po poplachovem stavu. 


Signalizace provozniho stavu je indikova- 
na zlutou svitivou diodou DIO a zvukovd 
sluchatkem SL po sepnuti prepinade Pr2 do 
polohy KONTROLA a prepinace Pr3 do po- 
lohy ZAP. Svitiva dioda a sluchatko jsou 
spinany v rytmu pfichazejicich impulsu na 
vstupu FI. 

Vyhodnoceni preruseni signalu na vstupu 
FI zaji§fuje obvod tvoreny C8, P2, D7 
a 103/1. Zaporne impulsy na vstupu FI stale 
vybijeji C8 pres D7 a tim zustava vystup 103/ 
1 stale na urovni H. Pri nepritomnosti impul¬ 
su na vstupu FI se pres P2, R2 nabije 


Obr. 18. Vyhodnoceni preruseni s MHB4011 


kondenzator C8 a vystup invertoru 103/1 
prejde do urovnd L, Tato sestupna hrana 
jednak preklopi obvod slozeny z hradel 104/ 
1, a 2 a jednak spusti monostabilni obvod 
103/3,4. Klopny obvod 104/1,2mav popla¬ 
chovem stavu na vystupu Q uroven H a tedy 
cervena svitiva dioda D6 sviti, a pokud je 
prepinac Pri v poloze TRVALA SIGNALIZA¬ 
CE, Pr2 v poloze PROVOZ a Pr3 v poloze 
ZAP., je urovni H z vystupu Q spusten 
oscilator poplasneho t6nu. Tladitko R slouzi 
k nastaveni vystupu Q na uroven L. Pokud 
prepneme prepinad Pri do polohy KRATKA 
SIGNALIZACE, je oscilator ovladan z vystu¬ 
pu L monostabilniho obvodu a ze sluchatka 
zazni jen kratky ton zastineni iC paprsku. 

vystupu L nebo L je ovladan vystupni 
spinaci tranzistor. Prvni moznost je z vystu¬ 
pu L tranzistor T6 (p-n-p) a tim ziskavame 
zapojeni s otevrenym kolektorem a s dalSim 
zarizenim spolecny kladny p6l. Druha moz¬ 
nost je z vystupu L tranzistor T4 (n-p-n) a toto 
zapojeni s otevrenym kolektorem ma s dal- 
sim zarizenim spolecnou zem. 

Zelena svitivd dioda D8 indikuje kratky 
impuls na vystupu monostabilniho obvodu. 
D6lka impulsu je dana C6, R4. Deska s plo§- 
nymi spoji je na obr. 19. 

Seznam soucastek 
l£ zavora - vyhodnoceni 
preruseni (verze s MHB4011) 


Rezistory (TR 212) 

R1,R4, R11 1 MQ 

R2 47 kQ 

R3, R5 120 kQ 

R6 4,7 kQ 


5xKY130/80 MA7815 


5xKY130/60 MA7815 
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R7 

1,5 kQ 

R8 

4,7 k£2 

R9 

6,8 k£2 

RIO 

82 <2, TR 213 

R12 

390 k£2 

R13 

220 k£2 

R14 

470 Q 

P2 

1,5 M£2, TP 110 

Kondenzatory 


Cl, C2 

220 nF, TF 010 

C3 

220 fiF, TF 008 

C4, C5 

100 nF, TK 782 

C6 

330 nF (470 nF) 

C7 

2,2 nF, TK 744 

C8 

150 nF, TK 782 

C9 

4,7 nF, TK 745 

Polovodidove soucastky 

103, 104 

MHB4011 

105 

MA7815 


T4 KF507 

T6 - KF517 

D1 az D5, D9 KYI30/80 

D7 KA261 

D8 LQ1731 

DIO LQ1431 

D6 LQ1131 

Ostatni soudastky 

SL telefonni sluchatko 

Prl az Pr3 . packovy prepinac 

iC zavora - vyhodnoceni 
smeru preruseni (verze CMOS) 


Vyhodnocovaci obvod (obr. 20) zjist’uje, kte- 
ry ze dvou prijimadu byl drive zaclondn 
a podle toho se urduje smer preruSeni. 

Kratky zaporny impuls z pfijimace na vstu- 
pu FI spousti monostabilni obvod 108/3, 
4 a impuls na vstupu FI 01 spousti monosta¬ 
bilni obvod 107/3, 4. Na vystupech MKO je 
prodlouzeny impuls H-L-H, z nehoz se vyuzi- 
va nabezna hrana L-H, ktera slouzi k urceni 
okamziku zapisu na vstupech D1, D2 klop- 
nych obvodu 109/1, 2. 


V teto sestavd se pouziva vysilace se Obvod s R1, D6, C6 a 108/1 prodluzuje 
dvema iC diodami, vysilajicimi impulsy ve kratky zaporny impuls na vstupu FI. Pro- 
stejnem rytmu, dvou prijimacu a vyhodnoco- dlouzeny impuls L-H-L je priveden na vstup 
vaciho obvodu se dvema vstupy FI a FI 01. D2 klopndho obvodu 109/2. Obdobne pracu- 


























Obr. 21. Deska s plosnymi spoji VP4 


je obvod R2, D7, C7,107/1, ktery prodluzuje 
impuls ze vstupu FI 01. 

' Klopny obvod 109/1 tedy prejima datovy 
signal D1 ze vstupu FI 01 azapisovaci signal 
Cl ze vstupu FI a klopny obvod 109/2 
prejima datovy signal ze vstupu FI a zapiso- 
vacl C2 ze vstupu FI 01, pokud jsou pritom- 
ny impulsy na obou vstupech FI a F101, je 
na vystupech Q1 a Q2109/1, 2 stale uroven 
H a na vystupech Q1 a Q2 urovefi L. Prerusi- 
me-li nyni napr. signal na vstupu FI, nevy- 
tvori se zapisovaci signal na Cl a datovy 
signal na D2 bude mit uroven L. Vystupy 
109/1 zustanou Q1 = H, Q1 = L a vystupy 
109/2 se zmeni na Q2 = L a Q2 = H. Oba 
vstupy obvodu NAND 108/3 budou tedy na 
urovni H, vystup bude mit uroven L. Rozsviti 
se dioda Dll a pres diodu D12 se spusti 
klopny obvod 104/3, 4 a na vystupu Q3 se 
objevi uroven H a rozsviti se cervena dioda 
D16 (trvala signalizace). Trvaia signalizace 
se zrusi tlacitkem R. Vystupy oznacene X, 
Y vyuzivame pro napojeni dalSich signali- 
zacnich obvodu, napr. citace pruchodu jed- 
nim nebo druhym smerem. 

Monostabilni obvod s hradly 106 reaguje 
na sestupnou hranu na vystupu X nebo 


Y a na urdeny dasovy okamzik spina tranzis- 
tor T4 (T104). Tranzistory jsou v zapojeni 
s otevrenym kolektorem a spolednou zemi 
a vyuzivaji se pro spinani dal§iho zafizeni 
(napr. rel6, telefonni poditadlo, zvonek, 
vstup do po6ita6e apod.). Pokud potrebuje- 
me mit na vystupu zapojeni se spolebnym 
nap^jecim napetim, vyuzijeme zapojeni 
s tranzistorem T6 (T106). Deska s plosnymi 
spoji je na obr. 21. 

Zvukova signalizace ma dve moznosti. 
Bud 1 nam krStce pipne sluchatko pfi kazdem 
preruseni iC paprsku, nebo po prvnim preru- 
§eni kterehokoliv paprsku nam bude trvale 
znit poplaSny signal do doby, nez tlafiitkem 
R zrusime trvalou signalizaci. Prepiname 
prepina6em Pf1. Upln§ se vypne zvukova 
signalizace prepinacem Pr2. 

Seznam soucastek 
|C zavora - vyhodnoceni 
srrreru preruseni 

Rezistory (TR 212) 

R1.R2, R15 330 kQ 

R3, R4, R13, R24 120 k£2 

R5 az R8 4,7 kQ 


R9, RIO, R16 

120 kQ 

R11, R12 

1 MQ 

R17 

680 Q 

R18, R19 

5,6 kQ 

R20, R21 

6,8 kQ 

R22, R23 

68 Q 

Kondenzatory 

Cl, C2 

220 nF, TF 010 

C3 

220 (iF, TF 009 

C4, C5, C12, C13 

100 nF, TK 782 

C6 az C9 

6,8 nF, TK 745 

CIO, C11 

2 nF, TK 745 

C14 

10 nF, TK 745 

Polovodicove soucastky 

104 az 108 

MHB4011 

109 

MHB4013 

105 

MA7815 

D2 az D5, D19, D20 

' KYI 30/80 

D6, D7, D12 az d15 

KA261 

D8, D9, D16 

LQ1131 

DIO, D17 

LQ1731 

Dll, D18 

LQ1431 


Ostatni soucastky 

Pfi, Pr2 packovy prepinac 

SL telefonni sluchatko 


390 


A/8 

92 


























VAZENI CTENARI 

z Prahy a okolf 

NEPftEHLEDNETE! 

K doplnenf redakCm'ho kolektivu vypisuje AR konkurs na mi'sto 
odborneho redaktora a n^stupem 1.1.1993 (nebo podle dohody). 
Uz&verka konkursu je 30. listopadu 1992. 

Predpoklady: staff do 35 let, vysoka Skola slaboproudeho 
sm§ru, dobr& znalost 6e§tiny a odborneho nAzvoslovf, alespoft 
prumSma znalost technics anglidtiny a ndmdiny. 

Zajemci o redakcnf praci se mohou blfie informovat v redakci 
AR, Jungmannova 24,1. patro; tel.: 26 06 51 I. 354. 


ZETKA- 
zasilkova sluzba 
Prazska 300, 
252 41 

Dolni Brezany 
nabizi 
sady 

soucastek: 


cena bez PS/vdetne PS 
AR 11/90 digital™' teptom6r do auta 324,-/344,- 

AR 6/91 m6nC operadnfch zesilovadu 170,r-/210,- 

AR 12/91 impulzni regulator 490.-/498,- 

AR 1/92 barevna hudba (v£etn6 transf.) 340,-/420,- 

AR 2/92 stereofonni zesilovad 190,-/198,- 

AR 2/92 mustkovy zesilovafi 160,-/168,- 

AR 8/92 dvojtbnovd houkadka (bez 

reproduktoru) z&kladni verze 40,-/152,- 

r\ roz§ifend verze 55,-/67- 

t - cuprextitovy odpad (min. §ffe 7 cm) jednostranny 3,-/dm* 
r\ dvoustranny 3,50/dm 2 

^ -stavebnice ADM 2001 395,-Kds 


zasielkovA opravamikropoCitaCov 
ZX SPECTRUM, +2, +3, DELTA COMMODORE 64 A ATARI XL/XE 


• vykon^vame zasielkovym sposobom v§etky 
opravy uvedenych po6'ta6ov, obmedzene aj 

• Atari ST a Commodore Amiga. 

• opravujeme tie* ZX Interface 1 a microdrive, 
disk drive 1541 a 1541/11 a dataset pre C64! 

• predavame niektord §pedalne ndhradnd dieiy, 

rtapr. ULA aj ROM pre ZX Spectrum, +2, +3, 
cartridge pre microdrive, AY-8912, LAI 5_ 

• preddvame podita£e Commodore a Atari aj 
zasielkovym spdsobom napr.: 

• Commodore 64/11 5260,- 

• Datarecorder 980- 

• Diskdrive 1541/11 5680- 

• Final cartidge III (desky n&vod) 860,- 


• Turbo + test cartridge 340,- 

• Black box cartridge 380,- 

• joystick Quick Shot II 280,- 

joystick Quick Shot IIP (mikrospinadovy) 395,- 

• desky n&vod pre Commodore 64 64,- 

a mnohe cTaFdie. 

Zabezpedujeme zdrudny aj pozdrudny servis. Bez- 
platne podleme ponukovy list, zfavy pre §koly a pri 
vaddom odbere. Poditade na opravu a dardie po- 
iiadavky posielajte na adresu: 

EL-COM, si'dl. Nad jazerom, ul. Amurska 
budova Podty 12. 040 12 Kodice 
tel./fax (095) 744767 alebo 745569 


Nav§tivte naSi nov& otevfenou pro- 
dejnu s elektronickymi soudastkami 
z dovozu. 


Praha 7, Dukelskych hrdinu 5, 
tel. 37 64 03 


otevreno: po-pa 10.00-18.00 hod. 

Special™ nabtdka na objednavku bez dane: 

Dram moduly 1 ks - 9 ks 10 ks - 49 ki 
SIM 256 KX 9-70 550 - 530- 

SIM 1MX9-70 1150,- 1060,- 

SIM 4MX9-70 4620,- 4400,- 

SIP1MX9-70 1200, 

Obvody od 1 ks - od 50 ks 

teletextu 49 ks 

SAA 5231 

SDA 5243/H 295- , 283- 

Pameti EPROM od 10 ks od 100 ks 

27256 49 - 46- 

27512 90,- 86- 

2764 34,- 32- 

27128 48,- 45,- 


1 ks - 9 ks 

10 ks-49 ks 

od 50 ks 

Patice 10 


550- 

530- 

510,- 

DIL06 

0.80 

1150,- 

1060- 

1010- 

DIL08 

0,70 

4620,- 

4400- 

4350- 

DIL 14 

1,- 

1200, 



DIL 16 

1,20 

od 1 ks - 

od 50 ks 

od 100 ks 

DIL 18 

1,40 

49 ks 



DIL 20 

1,50 




DIL 22 

2,20 

295- 

283- 

272,- 

DIL 22 EMS 

1,70 

od 10 ks 

od 100 ks 

od 500 ks 

DIL 24 

1,90 

49,- 

46- 

44,- 

DIL 28 

2,20 

90- 

86- 

82,- 

DIL 32 

2,50 

34,- 

32,- 

30,- 

DIL 40 

3,20 

48- 

45,- 

43,- 




Tektronix 

Lab Sets 



Firma Tektronix roz§iruje 
nabfdku ucelenych 
konfiguraci mdrici'ch pfistroju 
rady TM200 o novou sestavu 

TM206 

2212 

digitalnf pamet'ovy osciloskop 
sfrka pasma 60 MHz 
dva kanaly 
vzorkovani 20 MS/s 
kapacita pameti 4 K/kanal 
auto setup 

pine programovatelny 
Centronics, RS-232C, GPIB 

DM2510 

4,5 mfstny digitalnf multimetr 
stridava a stejnosmerna napeti 
do 1000 V 

stndave a stejnosmeme proudy 
do 10 A 

merenf odporu a teploty 
presnost 0,3 % 

CFG253 

generator funkcf 0,03 Hz - 3 MHz 
sinus, obdelnik, trojuhelnik, TTL 
moznost rozmitani generovaneho 
signalu 

CMC251 

rychly citac do 1,3 GHz 
8 mist na displeji 
mereni kmitoctu, periody, sirky 
a poctu impulsCi 

roziisem 0,1 Hz - 10 kHz, 10 ps 
az 100 ns 

CPS250 

trojnasobny stabilizovany zdroj 
2 x (0 - 20) V/0,5 A 
1x5 V/2 A 

moznost serioveho a paralelnfho 
razeni 


Zastoupenf: ZENIT 

110 00 Praha 1, Bartolomejsk& 13 

Tel: (02) 22 32 63 

Fax: (02)236 13 41, Telex: 121801 
















Modem pro paket radio 

Ing. Miroslav Kasai, CSc., OK2AQK 


ovl&danl PTT v transceiveru vudi zemi nebo 
muze splnat miniaturni rel6 mezi kolektorem 
a napStim +5 V, pnp. +12 V. 

Modem je nap£jen nap6tlm +12 V pri 
odbSru 60 az 100 mA ze zdroje transceiveru. 
Napeti +5 V je ziskano stabilizatorem 7805 
(106) v plastikovem provedeni. 


Obvody XR2211 a XR2206 fy EXAR jsou 
stale vybornym prostredkem pro konstrukci 
modemu. Volbou paslvnlch soud&stek je Ize 
prizpusobit ruznym normam clslicoveho pre- 
nosu zprav, lislclm se modulacnlmi kmitocty 
a prenosovou rychlosti. Dale popsany mo¬ 
dem odpovlda standardu Bell 202, tj. modu- 
lacnlm kmitohtum 1200 Hz a 2200 Hz pri 
rychlosti prenosu 1200 Bd, ktery se pouzlva 
pri provozu paket radio (PR) v pasmu 
145 MHz (2 m). 

Zapojeni i navrh desky s ploSnymi spoji je 
univerzSnl z hlediska snadnezm6ny polari¬ 
ty a urovne clslicovych signalu (RS232 nebo 
TTL). Tim je umozneno prizpusobit modem 
k ruznym typum TNC (Terminal Node Cotrol- 
ler) pro PR a d£le jeho vyuziti napr. pro 
prenos signalu ASCII bez protokolu (druzice 
UoSAT Oscar 11) ve spojeni s ruznymi 
pofiltahi, prip. typy rozhrani. Poznamenej- 
me, ze diky kodovani NRZI (Non Return to 
Zero Inverted) neni pri provozu PR polarita 
datovych signalu RxD a TxD vyznarhna. 

Popis zapojeni 

Schema modemu je na obr. 1. Vstupni 
signal z nf vystupu prijimace je pres clen RC 
priveden na vyvod 6. 2 lOI XR2211. Proti 
pretizeni vstupnim signalem je chran§n dio- 
dovym omezovafiem. Uroveh by mela byt 
nastavenatak, aby diody signal neomezova- 
ly. Vstupni signal je demodulovan fazovym 
zavesem. Kmitocet VCO je d&n hodnotami 
C6, R16, PI. Filtr PLL tvori R13, C8, C9 
a pasmo zachycenl je urceno rezistorem 
R15. Obvod obsahuje velmi uCinny uml6o- 
vafi sumu, ktery je s vyhodou vyuzit jednak 
pro ,,m£kkou“ detekci nosne a jednak pro 
zlskani signalu DCD a jeho indikaci diodou 
LD1. Filtr umlcovace §umu tvori R5, C5. Oba 
signaly RxD a DCD jsou privadeny pres 
hradla 103, ktera ve spojeni se splnafii v pro¬ 
vedeni DIL umozhujl invertovat polaritu, 
k tranzistorum T2 a T3. Emitory jsou pripoje- 
ny ke zdroji zaporneho napeti, tvorenemu 


m^nicem s 105. Zenerovy diody D3, D4 
v bazlch techto tranzistoru urdujl preih klope- 
nl a pri napajeni 103 napetlm 5 V vyhovujl 
KZ260/12. Vystupnl urovn6 pro RS232 jsou 
+ 12 V a -8,5 V. 

Datovy signal vysilafie TxD je pfiv^dfen 
pres tranzistor T5 a hradlo 103 na kllcovapl 
vyvod 9 102 XR2206. Pri vysllanl musl tfyt 
soufiasne na vyvodu 10 uroveh log. 1. Kmito- 
6et 1200 Hz se nastavuje potenciometrem 
P4 a kmitodet 2200 Hz potenciometrem P3. 
Vystupnl uroveh pro modulator se nastavl 
potenciometrem P2. 

Souhastl zapojeni je obvod nazyvany 
„watch dog“ 104, T6, ktery zabrahuje del§l 
vysllacl relaci (pri zavad§) nad rozumnou 
mez. S pouzitymi soufiastkami je nastavena 
doba asi 12 s. Signal PTT je indikovan dio¬ 
dou LD2. Tranzistor T7 spinel kladne napeti 


Konstrukce 

Obvody modemu jsou realizovany na 
oboustranne platovane desce rozmeru 
100 x 128 mm. Folie ze strany soucastek je 
zemnicl. Otvory pro soudastky jsou v nl 
odfrezovany vhodne nabrousenym vrtakem 
0 2,7 mm. Deska s ploSnymi spoji je na obr. 
2, rozmisteni souhastek na obr. 3. Deska je 
umlstena do skflnky z hlinlkoveho plechu, 
sestavajlcl ze dvou Ceistl tvaru „U“. Na 
prednl st§n§ jsou umlstSny diody LD1, LD2 
a LD3 spolu s vyplnacem a preplnahem 
vyvodu RS232 pro BAYCOM, pnp. standar¬ 
ds termin&ovy rezim (ASCII - viz dale). 
Vzadu jsou konektory pro napajeni, pro pri- 
pojenl transceiveru, prlposlech a 9kollkovy 
konektor pro RS232. (Dokondeni pn'StS) 





Obr. 2. 
Deska 
s ploSnymi 
spoji mo¬ 
demu 






























CB report 


Pulvlnne anteny 
(nejen) pro pasmo CB (IV) 


Tab. 1. Rozm§rov6 udaje anteny A/2 napaje- 
n6 na konci reaktandnim 6l6nkem, sestave- 
nym ze dvou useku souoseho vedeni die 
obr. 3a, 3b 


Pulvlnne anteny, napajene (buzene) na 
konci, prizpusobime k impedanci souoseho 
napajece nejsnadneji paralelnim rezonan- 
6nim obvodem LC, ktery se v amaterskych 
podminkach pro uzke pasmo vysSich kmi- 
tofitu, jakym je pasmo CB nebo pasmo 145 
MHz, pomeme snadno realizuje ve formS 
ctvrtvlnneho symetrickeho zkratovaneho ve¬ 
deni. Jednoduchou konstrukcni variantou 
tohoto usporadani je popularni J-antena, 
popsana v minuldm cisle AR. Nahrada kla- 
sickeho paralelniho obvodu LC, tzn. civky 
a kondenzatoru ctvrtvlnnym usekem TV 
dvoulinky je snadna a jednoducha. Zasadn<§ 
spr^ivne vsak toto usporadani neni - symet- 
ricky transformacni obvod je zde zatizen 
nesymetricky. Urditou nevyhodou J-anteny 
z dvoulinky je tez jeji snadne rozladdni vn£j- 
§imi vlivy (vlhkost, znecisteni, blizkost pred- 
m§tu apod.), a na pasmu CB snad i znacna 
d6lka ctvrtvlnneho useku - 230 cm. 

Jinou moznosti, jak napajet antenu na 
konci bez vyse uvedenych nevyhod je 
vyuzitf reaktancnich L-clanku podle obr. 
1. Pro uzka pasma CB i 145 MHz mohou 
byt tyto reaktancni clanky slozeny jedno- 
du§e ze dvou useku souoseho kabelu, 
integrovanych do napajece i zarice, takze 
celou antenu zdanlive tvori jen napajeci ka- 
bel. 

Laditelne reaktancni clanky (obvody) ve 
tvaru L, T, nebo n, zname spise pod pojmem 
__TRANSMATCH, se beznd pouzivaji na vy- 
stupech sirokopasmovych nebo vicepasmo- 
vych vysiladu. Cim vet§i je ladici rozsah 
kondenzatoru a promennych nebo pfepina- 
nych civek, tim rozdilndjdi delky anten Ize na 
dany kmitodet prizpusobit, resp. antena jed- 
ne delky muze byt prizpusobena na znadne 
rozdilnych kmitodtech. To vSak neni na§ 
pripad. Pasmo CB je uzke, naladeni prvku, 
tzn. delka useku souoseho kabelu tvoricich 
prizpusobovaci obvod je konstantni a ante- 
na je v rezonanci, tzn., ze se chova jako 
realny (dinny) zatezovaci odpor R a > 2 kQ. 
Obecne ji proto muzeme prizpusobit kterym- 
koliv z obvodu uvedenych na obr. 1 a az 1 d. 

Pouzijeme obvod podle obr. 1 a, ktery 
zaroven zabezpedi galvanickd spojeni ante¬ 
ny se zemi. 

Paralelnd k antene je zapojena civka L. 
Indukcni, tj. jalova slozka impedance teto 
dvojice je kompenzovana seriovym konden- 
zatorem C. a 


Indukdnost L muzeme zvladtd na vyddich 
kmitodtech snadno realizovat zkratovanym 
vedenim kratsim nez A/4, nebo otevrenym 
vedenim deldim nez A/4. Zkratovane vedeni 
dlouhe presne A/4 pak pusobi jako nekoned- 
ny odpor. Pfipojime-li tedy paralelnd k odpo- 
ru R a , tzn. k antene, zkratovane vedeni A/4, 
tak se „nic nestane", protoze jsme tarn 
pripojili nekonecny odpor. Pripojime-li para- 
lelne k odporu R a , tzn. k antend, zkratovane 
vedeni velmi kratke, 1 L «kJ4, klesne odpor 
R a prakticky na nulu, protoze antena piide 
vlastne zkratovana. K danemu R a , tzn. 
k dane antene v§ak Ize vyhledat (vypocitat) 
takovou indukcnost L, resp. delku JL. ktera 
snizi R a prave na hodnotu 50, resp. 75 Q. 
Pak staci vykompenzovat indukcni slozku 
nebo indukcni charakter teto impedance 
vhodnym seriovym kondenzatorem C, ktery 
muzeme realizovat jako otevrene vedeni, tj. 
nezkratovany souosy kabel o deice ic<A/4 
- obr. 2b. C je kapacita mezi vnitrnim vodi- 
6em a stinenim. Praktick6 zapojeni je zn&- 
zorn§no na obr. 3 a. 

U souoseho napajeciho kabelu potrebnb 
delky odstranime ve vzdalenosti l c od konce 
stineni v. deice 10 mm. Tim ziskame serio- 
vou kapacitu C. Indukcnost L vytvori zkrato- 
vany kabel o deice 4_, prilehajici k napajeci- 
mu kabelu. Obd stinini tvoh'ci spolecnou 
zem jsou v miste A ovinuta a spajena. Vnitrni 
vodid zkratovaneho useku 4 je spojen se 
stinenim useku Jb- K temuz stineni je pripo- 
jen vlastni zarid A/2 o d6lce L^. Ant6na je tedy 
gaivanicky spojena se zemi, vnitrni vodid 
napajeciho kabelu je zakoncen kapacitou C. 

Vyuzijeme-li zn&mych vlastnosti vf vede¬ 
ni, muieme zapojeni upravit take podle obr. 
3b. Otevrene kapacitni vedeni / c (<A/4) mu¬ 
zeme nahradit zkratovanym vedenim f c 
(>A/4), kterd si zachova kapacitni charakter, 
takie pfizpusobeni se nezmeni. Tato uprava 
v§ak usnadriuje nastaveni optimeinich ddlek 
/ pouzitim vpichovanych zkratu - spendliku, 
kterymi snadno obe delky menime. Teprve 
po vyhledani optimeinich ddlek, signalizova- 
nych minimalnim CSV na napejecim kabelu, 
ukoncime oba useky v miste prechodnych 
zkratu a zapajime. Kapacitni usek / c pak 
v miste zkratu prodlouzime vhodnym vodi- 
cem na potrebnou delku z&rice L a . Antenu je 
mozno prizpusobit na 50 Q, resp. 75 Q, popr. 
i pro jinou impedanci. Polohy zkratu, tj. 


Typ kabelu 

VLEOY 50-2,95 

VLEOY 75-3,7 

Pasmo 

CB 

145 MHz 

145 MHz 

U 

5300 

1000 

1000 

h 

1540 

290 

290 

lc 

200 

37 

37 

1' c 

2088 

388 

388 


Ciselne udaje (v mm) piati pro reaktancni danky sestavene 
z kabelu VLEOY 50-2,95 (ekv. RG58), resp. VCE0Y 
50-2,95, nebo VLEOY 75-3,7 (ekv. RG59), reps. VCE0Y 
75-3,7. U kabelu VL... je vnitrnim vodicem lanko, u kabelu 
VC... je vnitrnim vodfem drat. Elek&icky jsou si jinak 
rovnocenne. Pro ,laborovani‘ - optimalizovani delek vpi- 
chovanymi zkraty - jsou vyhodndjsi kabely s lankem. 

Na 145 MHz byla overena shodnost stejnd oznacenych 
useku zhotovenych z kabelu o impedanci 50, resp. 75 Q. 
Prubehy CSV, vyznacene na obr. 4a, 4b maji prakticky 
shodny tvar i na impedand 75 Q. Vetsi selektivitu vykazuji 
L - clanky s kapacitou 1 'c, tj. s kapacitnim usekem zkrato¬ 
vanym (> L/4). 




Obr. 4. Pfizpusobeni antbny k souosbmu 
kabelu 50 Q, vyjadfenb dinitelem stojatych 
vln -dSVv zavislosti na kmitodtu 

delky / jsou pomernd kriticke, takze pri- 
zpusobeni ma uzkop^smovy charakter, 
jak je zrejme z obr. 4. 

V tab. 1 jsou shromazddny potfebne roz- 
mdrove udaje pro obd varianty, overene na 
pcismech CB a 145 MHz se dvdma typy 



a) b) c) d) 


Obr. 1. Prizpusobovaci reaktandni L-dlanky 



Obr. 2. a) Reaktancni L-clanek tvoreny seriovou kapacitou C - kon¬ 
denzatorem a paralelni indukcnosti L - civkou. b) Tentyz obvod 
sestaveny ze dvou useku souoseho vedeni 
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Obr. 3. Pfipojeni reaktandniho dlanku podle obr. 2b k zivesnb 
anten§: 

a) sbriova kapacitni reaktance jako otevrenb vedeni Ip 

b) seriova kapacitni reaktance jako zkratovaci vedeni l’ c 






z radioamat£rskeho sv£ta 




Na druh&m mistd v kategorii 21 (mladSi iaci do 12 let) skon&l Martin Odbomd porotd odpovida na dotazy Petr Melichar (kategorie stailtf 
P&n&k, frekventant strediska zakladii techniky v DDM Luianky irid). Porotdjsou (zleva) J. Doiezal, OK2BQY, P. UrbiS a P. Matuska 

ml., OL6VUR 



Vnez kategorie nejmladsich Mirek Ciganek pri stavbd stabilizovane- Vrt&zem v kategorii M (15 ai 18 let) se stal Ondrej Pavelka, jemuz 

ho zdroje. Nad nim stojici instruktor je Petr Kospach, OK2VEN blahopreje pracovnice DDM Luzanky R. Valehrachovi, OK2-34353. 

Zcela vpravo reditel sout&ze P. MatuSka, 0K2PCH 


Zadatkem roku 1992 poiddali redakci AR 
radioamatefi z bmdnskdho Domu ddti a mld- 
deie Luidnky (OK2KUB) o finartdni pomoc 
pri organizovdni mdstskd „soutdze ddti 
a mlddeze v etektronice a radiotechnice". 
Soutdzi se podle inovovanych pravide) 
z r. 1991 ve tfech disciplindch: 1) teoretickd 
znatosti (odbomy test a pohovor); 2) stavba 
zadandho soutdzniho pristroje; 3) pfedvede- 
ni libovolndho viastniho vyrobku s dokumen- 
tad. Je to tedy soutdi, vychovavajtd nejen 
budoud inzenyry a konstruktdry, ale takb 
budouci dtendre dasopisu AR. Proto na§e 
redakce rdda poskytla pofadatelum soutdze 
5 000 Kds na ndkup elektronickych staveb- 
nic pro druhou disciplinu tbto soutdze. 

V sobotu 25. dubna 1992 se v Domd ddti 
a mladele v Luzankach sedlo 33 soutdiicich 


z Bma a okoli. Rozddleni do tri kategorii 
podle vdku obdrieli v rdmci prvni discipliny 
kazdy pisemny test s 15 dasto rafinovanymi 
otdzkami z oboru elektroniky a radiotechni- 
ky. Po jejich zodpovdzeni (45 minut) byla 
zahajena daldi disdplina, a sice stavba sou¬ 
tdzniho vyrobku. 

Kategorie 2l (mladdi 2dci do 12 let) mdla 
za ukoi sestavit jednoduchy stabilizovany 
zdroj podle AR A3/92, str. 104, kategorie 22 
(staid ii id) jednoduchy voitmetr pro stej- 
nosmdrnd napdti (AR A2/92, s. 54) a katego¬ 
rie M (mladei 15 az 18 let) mebdicky zvonek 
podle AR A1/92, str. 7. Sady souddstek 
s deskami plodnych spoju dodala prazskd 
firma Diametral, ale poradateld s jejich kvali- 
tou vysloviii mtmou nespokojenost (nekvalit- 
ni dokumentace, ddst ddr v deskdch s p!o§- 


nymi spoji bylo nutno prevrtat, svitivd diody 
voltmetru musely byt obrudovany, aby se 
vedle sebe vedly na desku s plodnymi spoji). 

Odboma porota pod vedenim Ing. M. Pet- 
ridka, OK2BXF, mezitim hodnotila domdci 
konstrukce udastniku (za nejpovedendjdi 
oznadila mdrid rychlosti vdtru a digitdlniho 
svdtelndho hada) a jejich teoreticke znalosti 
z elektroniky a radiotechniky. 

V celkovem soudtu vySli jako vttdzove 
Mirek Ciaanek (DDM Luidnky) v kategorii 
2l, Jan Sebesta (DDM Mikulov) v kategorii 
22 a Ondfej Pavelka (DDM Lu2dnky) v kate¬ 
gorii M. 

(Obrazovi reportazz tdto bmdnskd sout£- 
ze je v rodence AR ELECTUS 92, ktera 
vychdzi v zdri 1992, cena 15 Kds.) 

OK1PFM 


souosych kabelu, pouzitych k realizad pri- 
zpusobovaciho obvodu ~ reaktancniho dldn- 
ku. Je evidentni, ze kapadtni usek 4 fi /' c 
z kabelu o mend impedanci, ktery ma vdtd 
kapadtu mezi vnitfnim a vndjd'm vodidem 
(stindnim), bude kratd ne2 tentyi usek z ka¬ 
belu o impedanci vdtd'. U indukdnosti to 
bude opadnd. Impedance kabelu tvorfcich 
reaktandni dldnek jsou zcela nezdvisle na 
charakteristickd impedanci napdjede a ne- 


musi byt ani navzdjem shodne. Rozmdrovd 
udaje v tab. 1 v§ak plati pro kabely tarn 
uvedend, resp. i pro jine typy se stejnou 
impedanci. 

Protoie mezi kapacitou.resp. indukdnosti 
a ddlkou souoseho vedeni je lineami vztah, 
je moind rozmdry v tab. 1 s dostatednou 
pfesnosti prepodttat na jind kmitodty di pas- 
ma. 

Popsany reaktandni dldnek ze souosych 


kabelu neni pochopitelnd konstruovan na 
vysoke vf napdti, tzn. pro velky vykon. 

S maximdlnim vykonem povolenym na 
pdsmu CB vdak popsane uspordddni 
pfedstavuje jednoduchou, dobfe pflzpu- 
sobenou zavdsnou antdnu s velmi dob- 
rym potladenim povrchovych vf proudu 
na napdjeci, kterd se uplatni spise pro 
prechodnou instalaci. 

OK1VR 
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ZAJIMAVA PRiLEZiTOST 
PRO RADIOAMATERY Z PRAHY A OKOLI 

► ► ► ► Vyberove rizeni 4 4 4 4 

na funkci generalm'ho sekretare 

Ceskoslovenskeho radioklubu (6SRK) 

Podle stanov CSRK vyhlasuje prezidium CSRK vvbero- 
ve rizem na obsazenf funkce generalmho sekretare CSRK. 

• Pozadavky: drzitel radioamaterske koncese. 

• Nastup: v prubehu roku 1993 dohodou, s vykonem 

funkce v Praze (ubytovarri nemuze CSRK 
zajistit). 

• Platebm podminky: podle zakona o platu a odmene za 

praci v rozpoctovych a v nekte- 
rych dalsich organizacich a orga- 
nech ze dne 13. 3.1992. 

• Prihlasky: doporucene na adresu CSRK, Na strzl 9, 

140 00 Praha 4. 

• Uzaverka: 31.10.1992. 


. — VKV I — 

Zavody na VKV 
v druhe polovine roku 1991 

Zavod k Mezinarodmmu dni deti 

konany zacatkem cervna, mel opet vyrazne men§i udast 
hodnocenych stanic, nez rocnikpredchozi. V jedne katego- 
rii pasma 144 MHz bylo hodnoceno jenom 17 stanic. 
Zvitezila stanice 0K2KQQ/p pracujici z JN99FN, ktera za 
73 spojeni ziskaia 2232 bodu. 


Mikrovlnny contest 

byl dalSim zavodem konanym v prvnim vikendu cervna 
1991, ktery byl poznamenan naprostym nezajmem stanic 
v nem pracovat. Neni to zdaieka zalezitost nova a jenom 
stanic OK. Nezajem o tento zavod se projevuje i u soused- 
nich zemi, jako je Marfarsko, Polsko, Nemecko a Rakousko. 
Tento zavod, konany od roku 1988 v cele I. oblasti IARU, je 
skutecne zraly na zruseni a nejblizsi zasedani VKV komise 
I. oblasti IARU by se touto otazkou melo zcela vazne 
zabyvat. Domnivam se, ze nema vyznam zucastnovat se 
zavodu, kdyz po dobu 24 hodin „z4vodi“ celkove 6 stanic 
jednotlivcu a 4 klubovni stanice z CSFR. Aspofi od tolika 
stanic dosly deniky k hodnoceni, ktere mel na starosti 
0K3AU. Strudne vysledky z deseti kategorii jsou: 

1,3 GHz -SO-2 stanice, 1. OKI DXQ/p - 4 QSO - 302 
bodu; 

1.3 GHz-MO- 3 stanice, 1.0K2KQQ/p -14 - 2750; 

2.3 GHz-SO -2 stanice, 1. OKIAIK/p -1 -110; 

2,3 GHz -MO-2 stanice, 1. OKI KIR/p - 2 - 201; 

5,7 GHz -SO -3 stanice, 1 . OKI UW A/p - 4 -175; 

5,7 GHz -MO-2 stanice, 1. OKI KIR/p -2- 226; 

10 GHz -SO - 4 stanice, 1. OKI UWA/p - 6 - 742; 

10 GHz-MO-2 stanice, 1. OKI KIR/p - 3 - 339; 

24 GHz -SO- 3 stanice, 1. OKI UWA/p - 2 - 44; 

24 GHz -MO -1 stanice, OKIKZN/p - 2 - 24. 


Den VKV rekordu 

se konal v z£ri a byl poznamenan dost spatnymi podmin- 
kami sireni vln v pasmech VKV, cemuz take odpovidaji 
mens! bodove zisky soutezicich stanic. V kategorii 144 MHz 
- SO bylo hodnoceno 66 stanic a zvitezi! OKI MAC/p 
z JN79PP a za 457 QSO ziskal 124 816 bodu. V kategorii 
144 MHz - MO bylo hodnoceno 116 stanic a zvitezila 
0K2KZR/P z JN89DN, ktera za 604 QSO mela 187 314 
bodu. Spojeni DX byla kolem 800 km a nejdelsi mezi 
OKIKHI/p a II AXE bylo na vzdalenost 930 kilometru. 


Den UHF/mikrovInnych rekordu 

konany prvni vikend v rijnu byl rovnez poznamenan 
spatnymi podminkami sireni vln a tomu odpovidaji bodove 
zisky soutezicich stanic oproti rocniku predchozimu. V ka¬ 
tegorii 432 MHz - SO bylo hodnoceno 23 stanic, 1. OK- 
1 VFA/p - JO80EH -155 QSO - 39 288 bodu. V kategorii 
432 MHz —MO bylo hodnoceno 24 stanic, 1. OKI KIR/p 

- JO60LJ - 279 - 79 796. V kategorii 1,3 GHz - SO bylo 
hodnoceno 9 stanic, 1. OK2Ji/p - JO80NB - 29 - 6068. 

V kategorii 1,3 GHz - MO bylo hodnoceno 14 stanic, 1. 
OKI KIR/p - 91 - 21 735. Nejdelsi spojeni (641 km) mezi 
OKI KIR/p a PA0EZ. V kategorii 2,3 GHz-SO byly hodno- 
ceny 2 stanice, 1. OKI AlY/p - 10 QSO - 1603 bodu 

- JO70SQ. V kategorii 2,3 GHz - MO bylo hodnoceno 
8 stanic, 1. OKI KIR/p - 24 QSO - 5728 bodu. NejdelSi 
spojeni mezi OKI KIR/p a OZ7UHF bylo na vzdalenost 510 
km. V kategorii 5,7 GHz - SO hodnocena jedna stanice 

- OKI AlY/p - 3 QSO - 204 body. V kategorii 5,7 GHz - MO 
bylo hodnoceno 5 stanic, 1. OK1KEI - JO70UR - 8 QSO 

- 1828 bodu. Nejdelsi spojeni 431 km mezi OK1KEI 
a DL0NN. V kategorii 10 GHz - SO bylo hodnoceno 
5 stanic, 1. OKI UWA/p - JO70UR -10 QSO -1775 bodu. 

V kategorii 10 GWz-MOhodnoceny 4 stanice, 1. OKI KIR/p 

- 16 QSO - 3512 bodu. NejdelSi spojeni 386 km mezi 
OKI UWA/p a OE2BM/2. V obou kategoriich pasma 24 GHz 
bylo hodnoceno po jedne stanici, OKI AlY/p a OKIKZN/p 
-1 QSO - 6 bodu. 


A1 Contest 

se konal prvni vikend v listopadu v pasmu 144 MHz. 
V kategorii SO bylo hodnoceno 45 stanic, 1. OKI MAC/p 
z JN79PP za 313 QSO ziskal 93 898 bodu. V kategorii MO 
bylo hodnoceno take 45 stanic, 1. OKIKTL/p pracujici 
z JO60LJ za 411 spojeni ziskaia 130 890 bodu pri nejdelsim 
spojeni 888 km. 

(Hodnoceni Polniho dne na VKVz roku 1991 bylo vAR-A 
6. 7/92.) OKI MG 


KV 


Kalendar KV zavodu a soutezf 


na srpen a zari 1992 


15.-16.8. SEANET contest SSB 00.00-24.00 

15.-16.8. Keymen’s club (KCJ)CW CW 12.00-12.00 
15.-16.8. SARTG WW RTTY contest RTTY viz podm. 


16. 8. 
28. 8. 
29. 8. 
5.-6. 9. 

5.9. 

5.9. 
5.-fi. 9. 


SARL contest 
TEST 160 m 
Zavod k vyroci SNP 
All Asia DX contest 
DARC Corona 10 m 
AGCW Straight Key 
SSB Fieldday 


CW 13.00-16.00 
CW 20.00-21.00 
CW 19.00-21.00 
SSB 00.00-24.00 
DIG! 11.00-17.00 
)CW 13.00-16.00 
SSB 15.00-15.00 
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5-6.9. LZDX contest CW 12.00-12.00 

6.9. Provozni aktiv KV CW 04.00-06.00 
12.-13.9. European contest (WAEDC)SSB 12.00-24.00 
12.-13.9. ARI Puglia contest MIX 13.00-22.00 
19.-20.9. Scandinavian Activity SAC CW 15.00-18.00 

25.9. TEST 160 m CW 20.00-21.00 

26.-27.9. CQ WW DX contest RTTY 00.00-24.00 
26.-27.9. Elettra Marconi contest MIX 13.00-13.00 
26.-27.9. Scandinavian Activity SAC SSB 15.00-18.00 
Podminky jednotlivych z&vodu naleznete 
v jednotlivych cislech fervene rady AR takto: 
SEANET AR 6/91, All Asia AR 6/91, TEST 
160 m AR 1/90, Provozni aktiv AR 4/91, 
WAEDC AR 8/89, KCJ CW, SARL contest 
a Zavod k vyrodi SNP minule 6islo AR, CQ 
WW RTTY AR 9/90, HTP 40 d<|le LZ DX 
(pozor, zmena terminu) a SAC AR 8/91. 


Strudne podminky zavodu 
All Asian DX contest - doslo ke zmenS 
a opravte si uvodrii pas&z: Zavod se porada 
ve dvou samostatnd hodnocenych distech. 
Cast CW treti vikend v Cervnu, cast SSB 
prvni cely vikend v zari. 

ARI Puglia Contest se kona kazdorocn§ 
druhy cely vikend v zari, zaCinci v sobotu ve 
13.00 a kon6i v ned§li ve 22.00 UTC. Cilem 
zavodu je nav4zat maximum spojeni se 
stanicemi z It&lie. Kategorie: 1 op. 
CW+SSB+RTTY. Pasma 160-10 m mimo 
WARC. Vym&nuje se klasicky k6d, italskd 
stanice navic pfedavaji zkratku provincie. Za 
spojeni s italskou stanici je 1 bod, za spojeni 
se stanicemi z oblasti Bari (BA), Brindisi 
(BR), Lecce (LL) a Taranto (TA) 5 bodu, za 
spojeni se stanicemi z oblasti Foggia (FG) 
10 bodu. Diplom obdrzi kazda stanice, kter£ 
navaie spojeni nejm6nd s 10 stanicemi z re- 
gionu Puglia. Deniky se odesilaji nejpozddji 
do 15.11. na adresu: ARI Comitato Regiona- 
le Pugliese, c/o Award Manager, P. O. Box 
536, 1-74100 Taranto 12, Italy. 

Elettra Marconi contest je vzdy posledni 
vikend v zari, provoz na pasmech 1,8 az 28 
MHz mimo WARC, CW i SSB. Navazuji se 
spojeni s YL a filenkami italskdho klubu 
YLRC. Clenov6 tohoto klubu pred&vaji pri 
spojenich filenske 6islo navic k normAlnimu 
k6du (RS nebo RST a por. cislo). Za spojeni 
se stanicemi vlastni zem6 1 bod, s jinymi 
zememi 3 body, nasobidi jsou a) zemS 
DXCC a Siselne oblasti W, VE, JA a VK; b) 
kazdych 5 filenek YLRC. Deniky (vyznadit, 
zda je od YL nebo OM operatora) musi dojit 
do konce listopadu poradateli: YLRC Mana¬ 
ger, Sez. ARI, P. O. Box 22,09012 Capoter- 
ra (Ca) Italy. 


Predpoved’ podmmek 
sireni kratkych vln 
na zari 1992 

Pri predpokladane niz§i a v prurrteru ktesajta' slunecni 
aktivite burtou podminky §ifeni v homich kratkovlnnych 
pasmech pochoprtelne mene atraktivni proti stejnemu ob- 
dobi behem minulych zhmba tfi let. Relativni zlep§eni se 
jako obvykle dostavi n§kdy okolo 20. 9. a bude mozna 
pokracovat i v dalStch dnech - to ale zalezi na konkretnich 
kratkodobych variacich aktivity magnetickeho pole Zem§. 
Slunedni radiace, ktete muze nasledky poruch v ionosfere 
rychleji neutralizovat, bude nii§i: do predpovddnich pro- 
gramu budeme moci dosazovat R okolo 90, v nejlepsim 
pripade jen o malo vice. A je§te vloni v z6n a v rt'jnu to bylo 
144,2 a 141,2. Muzeme tedy cekat postupne rostouci 
„tlacenici“ na nizSich kmitctetech, na nichz bude ale vyvoj 
podminek stabilndj§i a pravidelnejSi, nez v uplynulych 
letech, to vse pri ponekud. menSim utlumu. 

A opet dva hlavni udaje z mdstcniho prubehu, tentokrat 
z dubna 1992: irtereni slunecniho toku v kanadskem Pentic- 
tonu dalatyto vysledky -184,161,160,154,154,143,142, 
145,140,141,143,144,146,154,149,158,184,203,206, 
205,195,183,173,161,154,143,137,129,131 a 128, 
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primer je 158,3. Primernecisloskvm flbylo 102,2. Uroven 
aktivity je obdobna, jako v unoru 1988 (rok a ctvrt pfed 
maximem 22. cyklu), resp. na podzim roku 1983 (tfi roky 
pfed minimem). Denni indexy aktivity magnetickeho pole 
Zeme ve stejnem obdobi urcili v observaton Wingst takto: 
12,8,25,9,19,22,17,20,10,5,3,4,6,8,12,5,6,18,20, 
17,9,12,8,14,14,8,9,13,9 a 10. 

Poruch bylo, obdobne jako v bfeznu, opet malo. Jednalo 
se vlastne jen o 3.4., 6 - 8 .4., 18.-20.4. a 28.-29.4. Mely za 
nasiedek znatelnd podprimeme podminky Sireni KV 3.-8. 
4., a 19.-20. 4. Jejich kolisani melo ale do znacne miry 
nahodny cbarakter. Otevreni DX v sestimetrovem pasmu 
byta ridka a kratka, ponejvice jizntm smerem - naprikiad 3. 
4., 16.-17.4., 19.-20.4. a 27.4. Hrala pfi nich roii mime 
zvetsena aktivita sporadicke vrstvy E. I kdyzjeji akttvita byla 
jeste mala (podstatne vetsi, i proti minulym rokum, 6 ekame 
v lete). Sezonni zmeny smerem od jara k letu byly tentokrat 
na kmosfere znat velmi vyrazne, prave nasledkem mensi 
slunecni radiace. Kriticke kmitocty oblasti F2 ve strednich 
zemepisnych sifkach Evropy v prvni tretine mesice (mimo 
5. 4.) pfesahovaly v dennich maximech 12 az 13 MHz, 
uprostred to byio s bidou 11 MHz a ke konci v nejlepsim 
pnpadg 9 az 10 MHz. 

Ceiy cbarakter vyvoje, na Slund i v kmosfere Zeme, daval 
tu§it pocatek kvaziperiodickeho minima, v tomto pfipade 
v ramci petimesicniho kolisani. Naopak v srpnu a snad 
i v zari 1992 bychom tedy mohli cekat jeho opak a tedy vyssi 
slunecni radiaci, rychlejsi a vyraznejsi prechod od letniho 
k podzimnimu tvaru ionosfery a tudiz i zajimavejsim pod* 
minkam. 

Nasieduje vypocet zafijovych intervaiu otevreni na jed- 
nottivych pasmech. V zavorce je cas minima utlumu. Ote- 


vfeni na delSich pasmech budou dels nez vloni, na krat&ch 
pasmech naopak vyraznS kratSi proti toftsku (predevSim 
zadnat budou drive - konec je obvykle dan vychodem 
Slunce na vychodnim konci trasy). A na nejkratdch pas¬ 
mech do naro6n6jsicb smeri jiz spojeni mozna nebudou. 
1,8 MHz: UA1A 16.00-05.30 (24.00), Ul 15.30-02.00 
(22.30), W3 03.00, W2-VE3 00.45-06.00 (03.00), TF 
19.00-05.30 (00.30). 

33 MHz: 3D 17.00-18.15, JA 16.30-22.15, 4K1 

19.30- 02.45, LU 23.20-06.00 (20.30), KP4 23.10-06.10, 
W4 23.10-06.30 (03.00), W3 23.00-04.30 (03.00), W5 
01.40-06.15. 

7 MHz: YJ 15.00-19.20, P2 14.30-21.00 (20.00), VK6 
15.00-21.00 (20.00), VK6 15.00-23.20, OA 22.00-06.45 
(02.00), 6Y 22.0005.50. 

10 MHz: JA 15.00-20.30 (20.00), VK6 15.00-24.00,4K1 
01.30-03.15, PY 20.00-06.30 (00.00-01.00), VE3-W2- 
W3-W4 22.0007.00 (02.30), W5-W6 okolo 06.00. 

14 MHz: P214.30-17.00, PY 19.30-22.00, W2-VE310.00 
a 21.40-22.20. 

18 MHz: BY 13.00-16.20, PY 19.45-20.30, W3 20.00, W2- 
VE3 16.00-21.30. 

21 MHz: BY1 12.00-14.30, W3 18.00-20.00, W2 

12.30- 20.10. 

24 MHz: ZS 16.00-17.00, ZD7 07.00 a 17.00, W318.00. 
28 MHz: Dojde-li skutetng k naristu slunecni aktivity, 
budou v nejlepstch dnech mozna spojeni do oblasti stredni 
a jizni Asie, Afriky a Jizni Ameriky, vyjimecneji i do Sevemi 
Ameriky. 

OK1HH 

Zpravy ze sveta 

• Deniky z expedice 701AA ma nyni 
DL2BCH. 

• V Macfarsku je ti. pfes 5000 koncesova- 
nych radioamateru, mimoto se vi o dal§ich 
400 MacTarech ve 29 zemich na peti konti- 
nentech; k podpore nArodniho v§domi t6ch- 
to amat6ru, mnohdy jiz n&kolik&t4 generace 
zijici v zahraniCi a pro ozivovAni mater§tiny 
byl zalozen mezinarodni amatersky radio- 
klub IHARC International Hungarian Amate¬ 
ur Radio Club; filenove by se m§li potkavat 
pfi velkych mezinArodnich setkanich radioa- 
materu; velkym propagatorem teto myslenky 
je Dr. Radnay, W1 PL, coz je i u n&s dobre 
znama znacka. 

• Historicky kratkovlnny vysilac BBC v Da- 
ventry ukoncil 28. 3. t.r. po 67 letech svou 
cinnost. Prevazna v6tsina programu se nyni 
vysila z vysilace ve Woofertonu (Shropshi¬ 
re), kde se po redukci vysilani Hlasu Ameriky 
na§la dostatecna kapacita i pro BBC. Oficial- 
ni zavdr byl dne 29.3.1992, kdy po specialni 
zaverecne relaci byl vysilad vypnut. Pote 
jeste nekolik dnu vyuzivala antennich sy- 
stemu vysilace BBC specialni radioamater- 
ska stanice GB67XX (clenove klubov6 stani- 
ce BBC G5XX), aby i touto znackou a pfilezi- 
tostnymi QSL listky s ukoncenim cinnosti 
seznamili svet. 

• Ve dnech 27. 2.-1. 3. 1992 pracovala 
stanice W8LIE na po6est 50. vyroci vysilani 
stanice Hlas Ameriky. 

• Relace stanice Radio Afghanistan byly 
relatkovany jak pro „domaci“ potrebu, tak 
pro zahranicni posluchace prostrednictvim 
vysilacu v byvalem SSSR. To jiz skoncilo 
a vysila se jen z afghanskeho uzemi, take 
v anglidtine. 

• Od 4. kvetna t.r. nase vysilani pro zahrani- 
6i, doposud zname jako „Radio Prague In- 
ternational“, meni nazev na „Radio Cze- 
choslovakia“. 

• Zajimavou expedici zorganizoval Jose, 
LU5FHM, ve dnech 10.-14. listopadu 1991 
na ostrov Jabali (40°33'66 j.s. a 62°14'17 
v.d.). Pracovala se znackou AZ1DSR, ale 
podle prehledu spojeni, kterych navazali cel- 
kem 4230, se na nase amatery prilis stesti 
nesmalo - spojeni s Evropou navazovali 
prevazne na 21 290 kHz a pro stredni Evro- 
pu nebyly priznive podminky. Na 14143 kHz 
se venovali hlavne provozu v latinskoame- 
ricke siti, kterou organizuje EA3CWK. 


• Az do zari t.r. muzete jeste pracovat se 
specialni stanici v zone 2 pod znackou 
VE8PW, vsemi druhy provozu vdetne PR, 
AMTOR a RTTY. Pracuje z geofyzikalni 
zakladny a vzdy v 04.00 UTC na 14 140, 
18130 nebo 21 300 kHz se snazi navazovat 
spojeni s Evropou. QSL pfes DK8MZ. 

• V Hongkongu se bude mimo obvykleho 
prefixu VS6 pouzivat mimofadne take VR2 
a v dobe v6tsich zavodu nas nesmi pfekvapit 
ani znacky s prefixem XB, ktere se budou 
vydavat ke kratkodobemu pouzivani v Mexi- 
ku. V§eobecne vsak pfinese problemy roz- 
hodnuti francouzskych ufadu, ze pro vsech- 
ny francouzske zamofske departementy 
(FG, FM, FP, FR, FY) budou napfiste vyda- 
vany specialni koncese s prefixem TX - tak 
se jiz napf. ve WPX contestu objevila z Marti- 
niku stanice TX4B. 

• Posledni expedice na ostrov Clipperton 
vyhlasila po vyhodnoceni deniku tyto vysled- 
ky: 9439 CW, 34 622 SSB a 728 RTTY 
spojeni. Operatofi vyuzili i casu potfebneho 
pro zpatecni plavbu k zadavani dat do poci- 
ta6e, aby se vyfizeni QSL co nejvice urychli- 
lo. 

• LA5NM je nyni nejmene na dva roky na 
Spicberkach jako JW5NM a QSL je nutne 
zasilat jen direct na: Mathias Bjerrang, P. O. 
Box 498, N-9170 Longyearbyen, Norway. 

OK2QX 



V soucasne dobe nejaktivnejsf operator, vy- 
silajici z ostrovu Lipari: Jon Westveer, 
ID9EUH (WOMLD) se svoji mladou nemec- 
kou manzelkou Gaudi. Na Lipari travi Jon 
zaslouzeny odpocinek po mnoha letech 
sluzby u americkeho namornictva. Pri svych 
cestach svetem pusobil pod znackami 
HL9WE, MI3ZZ, DJODM, G5CTC a]. Pouzf- 
va zarizeni FT 101 EE a antenu windom. Pre- 
feruje vymenu QSL primo a jeho adresa je: 
ID9EUH, box 20, 98055 Lipari Island (ME), 
Italy. -dva- 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 


OK maraton 
pod patronaci CLC 

V unoru 1991 ozndmil Ceskoslovensky 
radiokiub pri jedndni u kulateho stolu radioa- 
matdru, ie nadale nehodla organizovat a fi- 
nancovat celostdtni celorodni soutdi pro 
mladd radioamatery OK - maratdn. Tuto 
skutednost ozndmil dosavadnimu vyhodno- 
covateli radioklubu OK2KMB, ktery soutdz 
organizovat plnych 17 roku, jako odpovdd na 
6etne dotazy a stiinosti teprve ai dopisem 
ze dne 19. unora 1992! 

Pondvadz OK - maratdn je soutdi velice 
potrebnapro vychovu operatoru, rozhodli se 
clenovd Ceskeho a Slovenskeho ktubu po- 
sluchacu - CLC ze budou tuto soutdi 
organizovat a financovat ze svych prostred- 
ku, i kdyz CLC nedostava viibec iadnd 
dotace na podporu svoji dinnosti. 

V race 1992 probihd OK - maratdn podle 
pondkud zmdndnych podminek, ve kterych 
byli zvyhodndni radioamatefi, pracujici 
v pdsmech velmi krdtkych vln. Mdsidnim 
vyhodnocovanim povdfil CLC znovu mne, 
a proto vedkere dotazy a zddosti o nove 
podminky a tiskopisy midsidnich hidden! pro 
OK - maraton zasilejte vyhradnd na moji 
adresu. 

Pod patronaci Ceskdho a Slovenskeho 
klubu posluchadu byl jii vyhodnocen OK 
- maratdn 1991 a uspddnym soutdiicim 
zaslal CLC diplomy za umisteni. Soutdiicim 
v OK - maratdnu rodniku 1989 a 1990 na 
jejich dotazy, kdy obdrii diplomy za umisteni 
v techto rodnicich souteze, mohu pouze 
doporudit, aby se se svymi dotazy a stfinos- 
tmi obratili pfimo na adresu: Ceskosloven¬ 
sky radiokiub, Na strii 9, 146 00 Praha 
4 - Krd. Ceskoslovensky radiokiub byl pora- 
datelem OK - maratdnu do roku 1991 a je 
povinen uspddnym soutdiicim zaslat diplo¬ 
my za umisteni v techto rodnicich. Na detne 
stiinosti, aby Ceskoslovensky radiokiub za- 
jistil a rozeslal diplomy za OK - maratdn 
1989,1990 a daldi zevody, ktere Ceskoslo- 
venskemu radioklubu zaslal radiokiub 
OK2KMB, jsme nikdy nedostali odpovdd\ 

Znovu diskvalifikace 
v OK - maratonu 

Behem 17 rodniku OK - maraldnu se 
obdas vyskytli rOzni „spekulanti", kteri se 
snaiili nepoctivym zpusobem vylepSit sv6 
umisteni a zvetlit bodovou hodnotu, dosa- 
2enou behem roku. Vyhodnocovatel na to 
samozrejme pri§el a navrhl dotydneho sou- 
teziciho k diskvalifikaci. 

K tomuto nepopuiemimu opatreni jsem 
musel v minuiem rodniku OK - maratonu 
1991 navrhnout mladdho posluchade OK3- 
28573 z Bratislavy. Jeho mesiCni vysledky 
behem ceieho roku kondily vzdy bodovym 
ziskem rovnych stovek bodu a celkovy podet 
bodu za cely rok 1991 uvedl 166 100. Jiz 
v prubehu roku jsme byli upozornov&ni sou- 
tezicimi na tuto skutefinost. Po zaslani celo- 
ro6niho hlaSeni jsem dotyfineho posluchade 
pozedal, aby zaslal soutezni denik OK - ma- 
ratonu 1991 ke kontrole. Obdrzel jsem od 
ndho neph1i§ lichotivy dopis, jakym pravem 
si dovoluji pozadovat denik ke kontrole, ze 
on jako posluchac nemusi zedny staniCni 
denik vlastnit. 

Mohl bych snad souhlasit s tvrzemm, ze 
posluchae nemusi vlastnit staniini denik, 
i kdyz je to zcela nelogicke. Kazdy soutezici 
v§ak musi mit denik, do ktereho zazname- 
nave spojeni v z^vode nebo soutezi, ktere se 


zudastni, a na vyzveni vyhodnocovatele jej 
musi predloiit ke kontrole. Tato povinnost je 
take soufiesti podminek OK - maratdnu. 

V dal§im dopise mne ujiSfoval. ze vSechna 
spojeni behem roku nahreval do poeitaie 
a disketu ie postal k nahiednuti OKL-7. 
Vaclav, OKL-7, spolu s OKI RR disketu pro- 
hiedli a zjistili, ze je zcela fiiste. 

Na sjezdu CLC dne 7. 3.1992 v Bme byl 
nevrh na diskvalifikaci OK3-28573 za jeho 
pfitomnosti projednan a schveien. Nedoke- 
zal pritomnym vysvetlit, jak je mozne, ie na 
diskete neni nic nahrano. A tak misto vit6z- 
stvi v OK - maratdnu 1991 sklidil pouze 
ostudu. 

Z vasich dopisu 

K ukondeni rodniku OK - maratonu 1991 
mi napsali: 

OKI-23233, Karel Andreas, Tebor: „OK 

- maraton 1991 jsem absoivoval s pfijima- 
dem R4 pouze v p4smech 3,5 a 7 MHz, 
vyhradne provozem SSB. Snazil jsem se 
s pomoci poditade naudit morseovku, ale jde 
to obtizne. Pfimlouvem se za to, aby bodovd 
hodnoceni spojeni CW i SSB bylo stejnd, 
protoze kdo neumi telegrafii, musi na SSB 
zndt svdtove jazyky. Diky zvdtSend aktivite, 
ke ktere mne OK - maratdn nuti, jsem ziskal 
take ndkolik prileiitostnych diplomu, napr. 
pro diplom Plzeft jsem v kategorii poslucha- 
du dosehl nejlepSiho bodoveho vysledku. 
Ddkuji za organizovdni OK - marat6nu.“ 
OKIODX, radiokiub Nova Paka: „Jako 
radiokiub existujeme od 1. 5. 1990. Za tuto 
dobu jsme navazali 2250 spojeni se 154 
zerndmi DXCC ze v§ech sv6tadilu. Vdnuje- 
me se pfevdzne DX provozu a ndkterym 
zdvodum, ale nemuzeme konkurovat vdt§im 
a I6pe vybavenym klubovnim stanicim. 
Presto se OK - maratdnu velice rddi zudast- 
dujeme, protoie je to jakdsi mdsidni inventu- 
ra na§i dinnosti a rozhodnd chceme v t6to 
soutdii v pri§tich Idtech pokradovat. V sou- 
dasnd sloiitd dobd zustdvaji OK - maratdnu 
vdmi jen skalni priznivci t6to dtouhodobd 
souteze. Ostatni se jiz zfejmd chovaji 
trine* a z ceho jim nic nekoukd, toho se 
raddji nezudastduji. Skoda!” 

Preji vam hodne uspechu a te§im se na 
vasi udast v OK - maratdnu 1992. PiSte mi 
na adresu: OK2-4857, Josef Cech, Tyrdova 
735, 675 51 Jaromdrice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 
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Udelali bychom zkousku 
v Japonsku? 

Prinddime sprdvnd odpovedi na otdzky, 
se kterymi si museli japonSti radioamatefi 
vdddt rady, kdyi chteii dostat koncesi na 
vysilaci stanici. 

1. Rozdil potencidlu mezi body A a B je 10 V. 

2. Rezonandni kmitodet je vyjadren vzorcem 

1 I Lf + L 2 

2n V CL-i L 2 

3. Spravny vzorec je 

2k V L\C, G>) 

4. Vysledna kapacita je 6 m-F. 

Otizky viz AR 7/1992. 
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CELOARMADNI FESTIVAL 
DIVADELNf A SLOVESNE TVORBY 

BECHYNE 92 


OM5CAF 

Sufix ve volaci znadce je zkratkou slov 
Czechoslovak Air Force. Stanice OM5CAF 
vysild od 1. dervna t.r. z Bechynd v Jiinich 
Cechdch pri prfleiitosti 40. vyrodi zaloieni 
bechydskeho leteckeho pluku a take jako 
propagadni stanice celoarmddniho festivatu 
divadelni a stovesnd tvorby (drive ASUT), 
ktery se kond rovndi v Bechyni. Provoz 
stanice OM5CAF zajidfuji operdtofi bechyd- 
skdho radioklubu OKI KUH. QSL - manaie- 
rem pro OM5CAF je OKI DXL. Stanice bude 
pracovat do 31. 12. 1992 (vdetnd OK-DX 
contestu a IARU VHF contestu). 


Drobnosti 

• Jednim z nejznamejsich radioamateru 
- posluchadu na svetd byl v poslednim dese- 
tileti Cliffort A. Tooke, G-1516, dlen ISWL 
a rady daldich organizaci. Aktivnd v letech 
1960-1970 pracoval jako manaier zdvodu, 
pozddji jako diplomovy manaier ISWL. Dru- 
hd svdtove valky se ucastnil jako spojar, po 
jejim skondeni jsme jej slychali jako VS1AL 
ze Singapuru a VS2BM z Malajska, po na- 
vratu do Anglie se vsak vdnoval svdmu 
nejvdtsimu konidku - posluchadstvE Zajimal 
se vsak i o rozhlasova pdsma. Zemrel 31.1. 
1992. 

• Ve dnech 24.3. ai 2.4. pri letu americke- 
ho raketopldnu Atlantis mdli dtyri z celkovd- 
ho podtu sedmi dlenu posddky radioamatdr- 
skd koncese. Na kmitoctu 145,550 MHz 
pracovali obdas FM provozem pod znackou 
N5WQC, predevdim navazovali dohodnuta 
spojeni v rdmci projektu SAREX s klubovymi 
stanicemi na dkoldch. Takovou stanici byla 
napr. DF0RA ve Wertingenu, ktera udriova- 
la s posddkou devitiminutovd spojeni. 

• VII50SYD je specidlni prefix stanice vysi- 
lajici ke 150. vyrodi australskdho Sydney 
jako mdsta a VI2RC k 200. vyrodi zaloieni 
Ryde - rovndi v Austrdlii. 

OK2QX 









INZERCE 
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27-24 dB typ 2623/2-75, PZ IIITV 23/1,7 dB, kanAI. 
predzes. 6... 12K 19/2 dB (298, 210, 248, bez 
konektoru minus 15). Napaj. zdroj s vyh. (150). 
Domovni SPZ 20,20/4:3 (4) vstupy vAetne stabiliz. 
zdroje 12 V (730, 780). Kanal. predz, K.. ,/V.TV 
14/1 dB (230), vAe osazeno konektory, jednoducha 
montAz, vysoka kvalita. ZAr. 18 mAs. UNISYSTBM, 
Volesky, Blahoslavova 30, 757 01 Val. MeziriAi. 


Inzerci prijimA poAtou a osobnA Vydavatelstvi Mag¬ 
net-Press, inzertni oddeleni (inzerce ARA), Jun- 
gmannova 24, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9 
linka 342, fax. 23 53 271 nebo 23 62 439. UzavAr- 
ka tohoto Aisla byla 10.6.1992, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerat. T ext pi§te Aitelne, aby se 
predeAlo chybam vznikajlcim z neiitelnosti predlo- 
hy. Cena za prvni fadek 6int 50 KAs a za kazdy 
dalAi (i zapocaty) 25 Kcs. Platby prijimAme vyhrad- 
nA na stozence, kterou Vam obratem zaAleme 
i s udanou cenou za uverejnAni inzeratu. 

PRODEJ 


Osciloskop H-3015 (do 10 MHz), nepouzity 
(3800), meraA rezonancie BM 342 kompletny 
(1000). Ing. F. DAvidek, CernyAevskAho 3.851 01 
Bratislava. 

Computer Atari 800 XE, datarecorder XL 12, 
cartridge Turboloader + Copy programer, 2 kazety 
s programy, orig. literaturu + manual (4500). A. 
Rajgl, T. G. Masaryka 897,432 01 Kadafi. 

10 ks MHB8080 (190/ks), 35 ks MHB8155 
(120/ks), 13 ks MHB8224 (160/ks), 15 ks 
MHB8228 (150/ks), 50 ks MHB8243 (75/ks), 11 ks 
MHB8255 (64/ks). Ceny jsou bez dane. Tel. Praha 
853 65 77,853 56 77. 

El. GP45S, GF12P, GF1P (A 80, 30, 15), nAs. 
YH 8,5/25 -1,2 - A (a 135) a jinA ND. F. HanuA, Na 
nAdraii 1,792 01 BruntAI. 

Nepouzity osciloskop H-3015 (2500). O. Lahodo- 
vA, PeterskA 12, 033 01 Lipt. HrAdok, tel. 
0844/632 59. 

~Vy§kove repro ARV 3608 8 Q/10 W (A 140). M. 
FarkaAovsky, LukoAikovA 6, 054 01 Levoca, tel. 
0966/25 56. 

Hrajici mfg B-93 stereo na soucAstky a 4 stare 
pAsky (350), mef. pr. Icomet (500), mAr. pr. C-6424 
avomet U, I. R (200), bar. tel. hry Atari 2600 
a 6 kazet s hrami (1600), 10 AY-3-8610 (300), dig. 
citaA C-3-34 do 120 MHz (1700), sign, a rozkl. 
chassis Silvia, Laura (A 150), 400 ks ruznych eleto' 
tronek do radii a tv jen vcelku (400). Potrebuji ARA. 
1 a 2 r. 1992. J. Gazda, 341 01 Srnl 120. 7 

Polyskop s crtaAem X1-50 (18 000), pamef osc. 
s LCD 10 MHz S7-18 (3900), osc. SI -112A (3900), 
osc. 2x 100 MHz (SI-99), ruznA ND do BTV, np 
nAsobiA UN 9 (150), UN 8,5 (100), KU 112A (15), 
KT 838A (30), displey do hodin (100), K176IJ13-18 
atd. V. Smilovsky, KalamArskA 213, 747 62 M. 
Lazce, tel. 069/28 43 45 dop. 

10 MHB1012C (200), MHB1902C (80), MHB8404 
(4), MH74S201 (15), TC9371000 pF/50 V (61 jistiA 
Siemens system In = 20 A, 220 V (80). S. Suhaj, 
RevoluAni 43/12,591 01 Zcfar n. SAzavou 3. 

AR roc. 1938 az 1991. V rozmezi roA. 1975 az 
1984 nekolik cis. chybl. Jen kompletne (1500). 
Telev. prij. MAnes na souAAstky. F. OkAA, KAirova 
204, 619 00 Bmo, tel. 30 42 35. 

Radio Olympia Digit, ladeni 9 pam. (2500) i pro 
radioamat. Tel. 02/231 20 19 rAno. 

Osciloskopy SI-94, novA 10 MHz, sonda, instruk- 
ce a schemata. BruhovA, tel. Praha 36 7812. 

Packet PAL - Farbgenerator MC-11-B (11 000), 
dekodAr zvuku 6,5 MHz/5,5 MHz (350), krystal 
1 MHz (400), filtry Toko RLC Aerv., zl., mod., zel. 
a jinA v sAAku pfes 20 kusu (110). P. BaroA, 756 06 
VelkA Karlovice 507. 

Selektivni slucovaAe (obdoba NDR) nebo kanAlo- 
vA die poz. (2 vstupy). KanAI. propusti, vykonnA 
kanAI. zadrze (139,125,70,150) vAe pruchozi pro 
napAjenf. Vykon. nizkoAum. predzes. IV + V 


NiCd 900 mAh s pajecimi vyvody (35), SOC49, 
81C55 (100, 160), jaz. relA 6 V, 2 konc. (22). 
Herman, HrnAirskA 7, 602 00 Brno, tel. 05/ 
74 26 00. 

Sirokopasm. zosiln. 40-800 MHz 75/75 Q: 
BFG65 + BFR91, 24 dB (240), 2x BFR91, 22 dB 
(170) pre slabA TV sign. (OKS), BFR91 + BFR96, 
23 dB pre napAj. viac TV prijlm. (180), zosiln. pre 
ROCK FM 23 dB (190). F. RidarAik, KarpatskA 1, 
040 01 KoAice. 


VF tranzistory: BFR90, BFR90A, BFR91, 
BFR91A, BFR96S (20,22,23,25,27), CF300 (60), 
BFW92A (15), BF970 (15), BF964S (15), tranzisto¬ 
ry SMD: BFR92, BFR92A, BFR93, BFR93A (10, 
12,13,15), CF930 (35), BFG67 (30), BFQ67 (30), 
BFG81 (30), BFP67 (20), BF998 (15), BF996 (14), 
diody PIN BA779 (3), varicap BB804/1 (10), infra 
TSMS (3), LED TLMR-Z (2). Ing. A. Turek, 018 55 
Tuchyha 266. 

Novy UNI 11, MAS 1008, MAA748, MAB357, 
MAA550, BF479, GT346B, KD503 (500,26,10,11, 
4, 23, 18, 29) SW 10 ot. pot. 10K a dalAi pouzitA 
30-70% MC. Seznam za 2x 1 KAs znAmku. A. 
Filipec, Pionyru 1511, 742 58 Pribor. 

Ciast. oziv. dosky sat. prijimaAov: ing. J. Jansa 
z ARA 6, 7, 8/89 (1100) a s dvojitym PLL z AR- 
priloha 90 (1100). R. OrAula, DuklianskA 802/50, 
972 71 NovAky. 

Nove nepouzitA osciloskopy SI-94, 10 MHz (A 
2800) a Saga 7 MHz (A 2300) oba SNS. Tel. 02/ 
321 95 42 po 18 hod. P. KoAut. 

30 ks objimek na zAr. 2,5 V (A 1,40), svAt. had 3 m 
(500), mechaniku sov. mgf + hlavy, reprAk, motor 
(100), radio Maksimka - DV, SV (100), pi. spoj 
Signal 403 na souA. (70), ADM 2001 sestav. (300), 
souA. VKV - OIRT s aut. lacT. (300). M. Novotny, 
LovAtinskA 473,588 51 Batelov. 

Trafo, prepojovacie vodiAe, schAma zapojenia 
a komplet osadenA dosky tunera T 710A (800), Lun 
24 V (A 20), V-A-Q-meter C 4324 (400), generAtor 
hodinovych impulzov 1 Hz (120), SPHQ (250), 
stereodekoder s UA758 (100), MP80 900 pA, 2 ks, 
MP80 200 pF 1 ks (A 150), komplet viazanA roA. 
Stop 1973-78 hnedA (1 roA. A 70) alebo vAetko 
vymenim za radioamateriAl aj jednotlivo, ponukni- 
' te. 5. Petho, Zahradnicka 11, 931 01 Samorin. 

MAm na predaj elektronky: DY86, EAA91, 
EBF89, ECC84, ECH21, ECL81, EF22, EF80, 
EH81, EL36, EM11, EM81, EM84, EY86, EZ80, 
EZ81, LD2, PABC80, PCL88, PCF82, PCF89, 
PCF801, PCF802, PCL82, PCL85, PCL86, 
PL81, PL82, PL83, PL84, PY82, PY83, PY88, 
6A05, 6B32, 6CC41, 6CC42, 6F36, 6H31, 6C43, 
12BC32,12F31,12H31 - ZSSR - SG35,1C11P, 
3C18P, 6C10P, 6D14P, 6D20P, 6F1P, 6F4P, 
6F6M1,6Y1P, 6N1P, 6N2P, 6N3P, 6N14P, 6P1P, 
6P9, 6P13S, 6P14P, 6P15P, 6P18P, 6P36S, 
62lP, 623P (30) - balnA, zanesenie na poAtu, 
poAtovnA (40). SAmson Imrich, 941 36 RubAn 111. 

10 CA3080 (30), ML723C (8), LM324N (8), 
F723PC (8), konektory typu Cannon 25K (10), 
ZM1020 (5), reproduktory ARV 161 (50), ARV081 
(30), ARE 567 (25), ARE 589 (20). R. Dytrych, tel. 
02/409 43 47 (dopoledne). 

Lacno nedokonceny dvojkanalovy osciloskop 
podfa AR 6/84. Tel. 07/81 79 69. 


RX Lambda, schema, nAhr. el. (1000). M. Veto, 
270 51 LuznA 591. 

Devitijehlickovou tiskarnu D100M, paralelni roz- 
hrani Centronics (2450). Ing. J. SedlAk, J. Kotase 
31, 705 00 Ostrava. 


Svoje zamery v elektronike mdzete uskutoAnit’ 

niekofkonAsobne rychlejAie s uplnym a prehfad- 
nym vyberom potrebnych informacii pomocou kar- 
totAky casopisov na ZX Spectrum, Didaktik (M, 
Gama). KartotAku tvoria podrobnA popisy AlAnkov 
AmaterskAho radia, Sdelovaci techniky a Elektro- 
niky. Popis AlAnkov je prehradne rozcleneny do 12- 
tich dAtovych poloziek (tAma, zapojenie, ploAnA 
spoje. programovA vybavenie, konAtrukcia, opravy 
k AlAnku ...), v kazdej z nich je 5 az 112 informacii 
podfa ktorych mozno clanky (i kombinovanie) trie- 
dif. Cas prehladania jednAho suboru (tri roAniky) 
programom do dvoch sekund! Zatiaf subory: ARA 
82-84, ARA 85-87, ARA 88-90, ARB 88-90, E 88- 
90. ST 85-87, ST 88-90. Pri odbere 7 suborov cena 
jednAho suboru 27 KAs, inak 36 KAs (Aize 1 cisto 
1 KAs) + cena kazety prip. diskety na D40 (jedna 
pre vsetky subory) + postovnA. Pre Atari 800: ARA 
85-87, ARA 88-90 na kazetu. KATARINA-SOFT, 
Hanulova 1, 841 02 Bratislava. 

SchAma satelitm'ho Multidekoderu pro programy 
Teleclub, FC-TV, RTL-4, Filmnet 24. ktery obsahu- 
je pouze 5 int. obvodu v cenA 990 KAs. DekodAr je 
diky rychlAmu mikroprocesoru a jednoduchAmu 
hardweru velice odoiny proti zmAnam kodu a da se 
jednoduAe doplnit dalsimi programy. Ma malA roz- 
mAry (100 x 80 mm), jednoduchA napajeni 12 V, 
dekodAr pracuje pine automaticky, kvalita obrazu 
na vsech programech je vyboma. SchAma poAlu na 
dobirku za 290 KAs. Mikroprocesor i plosny spoj 
mohu zajistit. Program do mikroprocesoru nahraji 
za 1000 KAs. Nabizim takA dekodAr hotovy v profi 
krabiAce s vyvody CYNCH se zarukou 1 rok za 
4900 KAs. Objednavky zasilejte na koresponden- 
Anim listku na adresu: TFD-SAT, Bulharska 37, 
612 00 Brno. 

OK3-TA3 kvalitni zes. do ant. krabice. PAsmovA 
AZP 21-60-S 30-22/2 dB (239); AZP 21-60 20/ 
3 dB; AZP 49-5217/3 dB; AZP 6-12 20/2 dB; AZP 
1-60 20/6 dB. KanalovA AZK ... (VHF 25/1,5 dB, 
UHF 17/3 dB) vSe (179). AZK... -S 35-25/2 dB 
(279). Od 10 ks -10%. ZAruka rok. Na zakAzku 
zAdrze, sluAovaAe atd. Pfisl.: sym. Alen, nap. vy- 
hybka (+35). Vyvod - sroubovaci uchyceni - nej- 
rychlejAi, nejspolehlivejsi. Dobirkou AZ, p. box 18, 
763 14 Zlin, tel. 067/91 82 21. 

MAO 700, 10 pre dvojtonovu akustic. signalizaciu. 
Externe nastavitelnA striedanie (0,5 az 50 Hz) a vy- 
Aka (100 Hz az 8 kHz) dvoch frekvencii v pomere 
1,4:1. Jednosm. i striedavA napAjanie, vhodny pre 
budenie sluch. vlozky (18), piezomeniAa )39) a re- 
produktora napr. v domovom zvonAeku, telef. pri- 
stroji a pod. (36) + katalog. list. Komplet. stavebni- 
ce s ptoA. spojom a nAvodom (95). Ing. J. ValoviA, 
VojenskA 2, 040 01 KoAice. 


KOUP& 


Kompletni roA. ARB od r. 1979 do r. 1991. Z. Kriz, 
675 74 Breznik 15. 

Inkuranty SK/EK, Fuge 16 nebo Cihlu. K. Hynek, 
Na Bfeznice 15,150 00 Praha 5. 
VysokonapAfovA trafo do televizoru Lux 65 znac- 
ky Zelen, trafo P 22383-000. M. Skarvada, Lipan- 
skA 329, 280 00 Kolin 2. 

Stara nemecka radiozarizeni Wehrmacht tez ra- 
darovA a antAnni ph'sluAenstvi. Bernd Frolich, Ne- 
Ikenweg 4, W-7153 Weissach i Tol, BRD. 

StarA nAmecke radiostanice Wechrmacht i ne- 
funkAni na nAhradni dfly. E. End, Finkenstieg 1, 
W-8688 Marktleuthen, BRD. 

Koupim stare elektronky, pfedvAleAnA i jinA zaji- 
mavA, radia i jinA el. pnstroje asi do r. 1935. PiAte 
nebo volejte kdykoliv: Ing. A. Vaic, JitovskA 1164, 
142 00 Praha 4, tel/fax (02) 471 85 24. 


rOzne 


Kdo za odmAnu zaAle tranzistor 9016F a schAma 
zapojeni, TransylvAnie CR-360. M. KoAnar, Pnovi- 
ce 71,262 42 RozmitAI p. Tr. 
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Lhotsky - LA., electric actuell nabizi vybranA 
druhy souAastek za vyhodnA ceny. Nabfdkovy sez- 
nam i s cenami na poiadani zdarma zaAteme. P. 0. 
Box 40,432 01 Kadaftl. 

Prodavsme vAectmy druhy kratkovinnych pfiji- 
rrtaAu a transceiver, ICOM, KENWOOD, YAESU, 
SONY, SANGEAN atd. Zuikova stuzba z USA az 
do bytu. NafxSte o co mAte zAjem, obratem zaAle- 
me podrobnosti. Nejlep§i ceny. Jaromir Macku, 
307 8th AVE, San Francisco, California, 94118 
USA. 

VeTmi lac no nahrAm hry a prog, pre poAitaA 
Sharp MZ-800. Ponukam taktiez za nizke ceny 
video ramky, ktore z va§ho poArtaAa urobia ozajst- 
ne delo. V objednAvke je zaradenA nahratie soft¬ 
ware zdarma!!! a taktiez zfava na hry Renegade 3, 
Ghosbusters II,... od firmy BBS. Je to jedinA 
moznosf ako urobif zo svojho poAttaAa skutoAne 
delo a suAasne uAetrif peniaze za software. V obid- 
voch pfipadoch zAujmu zasielam podrobne infor- 
macie, ktore kazdAho presvAdAia o 100 % serioz- 
nosti. Kto sa ozve neobanuje! Nevahajte Aance je 
len jednA. Inf. za obAIku a 2x 1 KAs znAmku 
dostanete na adr. L Masar, KukuAinova 11/308, 
018 51 NovA Dubnica. Rati stale. 

Zhotovim zosilnovaA ant podfa poiiadaviek 
- osadenie BFG, BFR, mosfet, rozboAovaAe, zlu- 
AovaAe pAsm. aj kanAlovA, zluAovaAe susednych 
kanAlov - parametre, zoznam proti znAmke, ceny 


dohodou. F. RidarAik, KarpatskA 1,040 01 KoSice. 
Velmi lacno nahrAm hry a prog, na poAitaA Amiga 
500. Inf. a zoznam za znAmku. Rati stAle. Odpo- 
viem kazdAmu. L MasAr, KukuAinova 11/308. 
01851 NovA Dubnica. 

Karel Matocha, Hviezdoslavova 60,753 01 Hrani- 
ce n. Mor. Maloobchodni prodejna, zAsilkovA sluz- 
ba el. souAAstek. Nase i zahraniAni polovodiAe, 
prodejnadnormativnichzAsob,TK1p... 150n,TK 
1r... 10 Mr, prodej na faktury. Cenik zdarma. Tel. 
0642/4316. 

DAN - M. R. Stefanika 80, 940 80 NovA ZAmky. 
Vyroba reproboxov pre disko a hudobnA skupiny. 
Predaj zahraniA. reproduktorov, vyhybiek a kova- 
nia reproboxov. tel/fax: 0817/262 37. 

Zdenek DoskoAil, GoAArova 1288,500 02 Hradec 
KrAlovA, tel. 049/324 73 Vyroba mAficich hrotu 
s ocelovou Apict vhodnych pro etektroniku a SMD 
techniku. CS Patent A. 269853. Pro prodejce rabat, 
nabidka se vzorky na vyzAdAni. 

Rovos s. r. o., SlovanskA tf. 179, 307 09 Plzeft. 
NAvrh a vyr. spec, elektroniky na bAzi mikroproce- 
soru, mAfeni a regulace ; ProgramovAni GAL 
ASICentrum Tesla VUST, NovodvorskA 994, 
142 21 Praha 4, tel/fax: (02) 472 21 64 
NAvrh, vyroba a testovAni veAkerych zAkaznickych 
integrovanych obvodu vAetnA XILINX. BezpiatnA 
konzultace. 


AR - STAVEBNICE 

KOTRRA Na korunce 441 

t\U HDM igo u Praha 9 

tel. 02/727220 


Udaj ceny nezahmuje postovne a balne. 
Stavebnice obsahuji vsechny soucastky po- 
dle navodu v AR vAetnA ploAnych spoju. 
Sady souAastek budou zasilany na dobirku. 
Stavebnice neobsahuji sifovy transforma- 
tor. 


AR-A 12/84 

Poplasne zafizeni 

cena KAs 
80- 

AR-A 12/91 

Impulsni reg. otAAek 

480- 

AR-A 1/92 

NoAnilampiAka 

Barevna hudba 

130,- 

390,- 

AR-A 2/92 

Mustkovy zesilovaA 

Stereo nf zesilovaA 

172,- 

210,- 

AR-A 4/92 

UniverzAIni napajec Wana 

68,- 

AR-A 7/92 

DvojtonovA houkacka 

75- 

DAle dodAvAme stavebnice: 
Audio wattmetr 

IndikAtor hladiny vody 

NiCd nabijeAkaO-1 A 

180- 

70,- 

80- 


SEZNAM INZERATU V TOMTO ClSLE 


AH technik - mechanickA dily pro etektroniku. VI 

M4rT-emulAtory,programAtory. VI 

CAE/CAD/CAM - systemy pro ploAne spoje . XIII 

ComAp-emulAtory.XVI 

Comotronic - poAitaAe Comodore a Amiga. VI 

COMPTECH - souAAstky, technika, pnsluA.378 

DNT-sattlf.CB.aj.pnstr.378 

DEVON-TV SAT, audio, videomoduly. VI 

DOE - zesilovaAe VHF, UHF, programAtor aj.V 

DOE- plotter, colorgraf.381 

Domorazek-nAkupinkurantu.XV 

ECOM-prodej souAAstek.379 

EEC-satelitni'tunery.378 

ELEKTROBroz-prodej, zasil.sluzbaelektrosouA.... 377 

ELEKTRO-elektronicke souAAstky .XV 

ELEKTRO-hudebniny-prodej souAAstek.380 

Elektro Soudek - osciloskopy, anaiyzatory.V 

ELING-popisovaAsamolepictchAtrtkov.V 

ELING - konstrukcni systAmy, vyvoj, vyroba.XVI 

ELIZA-odkoupeni konektoru LDB-1.359 

ELKO-elektronickyzvonAek.XV 

ELEKTRONIK-nAhradni dily, pfistroje, souAAstky-IV 

ELEKTROSONIC - identifikAtor plynu.XV 

ELEKTROSONIC - plosne spoje a cuprextit.XV 

ELIX - satelitni pfistroje, antAny, obA. radiostanice-378 

ELMECO-elektronicke souAAstky.XV 

EMPOS-mArici pfistroje. IV 

ELNEC-vymAnaprogr. eraser, simul.V 

EL-COM- prodej a opravypoAftaAii.391 

ELPOL-dekodery PAL konvertoryzvuku.. XIII 

EVOS-vypisypamAti EPROM.XV 

FCC Folprecht-snimaAe, PC, karty.I 

FK technics-elektronicke souAAstky.Ill 

Flegr-hledaAevedeni. XIII 

INtermedia-elektronicke souAAstky .. . VI 

JJJSAT-ph'sluAenstviTVSAT.XII 

J V RS ELKO - multimetry - elektro-naf adi.381 

GHV Trading-elektronicke mAfid pfistroje.380 
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GM electronic-elektronickA souAAstky. XIV 

GPTronic-teletextovA karty.382 

GPT ronic - vyroba dosiek pioAnych spojov. IV 

KOTRBA-stavebniceAR.400 

KTE - elektronicke souAastky .Vll-X 

Lmucan - elektronicke souAAstky . XV 

MB elektronika-souAAstky, kabely, elektronika . XI 

MEDER - jazyAkovA relA, magneticke senzory aj.XI 

MICROCON - prist, krokovych motoru. VI 

MITE-programovacipfistroj.382 

Multiprog-programAtorEPROM. XIII 

Morgen Elektronic-prodej pfistroju...I 

NEON elektronika - elektronicke soucastky. XI 

OBORNY-rabat-prodej tranzistoru IV 

OMEGA-elektronicke souAastky, pfistroje.II 

OrCad-programovAni.V 

Pro Max - pfisluAenstvi TV SAT. pfijimaAe ...380 

Pfijimaci technika-TV SAT pfisluSenstvi.V 

fteditelstvipfepravy-pfijemuAnu. XIII 

SAMER - elektronickA souAAstky .391 

SAPEKO-pfisluSenstviproTVSAT. XI 

SECS-spotfebni elektronika, soucAstky. II 

Soiutron - konvertory, dekodery, smAsovace .XV 

Sontek -vyvoj a vyroba elektronic. zafizeni. XI 

Starmans-speciAIni elektronickA souAAstky.381 

STEZ - TV kamery. XIII 

STG-Elcon-prodejscHjAAstek. IV 

TEGAN ELECTRONIC-elektronickA souAAstky.XV 

TEKTRONIX—mAfid pfistroje. 391 

TESS servis - elektronicke souAAstky.XV 

UC-nAvrhy ploAnych spoju.XV 

VIDEO II-kompletacestavebnicpodleARijine. XI 

VIPO - suprava na vyrobu ploAnych spojov.358 

VUOSO-nAvrh a vyroba plosnych spoju ..XVI 

Weidmuller-Klippon-svorky.nAfadi.el.moduly .... 380 

Weidmuller-Klippon- elektro nAfadi .381 

ZETKA-sadysouAAstek.391 

3 Q servis - axiaine ventilatory.380 









































































